
項 目

大別 部 品 名
寸 法 (mm) 表面処理

ケーブル

シンブル

金 網

7×7 16φ

A-18

5.0φ×50×50

Znめっき

Znめっき

Znめっき

部 品 明 細 表

ケ

－

ブ

ル

結合コイル 4.0φ×70×300 Znめっき

アンカー台

ジョーアンカーボルト

金網止Uロッド

金網止め丸棒

ターンバックル

L-75×75×9

M33×1200

25φ×500×1500

7φ×3000

M30×400 J&E

無

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

端

支

柱

末

中間支柱 H-300×300×10×15 Znめっき

Uボルト M24×60×100 Znめっき

中

間

支

柱

フレキシブル中間支柱 H-100×100×6×8 Znめっき

Uボルト M16×50×70 Znめっき

キ

シ

ル

フ

レ
中

間

支

柱
ブ

〔端 末 部〕

〔フレキシブル中間支柱〕

〔中間支柱〕

〔フレキシブル中間支柱〕 〔中間支柱〕

〔平 面 図〕

〔正 面 図〕

（道 路 側）

（山 側）

（山 側）
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目地

※図面上で理解しやすくする為、コンクリート基礎内(埋込部)を実線で作図しています。

※注：図面上の基礎は標準的なサイズであり、

設計条件により変化します。 1.0m以上離して下さい。

※注：目地は中間支柱の中心より

結合コイル

フレキシブル中間支柱

結合コイル

端 末 部 中間支柱

9SET

2ヶ×10本＋金網止8ヶ＝28ヶ 1ヶ×10スパン×10本＝100ヶ

結合コイル

フレキシブル中間支柱中間支柱

9SET

1ヶ×10スパン×10本＝100ヶ

中間支柱
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Uボルト M24×60×100

Uボルト M16×50×70

4H－100×100×6×8－100

H－100×100×6×8－3000

H－300×300×10×15－4150

ケーブル 7×7 16φ

Uボルト M16×50×70

H－300×300×10×15－4150

ケーブル 7×7 16φ

H－300×300×10×15－4150

Uボルト M24×60×100

スリップバー 10－19φ×600

2H－100×100×6×8－3000

4H－100×100×6×8－100

金網止め丸棒 7.0φ－3000

結合コイル 8－4.0φ×70×300

ボイド(底付) 550φ×1150

間詰コンクリート

トヨロック 16φ

シンブル A－18

ターンバックル J&E

M30×400

ジョーアンカーボルト

M33×1200

アンカーボルト台

L－75×75×9×391×700－5000

2H－100×100×6×8－3000

4H－100×100×6×8－100

結合コイル

4.0φ×70×300

金網

5.0φ×50×50

ジョーアンカーボルト

M33×1200

ターンバックル J&E

M30×400

金網止Uロッド

2－25φ×500×1500

金網止め丸棒 7.0φ－3000

結合コイル 8－4.0φ×70×300

M33

ネジ長200 N1付

結合コイル

4.0φ×70×300

トヨロック 16φ

シンブル A－18

金網

5.0φ×50×50

アンカーボルト台

L－75×75×9×391×700－5000

金網止Uロッド

2－25φ×500×1500

平面図 S=1:50

正面図 S=1:50側面図 S=1:50

側面図 S=1:50

側面図 S=1:50

FMF-DC20NC300-0.5型

高エネルギー吸収型落石防護柵 構造図(其の2)

図示

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

目地部 S=1:50

中間部詳細図 S=1:20

端末部詳細図 S=1:20

高エネルギー吸収型落石防護柵構造図(其の2)

注)高耐久仕様 「亜鉛-10%アルミ合金めっき(ジンカールめっき)」:ZA
ロープ、金網、結合コイルは高耐久仕様として、亜鉛-10%アルミ合金めっきとしています。
ただし、支柱(めっき付着量550g/m2)、ターンバックル・ボルト類(めっき付着量350g/m2)は、溶融亜鉛めっきとしています。 徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞
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緊急地方道路整備工事
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三好市池田町大申 京田トンネル



1.先端キャップ

AS345ボルト(D19)標準施工図

AS345ボルト(D19)部品

2.ASコマナット(D19用) 3.AS丸カップラー(D19用) 4.K-1スペーサーD19-65(電気メッキ)

6.メッキ付角座金 7.ベルワッシャ－

※ベルコート360g入り

8.ベルキャップBC

5.ベルシ－ス

※現場取付
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防錆材

8.ベルキャップBC

2.ASコマナット

7.ベルワッシャー

6.メッキ付角座金

5.ベルシース

4.K-1スペーサー
3.AS丸カップラー

AS345ボルト

グラウト

1.先端キャップ

鉄筋挿入工詳細図（其の1） S=1:2

（法枠用鉄筋挿入工）

鉄筋挿入工詳細図（其の1）

S=1:2

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞
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1.先端キャップ

AS345ボルト(D29)標準施工図

AS345ボルト(D29)部品

2.ASコマナット(D19用) 3.AS丸カップラー(D29用) 4.K-1スペーサーD29-65(電気メッキ)

6.メッキ付角座金 7.ベルワッシャ－

※ベルコート360g入り

8.ベルキャップBC

5.ベルシ－ス
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2.ASコマナット

7.ベルワッシャー

6.メッキ付角座金

5.ベルシース

4.K-1スペーサー
3.AS丸カップラー

AS345ボルト

グラウト

1.先端キャップ

鉄筋挿入工詳細図（其の2）

S=1:2

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号
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鉄筋挿入工詳細図（其の2） S=1:2

（法枠用鉄筋挿入工）

徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞
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2
0
0
0

金 網
Z-GS2 幅2.5m
3.2φ×50×50

ワイヤロープ
3×7 G/O 12φ

ワイヤクリップ 12φ用
4個／1カ所

金 網

ワイヤロープ
折り返し1.0m

仮設防護網(H=2.0m)

設置例：現地の木々を利用

仮設防護網設置図

仮設防護網設置図

1:100

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞
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