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　　　　通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

　　　　類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法

　　地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 

　　調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けてから，工事着手すること．

に添付する.

付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類そ　　 　の　 　　他(5)

工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する.保 　 険 　 終 　 期(4)

また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.

請負金額相当額を付保する.

鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 付保する時期及び金額(3)

　　県産木材を用いた木製品を使用するものとする. また, 県産木材の取り扱いについては, 18項による.

28. 受注者は, 輸送経路等において, 上空施設への接触事故を防止するため, 重機回送時の高さ, 移動式クレーンのブームの格

27. 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する

26. 受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指揮する者を定め, 

25. 受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む. ) 又は貨物自

24. 受注者は，工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について，工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手までに

23. 工事現場には営繕課指定の工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 工事標識については, 原則として

22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する.

21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用

20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に「生コンクリート使用

19. 県内産再生砕石の原則使用

18. 県産木材の使用

17. 県内産資材の使用

16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように

　　なお，変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は，変更登録を省略することができる．

　　登録後は速やかに，登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する．

　　なお，登録内容の変更は，請負代金額，工期，技術者等に変更が生じた場合に行うものとする．

　　(3) 工事完成時　　　工事完成後10日以内　

　　(1) 工事受注時　　　　契約締結後10日以内

　　(2) 登録内容の変更時　契約変更締結後10日以内

　　ならない．ただし，期間には，土曜日，日曜日，祝日等は含まない．

　　て，「登録のための確認のお願い」を作成し，監督員の確認を受けたのちに，次に示す期間内に登録機関に登録しなければ

　　受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については，工事実績情報システム（コリンズ）に基づき，工事実績情報とし

15. 工事実績情報の登録

　　努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す

　　るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない.

　　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. 

　　　　ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよ

　　　　う努めるものとする. 

　　(2) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用でき

　　　　ない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 

  県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　  ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

　  ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　  注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 

　  注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として

　　　　取り扱う. 

　　(2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. 

　　　　① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　　　　② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

　　(3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな

　　　　い理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 

　　(4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな

　　　　ければならない. 

　　(5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督

　　　　員へ提出しなければならない. 

　　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15

　　条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原

　　則として使用しなければならない. 

　　承諾願」, 「材料使用承諾願」, 「木材使用承諾願」を監督員に提出しなければならない. また, 請負金額が500万円以上

　　の工事については, 工事完了後に「木材使用実績報告書(電子データ)」及び「建設資材使用実績報告書(電子データ)」を監

　　督員に提出すること.

　　しなければならない. なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を記載した

　　理由書を監督員に提出しなければならない. 

　　規格, 構造等を確認しなければならない.

　　受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな

　  注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

    動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め, 監督員

　　に報告しなければならない. 

　　指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を整備及び保管し, 監督員の請求があ

　　ったときは, 直ちに提示しなければならない.

　　担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送

　　えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.

　　納, ダンプトラックの荷台の下ろし等について, 走行前に複数の作業員により確認しなければならない.

　　上の事項について計画を立て,  災害の防止を図らなければならない. 特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与

　　い．万一，損傷を与えた場合は，ただちに監督員に報告するとともに，施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都

　　度補修又は補償すること．

(2) 付 保 除 外 工 事

(1)

・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)

・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

次に掲げる単独工事については，付保を除外できる.

工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する.

　　保する. (標準請負契約約款 第49条)

対　　　 象　　　 物

14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険，建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付

　　　　ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 

　　(1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. 

仮設

鉄筋

I. 工事名

II. 工事箇所

III. 建物概要

建物名称

建築基準法による延床面積(m２) 消防法施行令別表第1の区分

IV. 工事種目

種　　　　目

1.　本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む.

　　官公署その他への届出手続等は(標仕 <1>1.1.3)により行う. なお, (監理指針 <1>1.1.3)を参考とする.

　　自家用電気工作物の保安規程( (1)本工事に関し定める　　(2)既存施設の保安規程を適用(増築等) )

　　上記で(1)の場合の工事, 維持, 運用に関する保安業務　( 本工事 ・ 別途 )　　　

　　本受電後引渡しまでの基本料金  ( 本工事 ・ 別途 )

2.　工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態

　　が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕

　　部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする.

4.　工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種

　　別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 

　　監督員の承諾を受ける. (標仕 <1>1.2.2, <1>1.2.3) 

    品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は,

　　品質計画にしたがって適切な処理を施す. 

  　また, その原因を検討し, 再発防止のための必要な処置をとる. (標仕 <1>1.3.4, 監理指針 <1>1.3.4)

5.　設計図書に疑義が生じたり, 現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたとき

　　は, 「疑義に対する協議等」(標仕 <1>1.1.8)による.

6.　技能士の適用

　　技能士の適用については, 次の技能検定作業 (以下「作業」という. ) のうち, 各工事毎に適用する作業を指定するものと

　　する.  

    技能士は, 職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する資料を監督員に提出する

　　こと. 技能士は適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業するとともに, 他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

　　ための作業指導を行うこと. 

　　技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする.

　　なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする.

工　　事　　概　　要

    ○ 印 ･･･ 適用作業

コンクリート

とび

鉄筋施工

コンクリート

圧送施工

・ とび作業

・ 鉄筋組立て作業

・ コンクリート圧送工事作業

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

・ 構造物鉄工作業鉄工鉄骨

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

防水 防水施工

タイル

木 建築大工

タイル張り ・ タイル張り作業

・ 大工工事作業

・ 内外装板金作業建築板金

かわらぶき
屋根及びとい

・ かわらぶき作業

建築板金金属 ・ 内外装板金作業

技能検定職種工事種目 技　　能　　検　　定　　作　　業

VI. 特記仕様1(一般共通事項)

V. 共通仕様

3.　完成図等

　　(1) 本工事は電子納品の対象工事である.

　　　　(注)  電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務

　　　　　　　段階の 終成果を電子成果品として納品することをいう. 

　　　　・竣工図の製本×3部(2つ折, 原図版)　　・竣工図の電子データ(CD-R)×2部　　・保全に関する資料×1部

　　　　・工事写真：写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部　　・使用材料一覧表×1部(うち電子データ1部)

　　　　　　　 ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする.

　　　　　(注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること.

    使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図，試験成績書を含む) を監督員に

　　提出する.  (JISマーク等表示品を除く) (標仕 <1> 1.4.2)

　　上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工

　　(2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する.

  　(1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. 

工事種目 技　　能　　検　　定　　作　　業技能検定職種

左官

建具製作

左官

サッシ施工

・ 左官作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ ガラス工事作業ガラス施工

建具

塗装 塗装 ・ 建築塗装作業

内装仕上げ

施工

・ 表具作業　・ 壁装作業表装

内装

・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

配管 配管 ・ 建築配管作業

・ 造園工事作業造園植栽

機械設備 冷凍空気調和

機器施工

・ 冷凍空気調和機器施工作業

7.  本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する.

8.  本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した

　　者を選定すること.

9.  機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない.

11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する.

12. 他工事との取り合いは下表による.

はり貫通部のスリーブ

  同上補強

盤・便器等の箱入れ

  同上補強

天井埋込個所の天井材の切込み

工  事  項  目 建築工事 電気工事

○

○

○

○

○ ○

管 工 事 空調工事 別途工事

○ ○

13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 <1>1.3.9)により行う.

運搬距離

(km)

処分費

(税抜,円)
単位

処分許可業者の会社名

(処分区分)
種　　類 優良

所    在    地

処    分    地

備　　　考

10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴明けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 <1>2.11.3)

　　梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する.

    ・コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 木材については, 50kmの範囲内にある木

　　　材再資源化施設への搬出を原則とする.

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない. また, この場合, 処分単価の見

　　　積書を求め, 減額変更を行うことがある.

　　　なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という. )に認定されているとき, 処

　　　分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること. ただし, 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の

　　　処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. 

    (2) PCBを含む機器は，調書を添えて引き渡しとする.

　　　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す.

　　(4) 受注者は, 工事で発生する産業廃棄物を保管する場合, 又は自ら運搬する場合においては, 廃棄物の処理及び清掃に関

　　　　する法律第12条の規定を遵守すること.

　　(5) 受注者は, 建設副産物が排出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土調書, 産業廃棄物は産業廃棄物管理票

　　　　(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな

　　(3) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係

　　　　法令に基づき，作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については，家電リサイクル法により処理する

　　　こと.

　　　　工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了

　　(7) 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特

　　　　ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

　　　　業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19

　　(6) 受注者は, 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という．）に基づく建設業に属する事

　　　　条）第8条で規定される工事，又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第2条で

　　　　規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む．），土砂，砕

　　　　石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合センターの建設副産

　　    物情報交換システム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という．）により再生資源利用計画書を作成し，監督員の確認を受けなけ

　　　　ればならない．

　　　　受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関す

　　    る判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事，又は一定規模以上の

　　　　工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合

　　　　廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受け

　　　　なければならない．

　　　　受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速やかにＣＯＢＲＩＳに

　　　　より再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，監督員に提出しなければならない．

　　　　受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，その施設名，施設の種

　　　　類及び住所を必ず入力しなければならない．ただし，バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとす

　　　　る．

　　　　定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、

　　　　するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書

板野郡板野町川端

階数 地上１階

２５３,６m 　項

  同上補強

NON
電気工事特記仕様書（１）

トイレ新築工事電気 E-01

構造 鉄筋コンクリート・木造

とする.

公衆便所
２

通 信 ・ 情 報 設 備

電灯・コンセント設備

幹 線 設 備

照明器具,コンセントの取付け調整,配管配線工事一式.

電力引込口より盤に至る,配管配線工事一式.

各種器具の取付け,配管配線工事一式.

太 陽 光 発 電 設 備 太陽光パネルと付属機器の取付け,配管配線工事一式.

t

金属(処分)

ガラス

廃プラ (株)丸八木村商店

○ t

t

ｍ
吉野川市鴨島町鴨島652-1

吉野川市鴨島町鴨島652-1　
3

(株)フクブル 3,700
徳島市上八万町田中1148番地1

徳島市上八万町田中1148番地

(株)旭金属

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

(中間処分)

(有)吉野川ポンプ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)

アスファルト
(中間処分)

(有)吉野川ポンプ

○

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

徳島市応神町東貞方字西中須49-1

徳島市東沖洲1丁目12

徳島市東沖洲1丁目12
   0

t

t
(中間処分)

(有)吉野川ポンプ 徳島市応神町東貞方字北野7-2

徳島市応神町東貞方字西中須49-1
 5.8

 5.8

　5.8

15.7

16.9

○ t汚泥 宮崎基礎建設(株)
鳴門市大麻町三俣字津久田61番地1

鳴門市大麻町三俣字津久田4-1他
 7.7

10,000

11,000

16.7

電気工事特記仕様書

Ｒ２営繕　道の駅いたの　板・川端　トイレ新築工事電気

事編)(平成31

建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は機械設備工事を含む場合は, それぞ

Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成31年版)」)及び「公共

8000円/10t車

8000円/10t車

10000円/10t車

れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「電気設備工事監理指針(令和元年版)」を参考
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VIII. 機材等

1.  本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の

　　ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける.

2.　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する

　　品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける.

　　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. 

　　(3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. 

　　(2) 法令等で定めがある場合は, その許可, 認可, 認定又は免許を取得していること. 

品　　　　目

蛍光灯器具

盤類

高圧機器

蓄電池

交流無停電電源装置

太陽光発電装置

監視カメラ装置

中央監視制御装置

鋳鉄製ふた(マンホールふた)

機　材　名　・　注　記

防爆及び防災用照明器具を除く.

高圧交流遮断器, 高圧進相コンデンサ, 高圧限流ヒューズ, 高圧負荷開閉器

分電盤(実験盤を含む), 制御盤, キュービクル式配電盤, 高圧スイッチギヤ(CW形, PW形)

高圧変圧器(特定機器), 高圧避雷器

据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

ベント形据置鉛蓄電池, 制御弁式据置鉛蓄電池

300kVA以下のもの

出力10kW以上のパワーコンディショナ及び系統連系保護装置(系統連系保護機能を有する

パワーコンディショナを含む. )　　※太陽電池アレイ及び接続箱を除く

　　国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場

　　合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施さ

　　れた民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価さ

　　れた排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議

　　するものとする. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理

　　人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.

　　「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成8年版)(建設大臣官房官庁営繕部監修)」によることとし, 施工は「建築設

　　(1) 本工事の建物分類は( 特定の施設 ・ 一般の施設 )であり, 地域係数は( 1.0 ・ 0.9 )とする.

　　(2) 設計用水平地震力は, 機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に, 地域係数及び設計用標

　　　　準水平震度を乗じたものとする. なお, 特記なき場合の設計用水平震度は次による.

　設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

機　　　　　器 2.0 1.5 1.5 1.0
上層階, 　　

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5
屋上及び塔屋

水　　槽　　類 2.0 1.5 1.5 1.0

機　　　　　器 1.5 1.0 1.0 0.6

中層階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

機　　　　　器 1.0 0.6 0.6 0.4

1階及び地下階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

　　　　　(注) 上層階の定義は次のとおりとする.

　　　　　　　 2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　　重要機器　( ・ 配電盤　・ 自家発電装置　・ 交換機　・ 直流電源装置　・ UPS　・ 火災報知受信機　

　　(3) 設計用鉛直地震力は, 設計水平地震力の1/2とし, 水平地震力と同時に働くものとする.

　　(4) 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については, 機器製造者の指定する方法で確実に

　　　　取付けを行うものとし, 特に計算を行わなくともよい.

    対象機材　( ・ 避雷針支持管　・ テレビアンテナマスト　・ 風力発電装置　・ 太陽電池アレイ　・ 　　　　　　　　)

    対象機材　( ・ ブロックマンホール及びハンドホール　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材

　　　　　　　　・ 垂直ケーブルの最終端支持材　・ 照明用ポール　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

　　( ・ 構外に搬出し適切に処理　土壌検査を本工事で( ・ 行う(　　箇所)　・ 行わない )　・ 構内敷きならし　

　　　・ 構内の指示場所に集積 )

　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること. 

　　受変電盤基礎　( ・ 強度試験 ( ・ 公共試験機関　・ JIS工場 ) 　・ 構造体強度補正値(S)による補正　・ 調合表提出

　　　　　　 　　　 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 )

　　※強度試験の立会いについて, 試験を公共試験機関で行う場合は, 現場代理人又は主任(監理)技術者が, JIS工場の場合は, 

　　　監督員と現場代理人又は主任(監理)技術者が行うものとする. 

    ・塗料は, ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする.

　　備耐震設計・施工指針(2014年版)(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)」による.

34. 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1

35. 耐震施工

36. 各種荷重計算

37. 強度計算

38. 土工事の残土処分

39. コンクリート工事

40. 揮発性有機化合物を使用した材料の使用制限

　　れていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない. なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場

33. 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)

　　」に基づき指定された建設機械を使用するものとする. 現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番

　　等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする. ただし, 同規程に記載さ

　　に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する. ただし，騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守す

　　るものとする.

　ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これによらないことができる.

当初請負対象額

3千万円未満

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上1億円未満  

1億円以上             

一般入札工事

－

－

1回

2回

低入札工事 

1回

2回

2回

3回

　　　　　　・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することが出来る.

備品等名称

保 管 場 所

注 意 事 項

工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認する

工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について、監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること

42.　次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する

43. 工事に影響のある範囲内の重要備品等( 有 ・ 無 )

こと

41. 設計変更箇所確認(設計事務所による工事監理がある場合に適用)

　　(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

　　て点検を行い, その記録を保管すること. 

31. 受注者は, 休日・夜間に作業を行う時は, 事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出しなければならない.

32. 受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保するとともに工事現場

　　　　(注)　・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.

　　　　　　　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう．

　　　　　　　・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結

　　　　　　　　後速やかに監督員と協議すること.

　　における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. また, 監督員から「資機材保管計画書」

29. 受注者は移動式クレーンを使用する場合は, 上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置, 

30. 受注者は, 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は, 墜落防止に留意し, 作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用し

　　ブームの高さを制限する装置等)付の車両を原則使用しなければならない. ただし, 令和元年度末までは, 経過措置期間と

　　するが, この期間においても接触事故防止装置付きの車両を使用するよう努めるものとする.

44. 仮設トイレの洋式化

15. 地中管路の埋設深さは車両道路は 0.6m以上, それ以外は 0.3m以上とし, 高圧地中配線以外も埋設標識シートにより埋設標

 　 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 

　  なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. 

 　 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 

45. デジタル工事写真の小黒板情報電子化

　　受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得たうえで，デジタル工事写真

　　の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とすることができる．

　　対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について（県土整備部）｣に

　　記載された全ての内容を適用することとする。

　　候性を有するものとする.

4.  カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う. なお, 屋外部分の表示はエッチングプレート等の耐

3.  フラッシュプレートの材質は新金属製とする.

2.  長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する.(標仕 <2>2.2.9, <2>2.12.4)

　　合に限る.)

1.  最上階の天井配管は, 原則二重天井内のいんぺい施工とし, 屋上スラブへの埋め込みは行わない. (最上階が二重天井の場

　　屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m２のものを使用し, 塗装不要とする.

    亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする.

    ( ・ 一般居室，廊下等　　・              　　　　　                         )

14. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う.

 　 (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. 

　　　  用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 

　　(2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付

　      行う. ( ・ 受変電設備　　・自家発電装置　　・太陽光発電設備（蓄電池を含む）　　・配電盤 　        　　   ) 

　　(1) 機器類の固定には, 金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し, 次の機器については, 施工後確認試験を

13. あと施工アンカーボルトの選定については, 次による. 

12. 屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする.

11．PF管は波付一重管, タイプ-25とする.

　　て接地極埋設標を設ける.

10. EＤ接地極の材料はEBとしD=10, L=1,500とする.  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除い

9.  分電盤からの予備配管として, 分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる.

　　面表示と多少相違させてよい.

8.  分電盤, 制御盤, 端子盤などの2次側以降の配線で, 配線経路, 電線太さ, 電線本数, 管径などは監督員との協議により図

7.  スリーブ材料及び施工は, 標仕 <1>2.9.1, 標準図 電力71～74, 監理指針 <1>2.9.1, <2>2.1.13 による.

6.  屋外の金属製防水形プルボックスは,  ( ステンレス製 ・ 鋼板製 )とし，( メラミン焼付塗装 ・ 溶融亜鉛めっき製 

　　・ 塗装を行わない )とする.

　　エッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

　　なお, 屋外において直接外気に触れる場所(盤内, プルボックス内を除く. )及びマンホール・ハンドホール内の表示札等は

　　イバ製等の表示札等を取付け, 回路の種別, 行先等を表示する. (標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5) 

5.  盤内, 幹線プルボックス内, ケーブルラック上の要所, マンホール・ハンドホール内, その他の要所には合成樹脂製, ファ

    示を行う.

　　製造者において試験方法を定めている項目については, 試験要領書を提出する.

　　仕 <2>2.10.1.5)

　　る.(標仕 <2>1.8.4) なお, 単線接地線の接続にはセルフアップねじ等電線じか接続可能な端子とすることが望ましい.

　　抗を測定する.

17. 改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は, 工事着手前及び工事完了後に既設配線の絶縁抵

18. 分電盤等において, 外部から分岐回路の接地線を接続する端子又は銅帯は, 分岐回路の配線用遮断器等の負荷側近くに設け

19. 太さ14mm２以上の電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は, 増締確認の表示を行う. (標仕 <2>2.1.2)

20. ケーブルを集合して束ねる場合は, 許容電流について必要な補正を行い, 配線の太さに影響を与えない範囲で束ねる. (標

21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う．

22. 通信・情報設備の弱電流電線は絶縁抵抗測定を行う. (標仕 <6>2.28.2)

23. 自家用電気工作物の保安規程に基づき, 電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し, 成績書を提

　　受注者は当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上の工事において仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければ

　　ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. 

　　　　　原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.現場代理人または主任技術者が女性の場合, 設置する仮設ト

　　　　イレは, 「快適トイレ」を標準とする.

　　　　　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.

16. 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は, 地上立ち上がり部で耐候性のある管材に接続すること. 

　　　・当初請負対象金額（設計金額）1千万円以上7千万円未満の工事

　　　・当初請負対象金額（設計金額）7千万円以上の工事

    出する.

VII. 特記仕様2(特記事項)

　　　　　　　　　　　・ 中央監視制御装置　・ 構内情報通信網装置　・ 太陽光発電装置 　　　　　　　　　　　　　　　　　)○

○

○

○

○

　　屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない.

NON

○

○

Ｈ

Ｔｃ

２

２

ＬＫ

２ＥＴ

２ＥＴ
ＷＰ

ＥＴ

３

ＡＴ

電気工事特記仕様書（２）

電気設備凡例

記　号 名　　称

隠ぺい配線

引込み柱

ハンドホール

プルボックス

分電盤

位置ボックス

鋼板製露出型

樹脂製

摘　　　　要 記　号 名　　称 摘　　　　要

露出配管配線

床埋込配管配線

架空配線

地中埋設配管配線 埋設表示テープ（２倍）

天井内隠ぺい配線

電灯設備配線表

Ｓ

スポットライト

ダウンライト

ウォールライト

直付天井灯

ブラケットライト

ミラーライト

ブラケットライト

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

換気扇

温度スイッチ

機器表参照

露出形　２位置式

壁付コンセント

壁付コンセント

壁付コンセント

壁付コンセント

防水コンセント

壁付コンセント

電話アウトレット

直列ユニット

２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ×１　抜け止め

２Ｐ１５Ａ×１　Ｅ付

２Ｐ１５Ａ×２　ＥＴ付

２Ｐ１５Ａ×２　ＥＴ付

２Ｐ１５Ａ×１　ＥＴ付

ノズルプレート付

ＣＳ－７ＦＷ　１端子

タンブラスイッチ

タンブラスイッチ

自動点滅器

３Ｗ１５Ａ×１

ＡＣ１００Ｖ　タイマー付

Ｓ

Ｓ

Ｓ

熱線、明るさセンサー付

ＤＣ１２Ｖ、広角検知形

熱線、明るさセンサー付

熱線、明るさセンサー付

熱線、明るさセンサー付

ＤＣ１２Ｖ、広角検知形

ＡＣ１００Ｖ、広角検知形

ＡＣ１００Ｖ、広角検知形

天井付センサー（親機）

天井付センサー（子機）

壁付センサー（親機）

壁付センサー（子機）

１Ｐ１５Ａ×１

コンセント回路

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ×２（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ（ＰＦ１６） ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ＋３Ｃ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＥＥＦ２.０-３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ×２（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-３Ｃ（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ１.６-３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ　天井内隠蔽配線

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ１.６-２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-３Ｃ（ＰＦ２２）

２.０

２.０

２.０

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ＋３Ｃ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０-２Ｃ＋３Ｃ（ＰＦ２２）

電灯回路

外部電灯回路

トイレ新築工事電気

Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

E-02



(県)休憩所
(四阿）

(県)
貯水槽

A.NO.8
多目的広場

ドッグラン

屋根付通路

デッキテラス

自販機

コーナー

温浴施設

（ 足湯）

設備機械置場

（ 受変電・ 自家発電設備）

生産者駐車場

業者

レンタサイクル

（ 5台）

駐輪場 花苗売場

屋外倉庫

植樹

屋根付通路屋根付駐輪場

屋根付駐車場
バイク置場

デッキテラス

駐車場

室外機

置場

公衆便所棟

室外機

置場

客用駐車場（ 16 台） 客用駐車場（ 18 台）

道の駅本体棟

(県)休憩所
(四阿）

通
路

ﾀﾞｲﾅﾑ板野店

新手崎

川端

鶴ケ須

鶴ケ須

手崎
川端

ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝｻﾋﾞｰ

萱野

南川岸

大寺

東徳島医療センター
附属看護学校

東徳島

医療センター
すだち保育園

県立板野
支援学校

大向北

20-1

21-9

52-10
56-2

52-697-3

98-2

87-3

7-4

7-5

3-3

18-9

18-4

44-3 50

43.-2 48

19-12

19-10

20-3
32-241-2

43-2

43-7

47-2
50-1

2-3

1-3

106

111-9

113-2

交流広場

いたの広場

付近見取図、屋外電気設備図

１φ３Ｗ６０Ｈｚ２１０Ｖ/１０５Ｖ引込み

電話、情報、ＣＡＴＶ引込み

別途工事ハンドホール

引込み計器盤、別紙単線結線図参照

コンクリート引込み柱、別紙詳細図参照

１

別途工事ハンドホール

別途工事ハンドホール 別途工事ハンドホール

別途工事ハンドホール

２

２

２

２

建設地

屋外電気設備図　　　　　S=1/800

３

記号

１

２

配線種

１φ３Ｗ

予備

配　線　表

配管種 負荷名称

３ １φ３Ｗ

予備

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

１φ３Ｗ

予備

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ５０）

（ＦＥＰ３０）

（ＦＥＰ３０）

付近見取図

掘削土の良質土

掘削土の良質土

山砂の類

公衆電話

公衆電話

山砂の類

構内道路部分

山砂の類

掘削土の良質土

アスファルト舗装

アスファルト舗装

電線管埋設断面図　　　　S=1/20

中庭部分構内部分 別途工事ハンドホール

公衆電話

予備

予備

予備（ＦＥＰ３０）

情報、ＣＡＴＶ

情報、ＣＡＴＶ

情報、ＣＡＴＶ

▽ＧＬ ▽ＧＬ

埋設表示テープ

≒ＧＬ－１５０
埋設表示テープ

≒ＧＬ－３００

埋設表示テープ

≒ＧＬ－３００

▽ＧＬ

（ＦＥＰ３０）

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ

電線管ＦＥＰ３０，５０電線管ＦＥＰ３０，５０

電線管ＦＥＰ３０，５０

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ

(町工事)

(町工事) (町工事)

(町工事)

(町工事)

２

（別途ＦＥＰ５０）
　　　(町工事)

（別途ＦＥＰ３０）　　
　　　(町工事)

（別途ＦＥＰ５０）
　　　(町工事)

（別途ＦＥＰ３０）　　
　　　(町工事)
（別途ＦＥＰ３０）　　
　　　(町工事)

　配管配線及び本工事便所内分電盤までの配線を含む

・電力低圧引込み工事は本工事引込み柱より別途工事ハンドホール(町工事)へ接続する

・電話、情報、ＣＡＴＶ引込み工事は本工事引込み柱より別途工事ハンドホール(町工事)

　へ接続する配管配線及び本工事便所内端子盤までの配線を含む

(町工事)

公衆便所

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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引込み柱詳細図、盤単線結線図

１ ２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８２７

２５

２３

２１

１９

１７

１５

１３

１１

９

７

５

３

負荷名称 ＶＡ負荷名称

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ他照明

ｱﾌﾟﾛｰﾁ照明 ｱﾌﾟﾛｰﾁ照明

女子多目的便所

男子多目的便所

女子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

予　　備

女子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

予　　備

女子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ男子便所便座ｺﾝｾﾝﾄ

男子多目的便所

女子多目的便所女子ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

男子ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

授乳前室

授乳室･前室ｺﾝｾﾝﾄ

便座･洗面ｺﾝｾﾝﾄ

便座･洗面ｺﾝｾﾝﾄ

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･ｺﾝｾﾝﾄ

防災倉庫、ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰｺﾝｾﾝﾄ

KIDSﾄｲﾚ
便座･洗面ｺﾝｾﾝﾄ

授乳前室自動ﾄﾞｱ
男、女子多目的便所

男、女子多目的便所

女子便所、ｴﾝﾄﾗﾝｽ

防災倉庫、ﾊﾞｯﾃﾘｰ室
倉庫、ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ照明

電気温水器

ﾋﾟﾛﾃｨ、通路、中庭

屋外ｺﾝｾﾝﾄ
ﾋﾟﾛﾃｨ、倉庫

男子便所、ｴﾝﾄﾗﾝｽ

Ｔ
年間式JIS協約型
2回路用24hﾀｲﾑｽｲｯﾁ

電力切替ユニット

ELCB2P50AF/20AT　×20
MCCB2P50AF/20AT　× 8

５０ＡＦ／４０ＡＴ
ＥＬＣＢ３Ｐ２Ｅ
逆接続可能型連系遮断器

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

307

202

1,500

400

1,308

1,308

632

316

739

1,500 1,500

288

557

1,500

648

300

704

704

632

632

450

TOTAL 20,240VA

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

ｺﾝｾﾝﾄ･ｵｽﾄﾒｲﾄ

ｺﾝｾﾝﾄ･ｵｽﾄﾒｲﾄ

屋外ｺﾝｾﾝﾄ･換気扇

機器仕様・付属品 電源 備考記号 機器名称 台数

１φ１００Ｖ

換 気 機 器 表

有圧換気扇 １ 風量６００ｍ3／Ｈ×Ｐａ、消費電力２８Ｗ＋７Ｗ

電動シャッター、不燃枠、露出形温度スイッチ（２位置式）

防鳥網付ステンレス製ウェザーカバー（給排気兼用形）、付属品共

検出用ＣＴ
逆潮流

至る　太陽光発電装置
パワーステーション
系統入出力端子

至る　太陽光発電装置
パワーステーション
逆潮流検出用端子

至る　太陽光発電装置
パワーステーション
自立制御部端子

女子便所洗面
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･ｺﾝｾﾝﾄ

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･ｺﾝｾﾝﾄ
女子便所洗面

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ･ｺﾝｾﾝﾄ

男子便所小便器･洗面

男子便所洗面

1,183

1,163

1,063

1,163

400

１
ＥＦ

情報提供施設機械室
照明・ｺﾝｾﾝﾄ・AED

電灯分電盤Ｌ－１　単線結線図

鋼板製屋内露出形、壁掛仕様

引込計器盤Ｐ－１　単線結線図

ＳＵＳ鋼板製防雨形、装柱仕様

ＥD(ELB)ＥD

ＥD ＥD(ELB)

ＥD

ＥD

Ｗｈ保安器 Ｖ－ＯＮＵ

単相３線
210/105V　60Hz

端子盤 端子盤

電話 ＣＡＴＶ

1φ３Ｗ６０Ｈｚ２１０Ｖ／１０５Ｖ引込み

電話・ＣＡＴＶ・情報引込み

異種管接続継手（Ｇ―ＦＥＰ）

　　　　　　　　　　　　　 （ＦＥＰ５０）

ビニル被覆可とう電線管

エントランスキャップ
引止め用自在バンド

コンクリート柱　１０－１９－５.０

盤固定用自在バンド

コンクリート引込み柱詳細図　　Ｓ＝1/50

コンクリート根かせ（２号）×２

▽ＧＬ

配管支持用自在バンド

照明･ﾀｲﾏｰ 430

1,000 自動販売機ｺﾝｾﾝﾄ

引込み計器盤　Ｐ－１

ＳＵＳ鋼板製防雨形

　　　　　　　　　　　　　 （Ｇ２８）×２

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ　　　 （Ｇ４２）

　　　　　　　　　　　　 　（Ｇ２８）

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ　　（Ｇ２８）

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ　　（ＦＥＰ３０）

　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）×２

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ　　　 （Ｇ５４）

ＥＭ－ＣＥＴ６０ｓｑ　　　 （ＦＥＰ５０）

トイレ新築工事電気

ＶＡ

Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ直付天井灯 ブラケットライト ブラケットライト ブラケットライト

公共施設品番　ＬＳＳ１－４－２３(片反射アダプタ付) 公共施設品番　ＬＳＳ１－２－１５(片反射アダプタ付) 公共施設品番　ＬＳＳ１－４－４８(片反射アダプタ付)公共施設品番　ＬＳＳ９－４－２３

Ｍ Ｎ Ｏ スポットライト

光束１５５５ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３、壁直付型
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）、防湿型・防雨型

枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
Ｗ＝３７０　Ｈ＝３７０　出しろ１６１

器具光束７５７５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
パネル：強化ガラス
据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ

本体：ステンレス、グローブ：アクリル（乳白）

ブラケットライト ダウンライト

公共施設品番　ＬＲＳ１－０５

Ｉ Ｊ Ｋ Ｌミラーライト ブラケットライトブラケットライト(センサー付)ウォールライト(センサー付)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８４０ｌｍ、消費電力９．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型
カバー：プラスチック（乳白）
両面化粧タイプ
Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出しろ６４

防雨型、ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（約３０－１００％段調光）
器具光束１９２０ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
壁直付型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３２９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型、明るさセンサ付
拡散タイプ、ネジ込み方式、点灯照度調整機能付
カバー：アクリル（透明・内面白塗装）
本体：プラスチック（プラチナメタリック）

光束１５５５ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３、壁直付型
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）、防湿型・防雨型
本体：ステンレス、グローブ：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
Ｗ＝３７０　Ｈ＝３７０　出しろ１６１

Ｇ Ｈ ブラケットライト(高)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９６５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、拡散タイプ、ネジ込み方式
プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
天井面、壁面取付け用

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
Ｒａ８５、昼白色タイプ（５０００Ｋ）　加工
本体：ステンレス（シルバーメタリックつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色仕上）
壁面取付専用、防雨型、上下配光・拡散配光タイプ
幅φ１６０・高２７０・出しろ２４４

Ｅ Ｆブラケットライト ブラケットライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型
カバー：プラスチック（乳白）
両面化粧タイプ
Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

公共施設品番　ＬＳＳ１－４－６５(片反射アダプタ付)

電灯分電盤　Ｌ－１

通信情報端子盤　Ｔ－１

機械整備室側面図

電灯分電盤　Ｌ－１

通信情報端子盤　Ｔ－１

ＥＭ－ＢＴＴＥＩ０.４－２Ｐ（Ｅ３１）

異種管接続継手（Ｅ―ＦＥＰ）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（Ｅ５１）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（難燃ＦＥＰ５０）

機械整備室正面図

機械整備室配線詳細図　　　　　Ｓ＝1/50

照明器具姿図（参考図）、機械整備室配線詳細図

ブラケットライト

ブラケットライト　Ｇ

ブラケットライト　Ｇ

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（難燃ＦＥＰ５０）ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（Ｅ５１）

機械整備室

配管ピット 配管ピット

中庭ピロティ KIDS　ﾄｲﾚ

機械整備室

配管ピット

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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電灯設備図
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２

２

20

４

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ(女子)

１

１

１

４

中庭

授乳室

授乳前室

１

１

１

１

１

１

KIDS　ﾄｲﾚ 

11

機械整備室

２

２

情報提供施設

ｴﾝﾄﾗﾝｽ、ｱﾌﾟﾛｰﾁ(女子)

４

４

13

１

多目的便所(女子)

１

４

４

１

１

１

ｴﾝﾄﾗﾝｽ、ｱﾌﾟﾛｰﾁ(男子) 多目的便所(男子) ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ(男子) 男子便所

７

１

１

７

１

22

２

４

１

倉庫(外部)

２

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

１

１

２

１

災害対応便所

６

ﾋﾟﾛﾃｨｰ

10

ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ

２

災害用倉庫、ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

Ｂ

Ｊ

Ｃ

女子便所

Ｎ

Ｉ

Ｓ１

Ｓ２

Ｄ

Ｓ３

Ｅ

Ｉ

Ｓ３

Ｇ

Ｓ３

Ｓ４

Ｇ

Ｈ

Ｓ３

Ｓ４

Ｏ

Ｅ

Ｓ３

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｓ３

Ｇ

Ｓ３

Ｓ４

１

３

Ａ

Ｇ

Ｈ

Ｓ３

Ｓ４

14 Ｇ

Ｓ３

Ｓ４

倉庫(女子便所)

倉庫(男子便所)

Ｂ

Ｄ

Ｓ３

Ｍ

Ｎ

Ｓ１

Ｓ２

Ｋ

Ｂ

Ｊ

Ｌ

Ｂ

５

Ｇ×１３

Ｉ×３

Ｉ×２

Ｇ×１４

Ｉ×２

Ｅ

Ｎ×２０

Ｂ×４

Ｊ×２

Ｎ×２２

Ｅ

Ｆ Ｇ

Ｊ

Ｂ×２

Ｍ×２
Ｍ×３

Ｍ×５

２.０

２.０

２.０

３２.０

２.０

２６

２.０

２.０

２.０

ＡＥＤ収納ボックス用
呼出表示盤電源用

呼出ブザー回転灯電源用

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ ＨＨＨＨ

24

24

２.０

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

倉庫

倉庫

倉庫

上部OPEN

アプローチ アプローチ

中庭
女子便所

災害用倉庫

中庭

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

授乳室

男子便所

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

SK
SK

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

多目的便所

機械整備室

情報提供施設

多目的便所

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

KIDS　ﾄｲﾚ 
授乳前室

ピロティ

トイレ新築工事電気

1,050 1,800 750 750 1800 1,050 7,200 1,800

9,000

22,200

4,
75

0
7,

25
0

12
,0

00

2,
50

0
2,

25
0

1,
50

0

95
0

35
0

4,
00

0
3,

00
0

9,
50

0
7,

00
0

2,
50

0
2,

50
0

12
,0

00

1,
80

0
1,

20
0

95
0

17
0

1,
48

5
14

5
1,

10
0

1,
80

0
1,

10
0

6,0007,200

1,
10

0

6

3

2

1

C D FA

6

4

2

1

5

1,
20

0

1,
20

0
35

0

2,
15

0
1,

70
0

3,
40

0

Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

sign

1/50

scale

drw.no. date

■Drowing.title

■Project

大久保　明

TEL(0884)22-5611

一級建築士登録    (第) 149496号

徳島県阿南市日開野町筒路19番地8

一級建築設計事務所

FAX(0884)22-5626

ALPHA　DESIGN　ARCHITECTURAL　OFFICE

　

E-06



コンセント設備図

ＥＴ

ＥＴ

２ＥＴ ２ＥＴ

ＥＴＥＴ

２

２ ２

２

２

２

２

２

２

２

２

２２

Ｅ

９

２３

２２

１２ ５

５

１６

５ １４

８

７

１８

ＥＴ ＥＴ ＥＴ ＥＴ
ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

２Ｅ

１９

２０

ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

ＥＴ ＥＴ

小便器自動水栓用

電気温水器用
自動ドアスイッチ用

自動ドア(建築工事)電源用

自動ドアスイッチ用

自動ドア(建築工事)電源用

洗浄便座リモコン用

自動ドア(建築工事)電源用

自動ドアスイッチ用
洗浄便座リモコン用

２ＥＴ
ＷＰ

２ＥＴ

２ＥＴ

２ＥＴ

６

ＬＫ

ＥＴ

２ＥＴ
ＷＰ

２ＥＴ
ＷＰ

小便器自動水栓用×５

２Ｅ

２Ｅ ２６

２Ｅ
端子盤用露出コンセント

２Ｅ

２１

ＥＴ

２ＥＴ
ＷＰ

Ｔｃ

ＥＴ

２

ハンドドライヤー用×２

１３

２ＥＴ
ＷＰ

屋外防水コンセント～各所共通

キー付金属製防雨カバープレート付
自動販売機用コンセント×２ 公衆電話用コンセント

２ＥＴ
ＷＰ

１５

ＥＴ

ハンドドライヤー用×２

洗面器自動水栓用×４ 洗面器自動水栓用×４

２

９
１７

１０
１８

１１

１
ＥＦ

２５

ＥＴ ＥＴ

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ

倉庫

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

倉庫

倉庫

上部OPEN

授乳前室

渡り廊下

アプローチ アプローチ

中庭

情報提供施設

女子便所

災害用倉庫

中庭

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

多目的便所

授乳室

多目的便所

男子便所

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

SK
SK

機械整備室

KIDS　ﾄｲﾚ 

トイレ新築工事電気

1,050 1,800 750 750 1800 1,050 7,200 1,800

9,000

22,200

4,
75

0
7,

25
0

12
,0

00

2,
50

0
2,

25
0

1,
50

0

3,600 13,200 5,400
22,200

3,600 6,000 3,600 3,600 1,800

95
0

35
0

4,
00

0
3,

00
0

9,
50

0
7,

00
0

2,
50

0

12
,0

00
3,

00
0

1,
80

0
1,

20
0

95
0

35
0

17
0

1,
48

5
14

5
1,

10
0

1,
80

0
1,

10
0

6,0007,200

1,
10

0

A C D FB E

6

3

2

1

0

C D FA

0

3,
00

0

6

4

2

1

5

2,
15

0
1,

70
0

3,
40

0

1,
20

0

2,
50

0
1,

20
0

Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

sign

1/50

scale

drw.no. date

■Drowing.title

■Project

大久保　明

TEL(0884)22-5611

一級建築士登録    (第) 149496号

徳島県阿南市日開野町筒路19番地8

一級建築設計事務所

FAX(0884)22-5626

ALPHA　DESIGN　ARCHITECTURAL　OFFICE

　

E-07



Ｒ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ(ＰＦ２８)

ＥＭ－ＣＥＴ８ｓｑ、Ｅ５.５ｓｑ(ＰＦ２８)

ＥD
(ＥＬＢ)

別紙屋外電気設備図参照

ＥＭ－ＩＥ８ｓｑ(ＨＩＶＥ１６)

ＥD

ＥＭ－ＩＥ８ｓｑ(ＨＩＶＥ１６)

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ(ＦＥＰ５０)１φ３Ｗ

パワーステーションシングル（太陽光発電工事）

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ１.２－２Ｐ(ＰＦ２８)

電力切替ユニット（太陽光発電工事）

分電盤Ｌ－１、別紙単線結線図参照

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ０.９－１Ｐ×２(ＰＦ２２)

リモコン設定器（太陽光発電工事）

ＥＭ－ＣＥ１４ｓｑ－２Ｃ、Ｅ２.０ｓｑ(Ｃ３１)×２

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ０.９－１Ｐ(Ｃ１９)×２、Ｅ５.５ｓｑ(ＰＦ１６)×２

コンクリート基礎１５０Ｈ（建築工事）

(ＦＥＰ５０)予備

バッテリーボックス(５.５ｋＷｈ)（太陽光発電工事）

リチウムイオン蓄電池ユニット(５.６ｋＷｈ×２)共

ＥＭ－ＩＥ５.５ｓｑ(ＨＩＶＥ１６)

Ｅｃ

幹線設備図

専用ケーブルＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－１Ｃ×８（太陽光発電工事）

ＥＭ－ＩＥ５.５ｓｑ(Ｇ３６、Ｆ2＃３８ＷＰ)共

４回路用接続箱（ＷＰ－ＳＵＳ）

（太陽光発電工事）
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呼出

押

通信情報設備　機器詳細図（参考図）

呼出ボタン(引きひも付)復旧ボタンＲ Ｌ

ノート型パーソナルコンピューターＰＣ

タブレットＴ Ｄ

ＣＮ３ 呼出表示器収納箱

形　　状

材    質

備　　考

壁取付形

SUS t1.0

監 視 窓 網入型板ガラス t3.0　合成樹脂（防水パッキン付）

下面呼出音用開口150×75（防虫網付）×２ 備　　考

形　　状

材    質

壁取付形

収　　納 電話：10Pr実装　情報:HUBスペース、CATV：ONUスペース

SPCC t1.6

Ｅ付露出コンセント(2P15A×2)、木製基盤、セパレータ

側面吸排気用開口150×75（防虫網付）×２

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

備　　考

形　　状

材　　質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）形　　状

材　　質

備　　考

Ｏ　　Ｓ

ＨＤ容量

ドライブ

Ｃ Ｐ Ｕ

モニター

無　　線

電　　源

備　　考

ﾒﾓﾘｰ容量

DVD/CD　スーパマルチ

IEEE 802 11a/b/g/n/ac準拠

8GB 程度

約 1.0TB 程度

15.6型ワイド　HD　TFTカラー液晶(1,920x1,080)程度

※最大消費電力 72W/h 以下

HDMIケーブル、盗難防止用ワイヤー共

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 外部 USB SD HDMI出力

ﾚｰｻﾞｰﾏｳｽ

Ｏ　　Ｓ

64ビットA12X BionicチップＣ Ｐ Ｕ

Wi-Fi 802.11ac(a/b/g/n対応)

USB-Cコネクタ、Smart Connector、磁気コネクタ

無　　線

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

カメラ

Face ID

電　　源

備　　考 USB-Cケーブル、USB電源アダプタ付属

バッテリ最大10時間

モニター

マイク マイクロフォン×3、スピーカー内蔵

12.9インチRetinaDisplay(2，732 x 2，048、264ppi)

反射防止コーティング

7メガピクセルTrueDepthカメラ(前面)

12メガピクセルカメラ(背面)

通信情報端子盤　Ｔ－１

ipad os

インテル Ｒ Core i7-7500Vプロセッサー

Windows10　Pro 64ビット版

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）形　　状

材　　質

備　　考

アルミ合金

防滴形

ステンレス

防滴形

廊下灯（防滴形）

（4.2φカールコード、シリンダー錠、吸盤式取付具）

盗難防止装置付

３窓用呼出表示器ＣＮ３

形　　状

材    質

窓    数

表示方式

壁取付形

3窓

呼出音と表示窓点灯

SPCC t1.2

電源電圧 AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

形　　状 電子音内蔵LED回転灯

電源電圧 AC100V　50/60Hz

消費電力

音圧レベル

13W(最大)

90dB(最大)

電子音内蔵LED回転灯液晶テレビモニターＬ Ｔ

画面サイズ

入力端子

備　　考

65V

3,840x2,160画素

HDMI

4K放送､4K配信対応

画面有効寸法

仕様電源

画 素 数

壁取付金物（埋込み）共

AC100V±10% 50/60HZ ※消費電力約187W/h

1,446mmx846mm

トイレ呼出し装置　系統図

Ｌ

Ｒ

ＣＮ３

Ｌ

Ｂｚ

Ｂｚ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

配線表

Ｒ

： 　ＥＭ－ＥＥＦ２ . ０－２Ｃ（ ＰＦ １６）

： 　ＥＭ－ＡＥ０ . ９－２Ｃ（ ＰＦ １６）

： 　ＥＭ－ＡＥ０ . ９－２Ｃ（ ＰＦ １６）

ＡＣ１００Ｖ

トイレ新築工事電気
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通信情報設備図

Ｌ

Ｒ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ(ＰＦ２２)

Ｔ－１

Ｒ

（ＦＥＰ３０）予　　備

（ＦＥＰ３０）情報、ＣＡＴＶ

ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ(ＰＦ１６)

ＥＭ－ＡＥ０.９－２Ｃ(ＰＦ１６)

Ｂz

Ｌ

以降屋外電気設備図参照

Ｔ Ｄ

ＰＣ
Ｌ Ｔ

(ＰＦ２２)

ＥＭ－ＡＥ０.９－３Ｃ(ＰＦ１６) ＥＭ－ＡＥ０.９－３Ｃ(ＰＦ１６)

ＣＮ３ ＡＥＤ

消火器用屋外形収納ボックス（ＳＵＳ製）

（下段）

６００Ｈ×２３５Ｗ×１７０Ｄ、赤色

内部ＡＢＣ１０型蓄圧式消火器×１収納

（上段）

内部ＡＥＤ（自動体外式除細動器）収納

ＡＥＤ用屋外形収納ボックス（壁掛形）

６４０Ｈ×５８０Ｗ×２４０Ｄ、指定色

カートリッジ型パッド（成人用、幼児用）

救急セット、バッテリー、収納ケース付

ＥＭ－ＡＥ０.９－３Ｃ(ＰＦ１６)

温度管理装置内臓、遮熱板、表示灯窓付

ＥＭ－ＥＴＩ０.４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）公衆電話

ＥＭ－ＥＴＩ０.４-２Ｐ(ＰＦ２２)
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太陽光発電装置　特記仕様書

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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強度 ：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 

３．６　バッテリーボックス（１１．２ｋＷｈ）

内蔵蓄電池 ：　リチウムイオン蓄電池

定格容量 ：　１１．２ｋＷｈ

使用周囲温度 ：　０℃～＋４０℃

設置場所 ：　屋内（自立）

質量 ：　約２２５ｋｇ（本体：約８５ｋｇ・蓄電池部：約１４０ｋｇ）

強度 ：　アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。 

１．一般事項

１．１　適用範囲

本仕様書は、太陽光発電電気設備工事における

系統連系用太陽光発電システムについて適用する。

１．２　適用規格・法規等

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。

（１）労働基準法　　　　　（８）日本工業規格（ＪＩＳ）

（２）労働安全衛生法　　　（９）日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

（３）電気事業法　　　　　（１０）日本電気工業会規格（ＪＥＭ)

（４）電気設備技術基準　　（１１）日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ)

（５）電気工事士法　　　　（１２）内線規程

（６）消防関係法規　　　　（１３）系統連系規程　　　　

（７）電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン　　　　　　　　　　　　

１．３　保証条件

２．システム概要

２．１　設備の概要

名称　　　　　　　：

連系する電力系統　： 低圧連系

発電設備の種類　　： 太陽電池発電所

設備容量　　　　　： 太陽電池

リチウムイオン蓄電池

２．２　システム構成

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、パワーステーション

（連系保護装置含む）、リチウムイオン蓄電池、電力切替ユニットより構成する。 

１　太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生。

２　パワーステーションは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、

 　位相と同期した交流電力に変換し、電力会社側電力系統に供給する。 

３　連系保護装置により、パワーステーション及び系統の異常には連系を遮断

 　する。 

４　平常時は商用電源から蓄電池への充電が可能とする。 

５　非常時は太陽電池モジュールとパワーステーションが連携しバックアップ回路

 　へ電力供給する。また昼間に太陽光発電による余剰電力が生じた場合、蓄電池

 　に充電し夜間等に再利用が可能とする。 

６　運転データ等は計測装置により収集する。

（電力会社・逆潮流の有無、太陽光の出力合計によっては太陽光遠隔出力制御対応

 機能が必要となる場合もある。）

２．３　運転方式

１　連系運転

　　太陽光発電により得られた直流電力を交流電力に変換し、その電力は負荷電力に使用

　　する。また、太陽光発電の不足分を蓄電池で補い、下記のモードによりその動作を変

　　更することが可能。 

　　◎運転モード１ 

　　　あらかじめタイマー設定された時間帯に蓄電池への充電、蓄電池からの放電を行う。

　　　充電時、太陽光発電による不足分は系統から補う。放電時、太陽光発電による放電

　　　量不足分は蓄電池から補う。 

　　◎運転モード２ 

　　　太陽光発電の余剰分で蓄電池に充電し、太陽光発電の不足時に蓄電池の放電により

　　　電力不足分を補う。 

　　◎運転モード３

　　　常に蓄電池が満充電になるまで充電し、停電に備えた状態を保持する。

２　自立運転

　　　停電時は系統電源から切離し、自立運転により太陽光発電と蓄電池からバックアップ 

　　　回路へ電力供給を行う。 

　　　復旧にあたっては手動で切替を行うこととする。（自動復旧も可能） 

３．機器仕様

２．４　系統連系保護機能

２．５　納入機器範囲

３．１　太陽電池モジュール

　本システムにおける連系保護機能装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。

　電気設備技術基準解釈による保護継電器の種類・検出場所を表－１に示す。

（ＲＰＲ）※ 受変電設備（７）逆電力継電器

場所

表－１　

インバータ出力点など

受変電設備（ＯＶＧＲ）※（１）地絡過電圧継電器

低圧回路の検出可能な

検出場所

（ＵＶＲ）

（ＵＦＲ）

（ＯＦＲ）

（ＯＶＲ）

（受動・能動）

　保護継電器の種類

（２）過電圧継電器

（３）不足電圧継電器

（４）周波数上昇継電器

（５）周波数低下継電器

（６）単独運転検出機能

※本継電器は、電力会社と協議の上、必要と認められた場合設置

納入機器は表－２に示す通りとする。

ＮＯ

５．

３．

４．

６．

１．

２．

７．

接続箱

太陽電池架台

太陽電池モジュール

リモコン設定器 

電力切替ユニット

バッテリーボックス

（ベース含む） 

屋内・屋側

横置

※１

屋内

屋内

屋内

機器名

屋内/屋側
５．５ｋＷ

１８枚

備　　考

合計で５．２７４ｋＷ

蓄電池容量１１．２ｋＷｈ

仕　　様 数量

種類 ：単結晶系ハイブリッド型シリコン太陽電池

容量 ：２９３Ｗ

外形寸法 ：図面参照

出力特性 ：表－３参照

（単結晶ヘテロ接合型太陽電池）

３．２　太陽電池架台

構造　　　　　　　 ：傾斜屋根設置場所に適合する構造とする

：　別途図面を参照外形寸法　　　　　

材質　　　　　　　 ：　別途図面参照

：　関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。強度　　　　　　　

３．３　パワーステーションシングル（ベース含む） 

蓄電池入出力

　定格入力電圧 ：　ＤＣ９３．６Ｖ

　定格入出力電力 ：　１．５ｋＷ（充電時）　２．０ｋＷ（放電時） 

太陽電池入力

　使用入力電圧範囲 ：　ＤＣ７０～４２０Ｖ

　定格入力電力 ：　１．６ｋＷ（１入力あたり）

系統連系出力

　定格出力電圧 ：　単相２線　（接続方式：単相３線） 

　定格出力有効電力 ：　５．５ｋＷ

　定格出力皮相電力 ：　５．５ｋＶＡ

自立出力

　定格出力電圧 ：　単相３線ＡＣ１０１Ｖ／２０２Ｖ　５０／６０Ｈz

　定格出力皮相電力 ：　３．０ｋＶＡ

その他

　使用周囲温度 ：　－２０℃～＋４０℃

　保護等級 ：　ＩＰ４４相当

　運転音 ：　４５ｄＢ以下

　設置場所 ：　屋内／屋側（自立）

　質量 ：　約１１０ｋｇ（本体：約６０ｋｇ・ベース１：約５０ｋｇ）

３．４　リモコン設定器

　定格電圧 ：　ＤＣ１２Ｖ

　消費電力 ：　２Ｗ以下

　使用周囲温度 ：　－１０℃～＋４０℃

　設置場所 ：　屋内（壁掛）

　質量 ：　２８０ｇ

３．５　接続箱

回路数 ：　入力４回路

収納機器 ：　入力回路出力回路用開閉器

外形寸法 ：　別途図面参照

設置場所 ：　屋外

３．７　電力切替ユニット

定格電圧 ：　単相３線　ＡＣ１００／２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

定格電流 ：　３０Ａ

設置場所 ：　屋内（壁掛け）

質量 ：　約６．６kｇ

４．工事範囲

４．１　機器据付工事

（２）納入機器取付工事

※架台に設置されない機器の取付は電気工事

４．２　電気工事他

５．試運転・完成検査

５．１モジュール出力検査

（１）各モジュールの試験成績表の出力値がＪＩＳに適合していること。

（２）出力の合計値が３．１に示す容量の合計値以上であること。

５．２　下表４の項目については試運転・検査・測定を行うこと。

　　ただし、工場立会検査は実施しない。

項目

外観検査

絶縁耐圧

絶縁抵抗測定

出力測定

保護装置特性

システム動作

太陽電池
機器

注１

注１

○

○

○

注１○

注１）現地検査又は工場検査のいずれかで可。

表-４　

接続箱

○

注１○

注１○

ションシングル

パワーステー

注１

注１

○

○

○

注１

注１

○

○

○

配線ケーブル

○

○

項　　　　　目

短 絡 電 流

最 大 出 力

最大出力動作電流

最大出力動作電圧

開 放 電 圧

表－３　

Ｐｍ

Ｉｐｍ

Ｖｐｍ

Ｖｏｃ

Ｉｓｃ

単　位

Ｗ

Ａ

Ｖ

Ｖ

Ａ

特 性 値

条件　　：　ＡＭ１．５　 全天日射基準太陽光

　　　　：　放射強度　１０００Ｗ／㎡　　　　　モジュール温度　２５℃

表－２　

太陽光発電装置特記仕様書

太陽光発電設備

パワーステーションシングル

パワーステーションシングル ５.５ｋＷ

５.６ｋＷｈ×2台（１１.２kＷｈ）

１台

１式

　　ＡＣ２０２Ｖ　５０／６０Ｈｚ 

１台

１台

１台

１台

※１単結晶系ハイブリッド型シリコン太陽電池（単結晶ヘテロ接合型太陽電池）

　５２．６０

　５．５８

　６３．７０

　５．９８

２９３．０

５.１３ｋＷ以上

太陽電池モジュール支持金物取付工事は本工事責任施工で行うものとする。

した場合は、速やかにこれを無償で修理、又は、良品と交換するものとする。

竣工後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不都合が発生

（１）太陽電池組立取付工事、架台工事

（１）連系点から分電盤までの配管配線工事（電気工事）

（２）計測信号配線工事（電気工事）

（４）接地工事（電気工事）

（３）基礎工事（建築工事）

※太陽電池モジュール間配線以外の全ての配線工事は電気工事とする。
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E-12

   （最大50m）

   （最大50m）

    （最大60m）

 （最大30m）

EM-CET 14sq

 （最大50m）

EM-CET 8sq

EM-CPEE-S1.2-2P

EM-CPEE-S0.9-1Px2

凡　例

太陽光工事（架台に設置されない機器の取付は電気工事）

電気工事

太陽光工事

電気工事（接地工事は電気工事）

・連系ブレーカ、逆潮用ＣＴの位置は当該位置固定 

・逆潮用ＣＴを接続する電源線サイズは１５０ｍｍ　以下、定格電流２２５Ａ。２

ＰＶ

ＰＶ

接続箱

　　５直列　２系統

太陽電池モジュール

　＋４直列　２系統

-
-

-
-

-
～

ＲＰＲ

ＯＶＧＲ

自立ＣＴ

-
-

警報出力

ＭＯＤＢＵＳ通信

リモコン通信＆
リモコン電源

パワーステーションシングル

-
-

自立出力１

ベース

リモコン

設定器

Ｅ

検出用ＣＴ

系統入出力１

ＥD(ELB)

ＥC

ＥD

ＥD

リチウムイオン

蓄電池部

蓄電池ユニット

リチウムイオン

蓄電池部

蓄電池ユニット

バッテリーボックス

逆潮流

Ｗｈ

５０ＡＦ／４０ＡＴ
ＥＬＣＢ３Ｐ２Ｅ
逆接続可能型連系遮断器

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

電灯分電盤Ｌ－１

引込計器盤Ｐ－１

単相３線　210/105V　60Hz

逆潮流検出用

自立制御部
ＥC ＥC

ＥC

　２８５Ｗ以上　１８枚

EM-IE5.5sq-1C

専用ケーブル 3.5sq-1Cx8  EM-CE 5.5sq-2Cx4

EM-IE5.5sq-1C

ＥD(ELB)

ＥD

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８

１

２７

２５

２３

２１

１９

１７

１５

１３

１１

９

７

５

３

EM-IE 2.0sq-1C

EM-CE 14sq-2C（最大35m）

EM-IE 2.0sq-1C

EM-CE 14sq-2C（最大35m）

EM-IE5.5sq-1C

ＥD

Ｔ

EM-CPEE-S0.9-1P

EM-CPEE-S0.9-1P

ＥC



太陽光発電設備図　アンカー位置図　機器詳細図（参考図）　

パワーステーションシングル

リチウムイオン蓄電池ユニット(５.６ｋＷｈ×２)

４回路用接続箱（ＷＰ－ＳＵＳ）

専用ケーブルＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－１Ｃ×８

ＥＭ－ＩＥ５.５ｓｑ(Ｇ３６、Ｆ2＃３８ＷＰ)

コンクリート基礎１５０Ｈ（建築工事）

リモコン設定器

平面図

太陽光発電設備図　　Ｓ＝1/100

バッテリーボックス(５.５ｋＷｈ)

コンクリート基礎

150H（建築工事）

８－Ｍ１２×１３０Ｌ

バッテリーボックス

パワーステーションシングル

４－Ｍ１２×１３０Ｌ

コンクリート基礎

150H（建築工事）

側面図

アンカー位置図　　Ｓ＝1/30

８－Ｍ１２×１３０Ｌ

正面図（パワーステーションシングル）

Ｒ

４－Ｍ１２×１３０Ｌ

正面図（バッテリーボックス）

災害用倉庫

女子便所

男子便所

倉庫

ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ
ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

多目的便所

アプローチ

機械整備室

情報提供施設 アプローチ

多目的便所

ﾌｲｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

倉庫

倉庫SK
SK

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

中庭中庭

渡り廊下

ピロティ

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
授乳室

授乳前室 KIDS　ﾄｲﾚ 
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

ﾊﾞｯﾃﾘｰ室

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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E-13

1/100・1/30

アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。

質　　量
塗 装 色
材　　質

：約８５ｋｇ
：２．５Ｙ９／１
：鋼板

バッテリーボックス

バッテリーボックス

材　　質：ステンレス鋼板
色 ：２．５Ｙ９／１
質　　量：約１７．０ｋｇ

水抜穴

材　　質：合成樹脂製
質　　量：約６．６ｋｇ

質　　量：約２８０ｇ
＜リモコン設定器＞

電力切替ユニット

４回路接続箱

リモコン設定器

＜５．６ｋＷｈ＞
リチウムイオン蓄電池ユニット

質　　量
材　　質

：約７０ｋｇ
：鋼板

質　　量：１８．０ｋｇ

仕　　様

：２９３Ｗ
（単結晶ヘテロ接合型太陽電池）

最大出力

：単結晶系ハイブリッド型シリコン太陽電池

太陽電池モジュール

アンカーボルトは耐震計算を実施し選定すること。
材　　質：鋼板

質　　量：約１１０ｋｇ

塗 装 色：２．５Ｙ９／１
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24時間道路情報提供装置
Congestion spot traffic monitoring 24 hours a day

道 路 状 況 の 静 止 画 を  2 分 お き に 提 供 し て い ま す
Upd a t e d  t r a f f i c  s t a t u s  e v e r y  2  m i u t e s

掲示
モニター

OPEN OPEN OPEN

N

Information

専用ケーブルＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－１Ｃ×８

太陽電池モジュール(３段×６列＝１８枚)

専用ケーブルＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－１Ｃ×８

太陽光発電設備屋根伏図　　S=1/100

太陽電池モジュール(３段×６列＝１８枚)

太陽光発電設備立面図　　　S=1/100
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２８５Ｗ/枚以上×１８枚＝５.１３ｋＷ以上

２８５Ｗ/枚以上×１８枚＝５.１３ｋＷ以上

E-14

支持フレーム、固定金具、ＰＫ固定金具(本工事)

支持フレーム、固定金具、ＰＫ固定金具(本工事)

太
陽

電
池

モ
ジ

ュ
ー

ル
(３

段
×

６
列

＝
１

８
枚

)

太陽光発電設備断面図　　　S=1/100
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太陽光発電設備屋根各部詳細図

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端
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1/50・1/5

PK用固定金具(端部用)

支持ﾌﾚｰﾑ:アルミ押出形材

PK用固定金具(中間部用)

横葺PV金具GR800/BR10

ステンレス製

ステンレス製

1,463

1,08
8

1,08
8

菱型ボルトナットセット

横葺PV金具GR800/BR10＠720

設
備

工
事
建

築
工

事

太陽電池モジュール

支持フレーム

PK用固定金具(端部用)

M8ボルトナットセット

Ｌ型折板PVスペーサー

ステンレス製

設
備

工
事

建
築

工
事

太陽電池モジュール

太陽光ﾊﾟﾈﾙ 285Wx18枚 5.13kW

5 5

PK用固定金具(中間部用)

Ｌ型折板PVスペーサー

支持フレーム

横葺PV金具

屋根本体

横葺PV金具

屋根本体

支持フレーム

Ｌ型折板PVスペーサー

太陽電池モジュール

M8ボルトナットセット

菱型ボルトナットセット

M8ボルトナットセット

菱型ボルトナットセット

太陽電池モジュール

PK用固定金具(端部用)

太陽光モジュール支持金物 詳細図　 　　　　S=1：5

固定金具(中間部用)固定金具(端部用)

太陽光ﾊﾟﾈﾙ下地 伏図　　S=1：50

支持フレーム詳細図 　　　S=1：5
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ソーラー照明配置図　　　　S=1/400

ソーラー照明配置図

設計基準（JIL1003：2009）

60m/s設計風速

N　　値　　　　　10

N値が10以下の地盤の場合、別途強度検討を行い、基礎寸法を算出のこと。

無日照補償期間

点灯時間

負荷動作

※ソーラー照明は、ST10014R35-3.8(リーフライト)同等品以上とする。

適　　　　用基　　準

ソーラーパネル発電電圧がリチウムイオン電池の電圧を下回った際点灯

14時間（フルタイム100％出力） 

365日点灯（自動省エネモード切替機能による） 

日没検知後の自動点滅、明るさセンサー感知で消灯

至　引田

公衆便所

貯水槽
(県)

(県)休憩所
(四阿）

(県)大型車7台

(県)小型23台

大型車駐車車路幅

県工事町工事

県工事

町工事

水素ステーション
予定地

県工事 町工事

県工事 町工事

県工事

町工事

県工事町工事

(県)休憩所
(四阿）

県工事

町工事

路
通

主要地方道徳島引田線

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

20105

21

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

ソーラーパネル

単結晶シリコン100W

コントロールユニット（12VDC充放電制御）

・過充電/過放電保護機能

・日照判別にて自動点灯・消灯（最長14時間）

システム系統図・結線図

ポール内部

コネクタ接続（IP67）

コネクタ接続（IP67）

コネクタ接続（IP67）

（IP65防塵防水ケース）

ケーブル：赤/黒

ケーブル：赤/緑

ケーブル：白/黒
LED照明器具（IP67）

（期待寿命：60000h）

オリビン型リン酸鉄

リチウムイオン蓄電池（LiFePO4）

（サイクル回数はDOD100%で12000回以上）

12V35Ah

数量単位名　　称 性　　　能

1.0本照明ポール

数量表(ソーラー照明1式)

1.0枚ソーラーパネル 単結晶シリコン最大出力100W

台 1.0照明器具

1.0制御器 12VDC充放電制御 台

1.0蓄電池 13.2V　35Ah 個

1基当り

質量

90.0kg

9.5kg

1.9kg

0.7kg

6.0kg

1.0枚パネル架台 12.0kg

仕　　上

ケーブル・コネクタ取付

ケーブル・コネクタ取付

1.0本パネルアーム 8.0kg

本体：ADC12/ｶﾊﾞｰ：透明アクリル

STK400・STKR400・SS400

STK400・SS400

SUS304 シルバー色塗装

メッキ後シルバー色塗装

メッキ後シルバー色塗装

シルバー色塗装

ケーブル・コネクタ取付
セルフクリーニング加工

水平面照度分布図 単位
照度：Lx

距離：m

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1.0点検蓋 SUS304　ルーバー加工 枚2.5kgシルバー塗装仕上⑧

照度分布条件

光束：1600lm　灯具高：3.8ｍ

設置位置

18
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ソーラー照明詳細図（参考図）

２

７

２

３

５

４

８
６

７

トイレ新築工事電気
Ｒ２営繕 道の駅いたの　板・川端

signscale

drw.no. date

■Drowing.title

■Project

大久保　明

TEL(0884)22-5611

一級建築士登録    (第) 149496号

徳島県阿南市日開野町筒路19番地8

一級建築設計事務所

FAX(0884)22-5626

ALPHA　DESIGN　ARCHITECTURAL　OFFICE

　
1/30・1/15

E-17

側 面 図背 面 図 正 面 図

ソーラー照明詳細図 S=1/30

点検口
（照射方向）

A断面図

上 面 図

アンカーボルト詳細図

ベースプレート詳細図

S=1/15

S=1/15

灯具

ポール

基礎

負荷動作
日没・日の出検知で自動点灯・消灯（点灯後タイマーによる消灯・調光可能）

充電制御

定格電圧 DC12V（最大入力電流は24Vまで）

過充電・過放電・過電流制御及び蓄電池の逆接防止

自己消費電流 太陽光運転時：18mA以下／蓄電池運転時：10mA以下

適合バッテリー リン酸鉄リチウムイオン蓄電池・鉛蓄電池（充電電圧：13～15V程度）

公称最大出力 80W（最大動作電圧：18.6V／最大動作電流：4.29A）

セル 単結晶セル（36枚）

※用途に合わせて常時・夜間・タイマー等の運転モードの選択が可能

耐電圧 DC250V　500MΩ以上

絶縁抵抗 AC1,500V　1分間で絶縁破壊等の異常がないこと

周囲温度 －20℃～60℃（JIS C 8918）

耐風速 風速60m/s（JIS C 8917）

種類 オリビン型リン酸鉄リチウムイオン蓄電池

公称電圧

公称容量

サイクル寿命 DOD100%の充放電で20,000回以上（期待寿命：30年以上）

充放電制御（BMS）

安全性 串刺し・圧壊でも発火しない（鉛電池と違い自然放電における揮発物質は一切ない）

動作温度

ケース性能 難燃性ABS樹脂　IP54防塵・防水

充電電圧 13.6V～14.4V（充電器故障等による以上電圧発生時の耐電圧は60Vまで）

名　　称

点灯時間 常夜灯（1日最大14時間）

照明器具

備　　　　　　考

点灯保証期間 365日点灯保証

定格9.5W（5000K） 表面実装型LED（期待寿命：60000h以上）

コントローラ制御により省エネモードに移行

プログラムにより点灯パターンのオーダー可能

仕　　　様

一般仕様

コントローラー仕様

－40℃～60℃（ただし気温が低くなると使用できる容量が減る）

過充電・過放電・短絡保護機能付（短絡後13V以上の電圧をかけると復帰する）

35Ah（※時間率の概念は無し）

蓄電池仕様

ソーラーパネル仕様

基礎砕石（粒度20～40）

4-φ22ｷﾘ

FB50-4.5t

4-M16×500
(FW・2N) ネジ部メッキ

点検口

13.2V

（18N/mm2以上）
コンクリート

円筒型枠（φ800）

基礎つり上げ荷重の検討

アンカーボルトのコンクリート付着力により安全性を確認する。

アンカーボルトの付着力（Ｆ）＞基礎コンクリート荷重（Ｗ）

W ＝A・H・γ

　＝（π・0.6＾2/4）・1.2・23　　　ただし、コンクリートの圧縮強度は18Ｎ/ｍ㎡＝7780Ｎ

F ＝As・ｆｃ・n

　＝（π・16・430）・1.35 ・4　　　ただし、コンクリートの圧縮強度は18Ｎ/ｍ㎡＝116657N　＞　W

よって、基礎の吊り上げはこのアンカーボルトで十分安全である。

アンカーボルトの必要長さについては、強度計算書を作成し決定すること。

L>192㎜とする。

ポール曲げモーメント時における張力に対するアンカーボルトの埋込長は、M16のアンカーボルトの場合、

ポール曲げモーメント張力

基礎つり上げ荷重

ポール曲水平せん断力

φ800

ソーラーパネル

(南面に向ける）

4-M16-500Lアンカ－ボルト 1.00組

1基当り数量表（基礎：別途）

基礎砕石（t=0.1）

数　量単位算　　　　式

円筒型枠 スパイラルダクトφ800

コンクリート

m 1.20

m

2m

3

名　　称 設計基準（JIL1003：2009）

設計風速：60m/s

0.80×0.80×3.14×1/4×1.20

1.00×1.00×3.14×1/4×0.10 =0.079

=0.603

0.08

0.60
N値：3.0（想定値）

※基礎工事は設置個所のＮ値調査を行い、
　別途強度検討を行い基礎寸法を算出し
　基礎寸法を決定すること。
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