
既設監視カメラ 仕様 監視カメラ 仕様

ITVシステムブロック図 屋外固定ネットワークカメラ（ポール取付金具共）

外形寸法

カメラハウジング、ワイヤー付取付金具

塗装色

焦点距離

画角

自動/手動/ロック

画像圧縮形式

フレームレート

H.264/M-JPEG

最大30フレーム/秒

100m（UTP　Cat5e使用時）

ホワイトバランス

調整角度

最大伝送距離

F=3.0mm～9.0mm

有り(50Hz、60Hz)

グレー

ITV架

外観図

ブロードバンドルータ　

本体640g、ACアダプタ170g

1ポート（ストレート/クロス自動判別)

AC100V　50/60Hz　20W　

質量

無停電電源装置

自冷

9時間以内（充電量90％）

停電補償時間

期待寿命

電　源　　　

液晶ディスプレイ（21.5型）

対角54.7cm 16/9

AC100V　50/60Hz

視野角

機　能 スピーカ内蔵、HDMIコネクタ

サイズ

最大表示範囲

電　源

ネットワークレコーダー　

記録容量

記録モード

出  力　　　

入  力

電　源

メインモニター/サブモニター：単画、4画、9画、16画

通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録

単画表示時にライブ、再生映像を静止画保存

外形寸法

LANポート

電　源

1

2

3

充電時間

4

サブモニター：ライブ表示、シーケンス表示

PoE内蔵HUBの接続によりカメラ16台追加可

メインモニター/サブモニター：HDMI出力

8TB

ライブ再生表示、シーケンス表示

拡張性

表示レート メインモニター：ライブ表示、再生表示

5年間

3.5分間（底角不可、初期不可、周囲温度25℃）

フリッカ補正機能

その他機能

使用温度、湿度

付属品

イージーシーフィッティング機能

-10℃～50℃、　80%RH以下（但し結露しないこと）

最大16倍

撮像素子

画像サイズ

屋外固定型ネットワークカメラ

使用レンズ

電子ズーム

有効画素数

構造

1

屋外用IP66,対塩害仕様

1/2.8型　CMOSセンサー

SFVIII機能有り

約3倍バリフォーカルレンズ(レンズ一体型)

電子増感 最大16倍

ダイナミックレンジ

モーションディテクト機能

いたずら検知、プライバシーゾーン機能

ローカルモニタ出力機能

質量 2.0Kg以下

スナップショット

画面分割数

周囲温度-湿度

運転方式 常時商用給電方式

冷却方式
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　マウントレール
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22

側板

デジタルアナウンサー

音声応答装置

ブロードバンドルータ

無停電電源装置

電源制御ユニット

120

94

274

水平47.61×垂直26.78

左右各89°　上下各89°

AC100～240V±10V  1.5A以下

カメラ*16ch 

5℃～40℃、20%～80%RH（但し結露しないこと）

ITV架

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
レ
コ
ー
ダ

ー

AC100V 20A

ルーター

ＯＮＵ

液晶ディスプレイ（21.5型）

P.S（既設）

Cat5e（FEP30）

延長

アダプタ

延長

アダプタ

延長

アダプタ

延長

アダプタ

220（W）×41.5（H）×161.9（D）mm

AC100V±10% 50Hz/60Hz

1920（H）×1080（V）…約208万画素

1280（H）×720（HD）、640×360（HVFAW）

垂直：48.6°～ 18.0°

水平：95.9°～ 32.1°

パン：±約90°

チルト：0°(水平方向)～約-90°（真下方向)

120（W）×308（D）×214（H）mm

屋外固定型ネットワークカメラ*8台

光ネット回線

既設ITVシステムブロック図

ITV架

屋外用カメラ*８台

カ
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ハ
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電源ユニット
ファン

ADSL

NTTへ

AC100V 20A

ルーター

モデム

ビデオ
サーバー

10型カラーモニター

P.S

S-5CFB（FEP30）
      C    （FEP30）

EM-CEE1.25-3C（FEP30）

屋外カメラハウジング

カメラタイトル最大16文字、白黒自動切換機能

水平：480本  垂直：350本以上（中心部）

ダイナミックレンジ

撮像素子

最低照度

カラーCCDカメラ

可変角度

垂直上下：±30゜

使用場所

高倍率バリフォーカル高感度非球面レンズ

最大口径比

フォーカス範囲

焦点距離

1.2m～∞

1/3型カメラ適用

使用場所

ケース材質

屋外

SPCC

耐塩塗装

4

3

機  能

2

解像度

電  源

1

その他

写　角

塗装

DC（VP多重電源ユニットより供給）

1/3型  インターライン転送方式

0.03ルクス（F1.4,電子増感32倍）

1ルクス（F1.4,1/60s）

50dB/typ以上

f=5.7～34.2mm

F=1：1.0

水平：8.1°～45.9°

垂直：6.2°～34.8°

左右：各180゜

質量 4.3kg

屋外用カメラハウジング取付台

屋外（SUS製）

既設屋外用カメラ（ポール取付金具共）

3

2 1

4

カメラ電源ユニット

定電流重畳伝送方式

映像×4、音声×4、同期×1

カメラ×4、同期×1

AC100V　50/60Hz　約60W

カメラ電源供給方式　

電源制御ユニット

増設用制御出力端子×1接点

外部電源制御入力端子×1回路

AC100V　50/60Hz

電源コンセント

AC電源容量

電　源　　　

10型カラーモニター

90°偏向10型

AC100V　50/60Hz

入出力

機　能 スピーカ内蔵

ブラウン管

解像度

電　源

デジタルディスクレコーダー

内蔵ハードディスク

機  能

出  力　　　

入  力

電　源 AC100V　50/60Hz

フレームスイッチャー機能内蔵

リモコン接続可能

映像×16、音声×1

同時録画-再生可能

入　力

出　力

電　源

1

2

3

端子接続

4

4段階設定可能

ズーム、回転台、録画済画像検索

リアルタイム画像配信

製作仕様

280本以上（水平、中心部）

映像×各2、音声×各1

映像×16+3、音声×1

240GB

モーションデテクタ+センサー入力アラーム

遠隔画像制御

遠隔機能

ビデオサーバーボックス 10BASE-T、RS-232C

全コンセント合計最大30A以下

14（連動×6+6、非連動×2）

箱体　　　　　　　屋内形機器収納ラック 汎用品

塗装色　　　　　　標準色

既設ITV架

ファン用電源

外観図

B.P
B.P

B.P

B.P

音声応答装置

デジタルアナウンサー

ビデオサーバー等

1

4

3

2

機
械
警
備
装
置

インターホンボックス

チャイム
換気パネル

B.P

47.5 47.5EIA穴寸法82.5 82.5

630 570

475

※必要に応じてカメラハウジング、日除け等を付属すること。

消費電力 10W以下

ITV架（屋内自立型機器収納ラック）

前面扉なし

棚板２枚

塗 装 色

外形寸法

材　　質

付属品

5

H1,600×W600×D600mm

標準色（メラミン焼付塗装）

特記事項

鋼板製 Ｒ２企総管　松茂駐車場　監視カメラ設備取替工事　工事名

路線名等

徳島県板野郡松茂町中喜来工事箇所

図面名

縮尺

受注者

発注者 徳島県企業局

図面番号NON SCALE

監視カメラ設備機器仕様図（１）

１

既設品
（移設）

機械警備装置移設用として、側板に角材2本取付及び入線口穴開け加工すること（詳細は協議による。）

※移設作業は工事範囲外

移設機器

１．音声応答装置

株式会社タカコム製、型名TS-400

２．デジタルアナウンサー

株式会社タカコム製、型名DA-300

３．電源制御ユニット（パワーディストリビュータ）

TOA株式会社製、型名PD-1130

※無料ソフトウェアにより、任意のパソコン等からカメラ映像（ライブ、再生）の遠隔監視ができること。
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 開口 塩ビ板2分割ビス止め

 左側面に取付
パッキン貼付     

 開口 塩ビ板2分割ビス止め

 左側面に取付

パッキン貼付     

①機器収納盤１
　(1)構　　造：　屋外防水型
　(2)材　　質：　SUS304
　(3)外形寸法：　H1050×W600×D229mm(突起物含まず)
　(4)塗 装 色：　標準色(メラミン焼付塗装)
　(5)特記事項：　盤内にコンセントを付けること。
　　　　　　　　 盤内に中板を実装すること。

②機器収納盤２
　(1)構　　造：　屋外防水型
　(2)材　　質：　SUS304
　(3)外形寸法：　H750×W600×D229mm(突起物含まず)
　(4)塗 装 色：　標準色(メラミン焼付塗装)
　(5)特記事項：　盤内にコンセントを付けること。
　　　　　　　　 盤内に中板を実装すること。

③延長アダプタ
　(1)伝送距離：　機器間最大１００ｍ
　(2)速　　度：　10/100M Full duplex(AutoNego) /10MFull duplex(固定)
　(3)適合ｹｰﾌﾞﾙ：　UTP/STP Cat5e以上
　(4)コネクタ：　RJ-45
　(5)電　　源：　①独自受電/給電方式
　　　　　　　　 ②DC+24V（優先）
　(6)使用温度、湿度：　-10～+50℃、80%RH(但し結露しないこと)、室内
　(7)質　　量：　600g以下
　(8)外形寸法：　H40×W110×D130mm(突起物含まず)

機器収納盤１

機器収納盤２

Ｒ２企総管　松茂駐車場　監視カメラ設備取替工事　工事名

路線名等

徳島県板野郡松茂町中喜来工事箇所

図面名

縮尺

受注者

発注者 徳島県企業局

図面番号NON SCALE

監視カメラ設備機器仕様図（２）

２

18-S18-25

18-S18-25

RC40

RC40

床掘り、埋め戻し

床掘り、埋め戻しは機器収納盤１と同様とする。
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AC100V  20A

UTP5E 屋外用

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*1

         （既設FEP30）*1

   　　  （既設FEP30）*1    　　  （既設FEP30）*1

UTP5E 屋外用（既設FEP30）

   　　  （既設FEP30）

（既設FEP30）

   　　  （既設FEP30）*1

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*1

   　　  （既設FEP30）*2

   　　  （既設FEP30）*2

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*5

   　　  （既設FEP30）

UTP5E 屋外用（既設FEP30）

   　　  （既設FEP30）*1

EM-CE8^u□-2C　　（既設FEP30）*1

光ネット回線

機器収納盤1

監視カメラ設備図

Ｒ２企総管　松茂駐車場　監視カメラ設備取替工事工事名

路線名等

徳島県板野郡松茂町中喜来工事箇所

図面名

縮尺

受注者

事業者名 徳島県企業局

図面番号NON SCALE ３

   　　  （既設FEP30）*1

   　　  （FEP30）*1

1.
5%

路線バス乗降場 高速バス降場

観光バス駐車場（8台）
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i=12%

自家用車送迎場
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駐車場 15台(小型車13台,身障者2台）
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　引き込み柱
（監視カメラ用通信回線接続兼用）

カメラ（1）

カメラ（2）

カメラ（7）

カメラ（6）
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カメラ（8）
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カメラ（4）

HH-1

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*1 UTP5E 屋外用（既設FEP30）*1
UTP5E 屋外用*2（FEP30）*1

分電盤

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*4

※カメラ取付ポールは再使用とする。

※機器収納盤の設置位置は協議のうえ決定とする。

※UTP5E 屋外用は、Cat5e屋外用を示す。

※カメラ取付ポール入線口のターミナルキャップは撤去,新設を行う。

※既設ハンドホールにコア抜きを行う

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*3

※既設ハンドホールにコア抜きを行う

UTP5E 屋外用*2（FEP30）*3

（FEP40）*1

UTP5E 屋外用（既設FEP30）*1

監視カメラ用

機器収納盤2

溶融亜鉛メッキ仕上　

SS-400（カメラ取付平板部）

仕上

材質 STK-400（ポール部）

屋外用カメラ取付図

※入線口のターミナルキャップは撤去,新設を行う
※ポール及び基礎は既設再使用とする

GL

コンクリート

基礎砕石
RC-40

21-8-40
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入線口（ニップル22mm)
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   C  （FEP30）

5CFB（FEP30）

EM-CEE1.25^u□-3C（FEP30）

監視カメラ設備撤去図

Ｒ２企総管　松茂駐車場　監視カメラ設備取替工事工事名

路線名等

徳島県板野郡松茂町中喜来工事箇所

図面名

縮尺

受注者

事業者名 徳島県企業局

図面番号NON SCALE ４
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