
照明柱姿図S=1/50
数 量 計 算 等 独 立 ベ ー ス 式 １ 基 当 り

ジョイントユニット

ケーブル

照明柱 テーパーポール( 8 - 1 8 )　 H = 8 . 0 m

コンクリート基礎工事

ケーブル

電線

Ｄ種接地工事

名　　　称 形　状　 ・　寸　法 数　量 備　　 考

ケーブル

テストスイッチ付

V V R 2 . 0 m m - 2 C

V V R 1 . 6 m m - 3 C

V V R 1 . 6 m m - 2 C

I V 3 . 5 m 2

接 地 棒 　 φ 1 0 × L 1 5 0 0

あと施工アンカー方式

1　　基

1　　個

5 . 3 m

5 . 0 m

7 . 3 m

２ . 0 m

1 　ヶ所

1　ヶ所

引込用

自動点滅器用

ランプ用

接地用

溶融亜鉛メッキ仕上げ

数 量 計 算 等 灯 具 取 替 １ 基 当 り

灯具 L E D照明器具 1　　台

6
,
4
0
0

8
,
0
0
0

水切コンクリート 1 8 N - 8 - 4 0 0 . 0 5     m 3

型枠（水切コンクリート ) 0 . 5     m 2

(柱)ネジ切り部は

　　　溶融亜鉛メッキとする

a = 3 0 0 m m 以 上

削孔

ｱ ﾝ ｶ ｰ ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ ( ｹ ﾐ ｶ ﾙ ｱ ﾝ ｶ ｰ ) M 2 5 / L = 4 0 0 * 4  S U S  M 2 5 / L = 4 0 0 * 4

LED道路灯照明器具
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開口部（130*600）

電源装置

1/100　ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 8-18

G.L

溶融亜鉛ﾒｯｷ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ内蔵

D種設置工事
φ10×1500L

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ

あと施工アンカーボルト

低圧碍子

引込ﾊﾞﾝﾄﾞ

28mmﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ

G.L

上部ｺﾝｸ ﾘｰ ﾄ　Ｓ＝1/ 20

5
0
0

500

バンド式：自動点滅器:200V-6A

1 　　組  ﾅ ｯ ﾄ 8 個 ･ ワ ッ シ ャ 4 個  S U S  含 む

φ 2 8  L = 3 0 0 4 　　孔

ターミナル キャップ G 2 8 引込用1　　個

自動点滅器 ﾌ ﾟ ﾗ ｸ ﾞ ｲ ﾝ 式  2 0 0 V  6 A 1 　　個

引込バンド 1　　個 溶融亜鉛メッキ仕上げ

既設照明灯 撤去 8 - 1 8 1 　　基

既設照明灯 運搬処理 8 - 1 8 1 1 0　　 k g スクラップ

 既 設 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ は つ り
 0 . 5 * 0 . 5 * 0 . 2 5 ≒ 0 . 1 m 3

実施設計図面

鳴門市瀬戸町明神他

Ｒ２徳土　瀬戸撫養線

瀬戸撫養線

鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事

アンカーボルト詳細図　Ｓ＝ 1 / 2 0

図面番号

路線名等

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名 徳島県東部県土整備局<徳島>

S=1:300

照明灯姿図

１ ３

H- 8m  LED照明100W

照明規格

灯具は、同等品以上とする。

坑外灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）

設置 位 置 の 決 定後 、 使 用 材 料 の数 量 が 変 更 とな る 場 合 は 、

監 督 員 と協 議 を 行 う こ と 。

4-φ30ｷﾘ穴

4-t12

ﾍ ﾞ ｰ ｽ ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ詳細図　Ｓ＝ 1 / 2 0

あと施工アンカーの施工については、監督員との
協議のうえ寸法等を協議し、施工すること。
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照明柱姿図S=1/50
数 量 計 算 等 １ 基 当 り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名　　　称 形　状　 ・　寸　法 単位 数 量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　

灯具 LE D照明器具

図面番号

路線名等

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名 徳島県東部県土整備局<徳島>

S=1:300

照明灯姿図

２ ３

H- 8m  LED照明100W

照明規格

灯具は、同等品以上とする。

坑外灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）

設 置 位 置 の 決 定後 、 使 用 材 料の 数 量 が 変 更 とな る 場 合 は 、

監督 員 と 協 議 を 行 うこ と 。
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溶融亜鉛ﾒｯｷ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ内蔵

D種設置工事
φ10×1500L

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ

あと施工アンカーボルト

低圧碍子

引込ﾊﾞﾝﾄﾞ

28mmﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ

G.L

バンド式：自動点滅器:200V-6A

実施設計図面

鳴門市瀬戸町明神他

Ｒ２徳土　瀬戸撫養線

瀬戸撫養線

鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事

光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　200V 6A

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線

ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

VVR-2.0-2C

VVR-1.6-2C

IV 3.5mm2

1灯・２灯ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有
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照明灯（共架型）

テーパーポール（６５０－１８００）

取付バンド

供 架 式照 明 灯 姿図 　 Ｓ ＝１ ／ ４０

G L

3 . 5 s q

ビ ニ ー ル パ イ プ 1 6 m m

アース棒１０φＸ１５００Ｌ
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H- 8m  LED照明100W

照明規格

灯具は、同等品以上とする。

LED道路灯照明器具

照明灯灯具外形図　S=1:20

（参考図）
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鳴門市瀬戸町明神他

Ｒ２徳土　瀬戸撫養線

瀬戸撫養線

鳴・瀬戸明神他　道路照明設備工事

2P2E　20A　安全ブレーカ

実施設計図面

図面番号

路線名等

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名 徳島県東部県土整備局<徳島>

図示 ３ ３

照明灯姿図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

数 量 計 算 等 １ 基 当 り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名　　　称 形 　状　・ 　寸　法 単位 数 量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　

灯具 LED照明器具

設 置 位 置 の決 定 後 、 使 用材 料 の 数 量 が 変更 と な る 場 合は 、

監 督 員 と 協 議 を行 う こ と 。

光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　200V 6A

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線

ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

VVR-2.0-2C

VVR-1.6-2C

IV 3.5mm2

1灯・２灯ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有
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