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Ｒ２波土　中部山渓轟公園線

海・小川　法面対策工事（２）
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アンカー装置図

【参考図】F40UAグラウンドアンカー構造図
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海部郡海陽町小川（第２分割）
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25t車両程度

NO.3付近(Ａ－Ａ) NO.7+15.211付近(Ｂ－Ｂ)
(ペーロケ横断)
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吊り下げ式ダウンザホールハンマ施工とする

吊り下げ式ダウンザホールハンマ施工(Ａ工法)

とする。
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ラフタークレーン25t吊り

参考：タダノGR-250N-2 3.5m

4.0m

4.5m

5.0m

5.5m

6.0m

6.5m

7.0m

8.0m

9.0m

11.0m

10.0m

12.0m

13.0m

13.5m

14.0m

15.0m

16.0m

17.0m

3.0m

2.5m

A(°) 0～84

4.7

5.4

6.4

7.6

9.3

11.6

14.5

18.0

18.0 15.0

15.0

15.0

12.0

6.1

7.1

8.4

10.0

5.3

4.6

3.6

2.8

1.5

1.8

2.3

1.2

1.0

12.0

12.0

12.0

6.3

7.3

8.6

10.2

5.45

4.8

3.75

3.0

1.6

1.95

2.4

1.05

1.2

1.3

0.85

12.0

0.65

0.5

8.0

8.0

8.0

5.5

6.3

7.3

8.0

4.85

3.8

3.05

2.5

1.35

1.65

2.05

0.9

1.1

1.25

0.55

0.7

定格総荷重表 （単位：t）

35～84 52～84

最小張出：3.1m

　2350

/

事業者名

会 社 名

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

図面番号図　示

川側施工計画図

徳島県南部総合県民局　県土整備部〈美波〉

 3 3

Ａ

Ａ

場合はＡ工法施工とする

Ｂ

Ｂ

FT-1

FT-1-1

FT-2

FT-2-1

FT-3

FT-2-2

FT-3-1

FT-5-1

FT-4

FT-5

99.76 99.72

105.09
105.05

105.07

105.22

105.28

94.68

93.77

97.03
97.02

105.93
106.00

105.97

106.03

106.08

106.14

106.09

106.00

106.11

106.24

106.39

106.36

106.35

106.25

106.23

105.88

105.82

105.83

105.72

105.64

105.49
105.28

105.57

105.46

105.23

105.23

105.49

105.45

105.35

105.36

105.17

105.06

105.19

105.08

105.05

104.90

104.82

104.79

105.21

104.35

104.34
104.32

104.46

104.44

104.43

104.59

104.56

104.53

T 王余魚谷線 5 0

T 王余魚谷線 4 9

T 王余魚谷線 4 8

E オオビ 11* 2

1:0.23

1:0.31

1:0.23

1:0.22

99.69

102.63
102.56

101.04

101.08 100.50

AS ( 空 )

HP
φ

20
0

105.38
105.51

105.69

106.51

106.45

NO.0

NO.0+10

NO.1

NO.1+10

NO.2

NO.2+10

NO.3

NO.3+10

NO.4 NO.4+10 NO.5
NO.5+10

NO.6

NO.6+10

NO.7

NO.7+10

NO.8

KBM.1

130

125

120

115

110

105

10
0

95
100

125

120

115

110

100

95

公園線

E オオビ 1 1*3
T 王余魚谷線 47

BC.1

EC.1

104.38

104.37

104.34

T 王余魚谷線 46

E オオビ 11×1

至　皆ノ瀬

AS

130

125

120

115

110

105

N
O.
0
+3
.
4

N
O.
6
+1
9
.7

Ｈ型鋼杭　61@2000=122.0m

1.5
0 1.50

ダウンザホールハンマ・アンカー工足場　L=125.0ｍ(杭位置)

川側施工計画図
平面図 S=1/250

3K-2

NO.8+10

NO.9

EP

1:0.5

計画済み 計画範囲

1:0.5

1:0.3

1:0.5

作業

　半径(m)

9.35m 16.4m 23.45m 30.5m
ブーム長さ

アウトリガ最小張出 (W=3.1m)

TADANO GR-250N-2型カタログ参照

　　　　　　　(株)多田野鉄工所

フック

ダウンザホールハンマ

質量

0.22t

1.54t

吊り荷重 1.76t

吊り荷重

S=1/100 S=1/100
S=1/100

Ｒ２波土　中部山渓轟公園線

海・小川　法面対策工事（２）

（一）中部山渓轟公園線

海部郡海陽町小川（第２分割）

施工時幅員 500 杭施工足場　5000

1500 3500

クラック

山側施工時の仮設防護柵

ダウンザホールハンマ

やぐら
通行車両

5
8
06

500 杭施工足場　5000

1500 3500

施工時幅員

現況幅員が狭小であるため、現道上からの、

3
69
4

現況幅員が狭小であるため、現道上からの、

ダウンザホールハンマ

床堀時　3260

最
大
　
65
0
0

最
小
　
31
0
0

2620

7645

34
2
6

ラフタークレーン25t吊り

作業半径

ロータリーパーカッション

48
2
0

アンカー足場 W=4.50m

アンカー足場 W=4.50m

3
00
0

ロータリーパーカッション

15
00

35
00

50
00

500
300

0

5000

3500
1500

500
3000

30
00

50
0

現況幅員が狭小であり，Ｂ工法が不可となる

30
00

50
0

21
10

50
0

仮設防護柵(H=5.00m) L=138.0m

参考図


