
番号 図面名

1 一般配置図

2 除塵機組立図

3 水平コンベア組立図

4 レーキ組立図

5 駆動軸組立図

6 駆動装置組立図

7 スプロケット組立図

Ｒ２徳耕　ストマネ　大谷前　除塵機補修工事



5 m/min

220 V  60 Hz

2 個

300 mm

70 mm

4.000 m

5.400 m

1 基

背面降下前面掻上型

寸レ キー 法

源電

幅効有 目

高

路

路

水

水

幅

数置設

式形

除　塵　機　設　計　仕　様

個レ キー 数

速レ キー 度

2.2 kW  4 P機動電

220 V  60 Hz

24 m/min

0.600 m

7.000 m

1 基

20°トラフ形水平コンベヤ

源電

機 長

数置設

式形

水 平 コ ン ベ ヤ 設 計 仕 様

1.5 kW  4 P機動電

幅ルベ ト

度ンコ 速ベヤ

法作操 方 機側及び遠方操作

法作操 方 機側及び遠方操作

正面図 側面図

9
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据付基準線

※

※

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /1 7

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

1：20

徳 島 市 八 万 町

一 般 配 置 図

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>

コンベヤ機長 7000
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5 m/min

220 V  60 Hz

2 個

300 mm

70 mm

4.000 m

5.400 m

1 基

背面降下前面掻上型

寸レ キー 法

源電

幅効有 目

高

路

路

水

水

幅

数置設

式形

除　塵　機　設　計　仕　様工事範囲：除塵機    

・ サイクロ減速機

・ 減速機ベース

・ 伝動チェーン

・ 伝動用スプロケット

・ レーキ用チェーン

(1) 部品交換

・ レーキ用スプロケット

・ 減速機カバー

個レ キー 数

速レ キー 度

2.2 kW  4 P機動電

法作操 方 機側及び遠方操作(2) 補修塗装

正面図 側面図

150

伝動用スプロケット(交換)

RS120-2 歯数:14

伝動用スプロケット(交換)

RS120-2 歯数:30

サイクロ減速機(交換)

CHHM3-6185DB-EPTL-B-289

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:12

減速機カバー(新規)

材質:SUS304

減速機ベース(交換)

材質:SS400

伝動用チェーン(交換)

RS120-2

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:9

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:12

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:9

レーキ(交換)

材質:SS400

レーキ(交換)

材質:SS400

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:12

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S 歯数:12

レーキチェーン(交換)

JAC10152S-SJ

チェーンカバー(既設流用)

テークアップ装置(既設流用)

減速機架台(流用)

※

※

据付基準線

除塵機架台

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /2 71：20

除塵機組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>

水
路
高
 
40
0
0

水路幅 5400

251 スクリーンバーピッチ 62@79=4898 251
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24 m/min

7.000 m

0.600 m

1 基

20°ﾄﾗﾌ形水平ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

速ベ トル 度

機動電

長機

数置設

式形

コ ン ベ ヤ　設　計　仕　様

幅ルベ ト

工事範囲：水平ベルトコンベヤ

(2) 補修塗装

・ キャリヤローラ　8組

・ リターンローラ　4組　

・ スナッププーリ

・ サイクロモータープーリ

・ テールプーリ

・ テークアップ

(1) 部品交換

・ スカートゴム

・ コンベヤベルト

・ ガイドローラ　4組　

220 V  60 Hz源電

1.5 kW  4 P

　S=1:15正面図

サイクロモータープーリ

キャリアローラ(8組) スカートゴム

テークアップ

テールプーリ

スナッププーリ リターンローラ(4組)

ガイドローラ(4組)
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コンベヤベルト

A - A　S=1:10
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スカートゴム

コンベヤベルト

キャリアローラ

リターンローラ

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /3 7図示

水平コンベア組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>

機長 7000
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レーキ桁 [200×90×8(SS400)

レーキ爪 PL16(SS400)

レーキチェーン

JAC10152-S

12

平面図

正面図

(A - A)

側面図

(B - B)

A A

B

B

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /4 71：5

レーキ組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>

水路幅 5400

レーキ幅 4952

チェーン間隔 5067

66.5 レーキ爪ピッチ 61@79=4819
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駆動軸(既設流用)

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152-S 歯数:12 材質:FCD600

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152-S 歯数:12 材質:FCD600

テークアップ装置

(既設流用)

テークアップ装置

(既設流用)伝動用スプロケット(交換)

RS120-2 歯数:30 材質:FCD600

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /5 71：3

駆動軸組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>

チェーン間隔 5067

テークアップ間隔 5479
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サイクロ減速機(交換)減速機カバー(新規)

CHHM3-6185DB-EPTL-B-289(SUS304)

伝動用スプロケット(交換)

RS120-2  歯数:14

伝動用スプロケット(交換)

RS120-2  歯数:30

チェーンカバー(既設流用)

減速機ベース(交換)

(SS400)

減速機架台(既設流用)

テークアップ装置(既設流用)

チェーンガイド

レーキチェーン用スプロケット(交換)

(既設流用)

JAC10152S  歯数:12

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S  歯数:9

レーキチェーン用スプロケット(交換)

JAC10152S  歯数:9

伝動用チェーン(交換)

RS120-2

レーキチェーン(交換)

JAC10152S-SJ

A

A

側面図 正面図
(A - A)

カラー

(新規)

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /6 71：8

駆動装置組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>
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35 30

24

3530

24

35

24

屈曲部上昇側

屈曲部下降側

下部(水中部)

レーキチェーン用スプロケット

JAC10152-S 歯数:9 材質:FCD600

レーキチェーン用スプロケット

JAC10152-S 歯数:9 材質:FCD600

レーキチェーン用スプロケット

JAC10152-S 歯数:12 材質:FCD600

ローラベアリング

NAS 5014ZZNR

ローラベアリング

NAS 5014ZZNR

ブッシュ(オイルレスメタル)

#500SP1 SL4 SPBL709080

スプロケット配置図

屈曲部上昇側 駆動軸部

屈曲部下降側

下部(水中部)

図面番号 470-5 参照

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号 /7 71：5

スプロケット組立図

徳 島 市 八 万 町

Ｒ２徳耕 ストマネ 大谷前 除塵機補修工事

大 谷 前 地 区

徳島県東部農林水産局<徳島>
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