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徳島県東部農林水産局（徳島）

山腹λ45－2型　詳細図1

図示

（1-16）1・Base.Pl-300x22x600

（1-11）1・Rib.Pl-204x12x150（A=150.67cm ）

（1-12）1・Rib.Pl-128x12x200（A=164.62cm ）

（1-19）6・Anc.BN-φ34x450（3N.1W）

（1-21）3・Anc.Pl-90x12x300
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2
（1-20）Anc.Dcon-D29x400（2N.1W）

    （SD345）

ネジ切り長さ：70

（1-17）1・Base.Pl-220x16x220
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（1-19）Anc.BN-φ34x450（3N.1W）（SS400）

（1-21）Anc.Pl-90x12x300（SS400）

ネジ切り長さ：80

接合部詳細図 　S=1/10
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（1-14）1・G.Pl-175x16x280

（1-8）  2・Rib.Pl-80x9x150（A=64.88cm ）
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（3-2）2・L-75x75x6x1371（SS400）

（3-3）1・Pl-200x9x560（A=770.00cm ）（SS400）

（3-4）4・Pl-209x9x455（A=582.39cm ）（SS400）

（3-5）14・HTB-M16x50（F8T）
2
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（2-2）4・HTB-M16x50（F8T）

e部詳細図  S=1/10

f部詳細図  S=1/10

壁材取付図（d部） 　S=1/10

山腹λ45－2型

※　特記なき部材の材質は、SM490Aとする。

※　ボルトの差込方向は山側から谷側を基本とする。

※　構造物センター（軸芯）は山側アンカ－芯とする。

※　単位はmmとする。

※出力する用紙サイズにより、表示された縮尺とは、異なる場合があります。
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山腹λ45－2型
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山腹λ45－2型　詳細図2

図示

※　ズレ止めアンカーは、両端の架台に設置する。

※　（）内数値はL=1.5ｍを示す。

※　架台の表面処理は、溶融亜鉛めっきとする。

※　特記なき材質はSS400とする。

※　単位はmmとする。

※　ボルトの差込方向は山側から谷側を基本とする。

※　構造物センター（軸芯）は山側アンカ－芯とする。

※出力する用紙サイズにより、表示された縮尺とは、異なる場合があります。

上勝町百合出尾　山腹工事
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メインフレ－ム 山腹λ４５－２ 型

　　　　　    寸　　      法　　 質   量   （ｋｇ）

番号　 部 材 名 材質　種別 断　 面　 （ｍｍ） 長 さ（ｍ） 数量 単  質 質  量 適   要

　1-1　　メインホ゜スト SM490A  H 175 × 175 × 7.5 × 11 2.469 1 98.554 98.6 40.4 kg/m

　1-2　　サホ゜-ト SM490A  H 125 × 125 × 6.5 × 9 3.076 1 72.226 72.2 23.6 kg/m

　1-3　底部つなぎ材 SM490A  H 100 × 100 × 6 × 8 1.567 1 26.482 26.5 16.9 kg/m

間伐材架台材料表（メッキ） 山λ４５型

      寸　法（ｍｍ） 　 質　量（ｋｇ）

部材名 材  質 種別 断    面 長さ 数量 単  質 質  量 備  考

基礎フレーム

4-1　主材 SS400 Ｌ 65×65×6 750 1 4.400 4.4 5.91 kg/m

4-2　支材 SS400 Ｌ 65×65×6 531 1 3.130 3.1 5.91 kg/m

4-3　底材 SS400 Ｌ 65×65×6 531 1 3.120 3.1 5.91 kg/m

１フレーム当たり　Ｆ= 10.6 ｋｇ

ズレ止めアンカー

5-1　丸鋼 SS400 φ 19 200 1 0.446 0.4 2.23 kg/m

１箇所当たり　Ｆa= 0.4 ｋｇ

（Ｌ=２．０ｍ用面材、水平材）

　6-1　水平材 STKR400 □ 60×30×2.3 1,975 6 5.886 35.3 2.98 kg/m

　6-2　ＦＢ SS400 6×50 336 6 0.776 4.7 2.36 kg/m

　6-3　間隔材 SS400 Ｌ 50×50×6 1,665 1 7.351 7.4 4.43 kg/m

　6-4　ホ゛ルト、ナット 4.6 B/N/W Ｍ12 30 15 0.063 0.9 1N,1W

１スパン当たり　Ａ１= 48.3 ｋｇ

間伐材押え材（Ｌ＝２．００ｍ） ２型（324kNタイプ）

　　　　　    寸　　      法　　    質   量   （ｋｇ）

 番号　部 材 名 材質　種別 　  断　 面　 （ｍｍ） 長 さ（ｍ） 数量   単  質   質  量 適   要

　7-1　取付ホ゛ルト F8T    HTB M16  0.050 12 0.217 2.6 メッキ

　7-2　止め金具 SS400 L 65×65×6 0.771 6 4.548 27.3 5.91 kg/m

　7-3　ヘ゛ースフ゜レートSS400 125 × 9 0.080 6 0.667 4  

　7-4　タイ材 SD295A　ABN  D13  1.978 3 2.012 6.0 2N,2W　(M12)

１個所当たり（片側端部）　　＝ 39.9 kg
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落石防護壁数量表

壁　材　（Ｌ＝２．００ｍ）間伐材押さえ材無 山腹λ４５－２　型

　 　　　　　    寸　　      法　　      質   量   （ｋｇ）

 番号　部 材 名 材質　種別 　  断　 面　 （ｍｍ） 長 さ（ｍ） 数量   単  質   質  量 適   要

2-1　壁材 SM490A  H 125 × 125 × 6.5 × 9 1.995 7 47.002 329.0 23.6 kg/m

2-2　取付ホ゛ルト F8T    HTB M16  0.050 28 0.217 6.1

１スパン当たり　　ｇ２　　＝ 335.1 kg

壁　材　（Ｌ＝２．００ｍ）間伐材押さえ材有 山腹λ４５－２　型

　 　　　　　    寸　　      法　　      質   量   （ｋｇ）

 番号　部 材 名 材質　種別 　  断　 面　 （ｍｍ） 長 さ（ｍ） 数量   単  質   質  量 適   要

2-1'　壁材 SM490A  H 125 × 125 × 6.5 × 9 1.995 7 46.922 328.5 23.6 kg/m

2-2　取付ホ゛ルト F8T    HTB M16  0.050 28 0.217 6.1

１スパン当たり　　ｇ２’　　＝ 334.6 kg

ブレ－ス　（Ｌ＝２．００ｍ） 山腹λ４５－２　型

　 　　　　　    寸　　      法　　      質   量   （ｋｇ）

 番号　部 材 名 材質　種別 　  断　 面　 （ｍｍ） 長 さ（ｍ） 数量   単  質   質  量 適   要

3-1　山形鋼 SS400     L 75 × 75 × 6 2.941 1 20.119 20.1 6.85 kg/m

3-2　山形鋼 SS400     L 75 × 75 × 6 1.371 2 9.364 18.7 6.85 kg/m

3-3　取付フ゜レ-ト SS400   PL 9 × 200 0.560 1 5.320 5.3 70.65 kg/m2 770.00 cm2

3-4　取付フ゜レ-ト SS400   PL 9 × 209 0.455 4 4.075 16.3 70.65 kg/m2 582.39 cm2

3-5　取付ホ゛ルト F8T    HTB M16  0.050 14 0.217 3.0 メッキ

１スパン当たり　　ｇ４　　＝ 63.4 kg

百合出尾 　

延長  Ｌ＝ 4@2.00  = 8.00 m

   

山腹λ４５－２ 型

鋼材本体数量 　 　

区分 単位質量 kg 数量 質量 kg 備考

メインフレーム                      ｇ１ 311.2 4 1,244.8

壁  材　　　　　　　　　　　　　　　  ｇ２ 335.1 3 1,005.3 L=2.0m

壁  材　　　　　　　　　　　　　　　  ｇ２’ 334.6 1 334.6 L=2.0m

ブレース　　　　　　　　　　　　　　 ｇ４ 63.4 4 253.6 L=2.0m

小計 2,838.3

間伐材架台数量

基礎フレーム                       Ｆ 10.6 12 127.2

ずれ止めアンカー                 Ｆａ 0.4 8 3.2  

L=2.0m用面材、水平材           Ａ1 48.3 4 193.2 L=2.0m

間伐材押え材 39.9 1 39.9 L=2.0m

小計 363.5

合計 3,201.8

百合出尾地区

勝浦郡　上勝町　百合出尾

Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

　

　1-4　　スチフナ- SM490A 　PL 9 × 73 0.153 8 0.697 5.6 70.65 kg/m2 98.70 cm2

　1-5　　スチフナ- SM490A 　PL 9 × 49 0.107 4 0.272 1.1 70.65 kg/m2 38.56 cm2

　1-6　　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 9 × 114 0.100 1 0.376 0.4 70.65 kg/m2 53.28 cm2

　1-7　　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 9 × 93 0.150 1 0.783 0.8 70.65 kg/m2 110.81 cm2

　1-8　　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 9 × 80 0.150 2 0.458 0.9 70.65 kg/m2 64.88 cm2

　1-9　　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 9 × 117 0.100 1 0.387 0.4 70.65 kg/m2 54.83 cm2

　1-10　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 9 × 97 0.150 1 0.898 0.9 70.65 kg/m2 127.15 cm2

　1-11　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 12 × 204 0.150 1 1.419 1.4 94.2 kg/m2 150.67 cm2

　1-12　リフ゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 12 × 128 0.200 1 1.551 1.6 94.2 kg/m2 164.62 cm2

　1-13　エント゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 16 × 175   0.390 1 8.202 8.2 125.6 kg/m2

　1-14　エント゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 16 × 175   0.280 1 5.784 5.8 125.6 kg/m2

　1-15　エント゛フ゜レ-ト SM490A 　PL 16 × 125   0.390 1 5.753 5.8 125.6 kg/m2

　1-16　ヘ゛-スフ゜レ-ト SM490A 　PL 22 × 300   0.600 1 29.972 30.0 172.7 kg/m2

　1-17　ヘ゛-スフ゜レ-ト SM490A 　PL 16 × 220   0.220 1 5.837 5.8 125.6 kg/m2

　1-18　取付ホ゛ルト F8T     HTB   M22   0.070 18 0.555 10.0 メッキ

　1-19　アンカ-ホ゛ルト SS400  　ABN φ34 ( M 33 ,3N,1W) 両ネシ゛ 0.450 6 3.941 23.6 メッキ （丸鋼）

　1-20　アンカ-ホ゛ルト SD345A　ABN D29 ( M 27 ,2N,1W) 片ネシ゛ 0.400 2 2.303 4.6 メッキ （異形棒鋼）

　1-21　アンカ-フ゜レート SS400    PL 12 × 90   0.300 3 2.340 7.0 94.2 kg/m2

１フレーム当たり　　ｇ１　　＝ 311.2 kg
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植栽保護カバー部品の形状

保護カバー
材質 ： ポリエチレン

専用袋止め具　S=1/2

材質：ステンレス鋼
専用グラスポール（緑）

　S=1/25

S=1/10 杭

植 栽 工

幅
 
10
.
5m
m

長さ34.5cm

長さ　210cm

高
さ
1
7
0c
m

上部円周50cm

長
さ
　

30
mm

10cm
10cm20cm

下部円周100cm

4
cm

直
径

5m
m

裾止め杭通し穴

スギ苗　H=0.35m以上

数　量

本

組

個

本

本

1.0

1.0

2.0

2.0

1本当り

単　位形　状　寸　法

苗木

幼齢木保護カバー

専用袋止め具

専用グラスポール

杭

くわんたい同等品以上　H=1.7m

ステンレス鋼

Ｌ=34.5cm

φ5mm　Ｌ=2.1ｍ 1.0

名　　　称

バーク堆肥 kg 2.0土壌改良材

植栽工定規図  S=1/20　

苗の植え付け方法

ポット苗　 植栽

苗木　ポット鉢径  １０．５ｃｍ　　１本

バ－ク堆肥　　　　　    　　　２ｋｇ

き間が生じ
ように、又

◎穴の周辺の土を埋戻す。
その際に押えすぎない
植え穴と根鉢の間にす
ないようにする。

れる程度に覆土する。◎苗の根鉢が薄くかく

◎深植えにならないよに苗の根鉢は、穴の底

に土を戻して元の地盤より１～２ｃｍ程
度あげる。

掘削土砂（１：１）◎バ－ク堆肥　＋　

◎植え穴の中心に苗をすえる。

押しあげるようにする。

は、鉢底の穴から指で

◎ポットの取りはずし

ト苗の鉢径の２～３倍とする。

対して５ｃｍ程度深めにする。

◎深さは、鉢の高さに

◎植え穴の径は、ポッ

は２kgとする。

１　植穴は３０cm程度

　　現場土とよく混ぜ

、と同時に植穴へ投入し２　バーク堆肥は植付

とする。

備　考

、１本当たりの施肥量

百合出尾地区

勝浦郡　上勝町　百合出尾

Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

法面保護工　　1/100
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アンカーピン D10 L＝200mm

ヤシ繊維ネット付き植生基材マット金網併用工　　　標準施工図

標準展開図

植生マット工(B) + ラス金網　　　　　　　　　（100m2当り）

ヤシ繊維ネット

菱形金網

植生基材袋

薄綿（種子・肥料・土壌改良資材）

生分解性樹脂ネット

アンカーピン D10 L＝200mm

菱形金網

661

130

120

数量

m2

m2

本

単位　形　　状　　品　　名　

1.0m x 10.0m

径2mm 網目50mm

アンカーピン

菱形金網

カンガルーマット21

D10 L=300mm

152.10合計

70.1216.548.4818.503

54.019.7212.2318.502

27.977.347.9412.231

面積辺C辺B辺A符号

植生マット工

計　279.71m2
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