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平面図・標準断面図・構造図

1 3図示

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

西黒田中村線

徳島市国府町日開（第２分割）

Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　
側溝工事（２）

平面図S=1/500

標準断面図S=1/50
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舗装版切断

舗装版破砕(t=5cm)

殻運搬

表層(t=5cm,再生密粒度AS)

埋戻し(土砂)

床掘り

数量計算書

1.0*14.0=14.0

12.6*0.05=0.63

0.9*14.0=12.6

1式

14     m

13    m2

0.6  m3

17    m2

0.9*14.0=12.6 13    m3

6    m3

建設汚泥運搬処理 2.3*0.01*0.05*14.0=0.016 0.02 m3

1.2*14.0=16.8

1.4*14.0=19.6 20    m3

外側線(W=15cm) 1.0*14.0=14.0 14     m

構造図S=1/20
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ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

基礎砕石(RC-40)

目地材(t=10)

場所打擁壁工(構造物単位)

0.450*14.0=6.300

0.75*14.0=10.50

2.12*14.0=29.68

L=14.0m当り

30    m2

11    m2

1    m26.300*1/10=0.63

6    m3

上層路盤(t=10cm,RM-30)

場所打擁壁工(構造物単位)

17    m21.2*14.0=16.8

7    m3土砂等運搬 19.6-12.6=7.0
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実施設計図面

擁壁工施工延長　L=14.0m

排水構造物工施工延長　L=62.8m

17 L=14.0m

施工延長　L=76.8m

19　L=62.8m
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2 3図示

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

西黒田中村線

徳島市国府町日開（第２分割）

Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府　
側溝工事（２）

平面図S=1/250

標準断面図S=1/50
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舗装版切断 1.0  m

舗装版破砕(t=5cm)

床掘り

埋戻し

舗装復旧(t=5cm)

1.1 m2

0.5 m2
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0.2 m3

1.0m当り
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実施設計図面
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排水構造物工施工延長　L=62.8m

計画側溝天高

計画側溝敷高重圧管(D300)

1号集水桝2号集水桝 暗渠工 L=6.4m

19 L=62.8m
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構造図・配置図

3 3図示

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

西黒田中村線

徳島市国府町日開（第２分割）

Ｒ２徳土　西黒田中村線　徳・国府
側溝工事（２）

1号集水桝S=1/20

現場打側溝蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ部 鋼製蓋部

差筋(D16)L=250 pitch500

D13 L=1000 N=6

D13 L=520 N=10

現場打側溝蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋設型枠

1.0m当り

型枠

鉄筋(D13)

差筋(D16)

鋼製蓋(T-25)

目地材

0.066 m3

0.39  m2

0.11  m2

0.78  kg

11.14  kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ部 鋼製蓋部

0.33  m2

1.56  kg

0.13  m2

1.0   枚

測点

NO,0

NO,1

NO,2

NO,2+16.00m

H

H=0.644

H=0.503

H=0.557

H=0.410

ｺﾝｸﾘｰﾄ

0.3*H+0.057

Ｕ型側溝 1.0m当り

型枠

3*H+0.12

基礎砕石

t=150

0.208 m3 m2 m20.651.63

0.180 m3 m2 m20.651.35

0.250 m3 m2 m20.652.05

0.224 m3 m2 m20.651.79

3
0

0.027 m3

鋼製蓋部 ｺﾝｸﾘｰﾄ部 鋼製蓋部 ｺﾝｸﾘｰﾄ部 鋼製蓋部

配置図

構造図S=1/20

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ

暗渠工S=1/20

土　工 1.0m当り

床掘り 1.1 m3

埋戻し 0.8 m3

舗装版切断 2.0 m 

舗装版破砕 1.5 m2

舗装復旧 1.5 m2

暗渠工 10m当り

重圧管(φ300)  5.0 本 

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.5 m3

基礎砕石 4.7 m2

上層路盤

表　　層

再生粒度調整砕石(RM-30)

再生アスファルト混合物(13)

舗装構成

1号集水桝 1箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.24 m3

型　枠 3.01 m2

基礎砕石 0.6  m2

鋼製桝蓋 1.0  枚

300

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0m2当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10 m3

基礎砕石 1.00 m2

2号集水桝S=1/20

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ

2号集水桝 1箇所当り

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.38 m3

型　枠 3.91 m2

基礎砕石 1.0  m2

鋼製蓋 1.0  枚

舗装版切断(Co)

Co取壊し

復旧ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.3  m2

1.6  m

0.4  m3

埋設型枠(t=6,W=390)

鋼製蓋(T-25)固定ｺﾞﾑ付
溝幅300用
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鋼製桝蓋(T-25)固定
400*400用
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鋼製蓋(T-20)固定
溝幅600用
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