
見積参考資料

工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 徳島東部１

施工地域・工事場所 一般交通影響有り（１）－２

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 1,600    

単   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 210    

単   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 550    

単   3号

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 530    

単   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 860    

単   5号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 20    

単   6号

埋戻し
W=1m以上4m未満

土質:土砂

m3 400    

単   7号

埋戻し
W=1m未満

土質:土砂

m3 70    

単   8号

基面整正

m2 110    

単   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm

m 118    

単  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

m2 626    

単  11号

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 125    

単  12号

目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

m2 22    

単  13号

足場工　

掛m2 1    

単  14号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8ｰ40(高炉)

m3 3    

単  15号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

m3 2    

単  16号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

間知ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の
場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込･裏
込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),遮水ｼｰﾄ:無し

m2 118    

単  17号

目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10

m2 4    

単  18号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8ｰ40(高炉)

m3 1    

単  19号

護岸付属物工

式 1    

1号階段工　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

基 1    

単  20号

2号階段工　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

基 1    

単  21号

植生工

式 1    

張芝 芝種類:張芝工,施工規模:300m2以上500m2未満

m2 340    

単  22号

根固め工

式 1    

捨石工

式 1    

捨石　 石材規格:10kg～200kg

m3 391    

単  23号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

石積取壊し 形状:控え45cm未満(空積)

m2 54    

単  24号

石積取壊し 形状:控え35cm以上45cm未満(練積)

m2 27    

単  25号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 石材

m3 19    

単  26号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 3,100    

単  27号

土砂等運搬　
施工箇所～仮置場

仮設盛土材

m3 3,140    

単  28号

土のう
耐候性　1年型

製作・設置

袋 1,671    

単  29号

土のう 撤去

袋 1,671    

単  30号

土砂等運搬　
施工箇所～仮置場

土のう材

m3 1,670    

単  31号

廃ブラスチック処分

t 33    

単  32号

汚濁防止工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

m 320    

単  33号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A

人日 160    

単  34号

交通誘導警備員 B

人日 160    

単  35号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

伐木 処分費含む

m2 900    

単  36号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型） 事業区分

工事区分
河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土

:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3
未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県- 7 -



１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び

砂質土､粘性土 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
埋戻し
W=1m以上4m未満

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
埋戻し
W=1m未満

土質:土砂
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55

cm,高さ:60cm 単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),有り,一般養生･特殊
養生(練炭)

m3 2.9  

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,
練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉) m2 1    

単  37号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 
RC-40

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1

0 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
足場工　

単位 掛m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 1    

単  38号

合計

単価 円／掛m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8ｰ40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),一般養生

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 m3 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 2    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 18    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾞﾛｯ

ｸ規格(各種の場合):粗面,裏込材規
格:再生砕石 RC-40,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40
,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高
炉),1.7m3を超え2.1m3以下,不要 m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1

0 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 瀝青繊維質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8ｰ40(高炉)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉),一般養生

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
1号階段工　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 10    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 31    

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 25    

合計

単価 円／基
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
2号階段工　 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 7    

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 25    

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 25    

合計

単価 円／基
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
張芝 芝種類:張芝工,施工規模:300m2以上

500m2未満 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

人力施工による植生工 張芝工,300m2以上500m2未満,無

m2 1    

単  39号

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
捨石　 石材規格:10kg～200kg

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨石 9m以下

m3 1    

捨石(材料費)

m3 1.24 

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,有り,8.5km以下

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
石積取壊し 形状:控え45cm未満(空積)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

石積とりこわし(人力) 空積 控え45cm未満

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
石積取壊し 形状:控え35cm以上45cm未満(練積)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

石積とりこわし(人力) 練積 控え35cm以上45cm未満

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
殻運搬　 石材

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,0.2km以下 m3 1    

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
工事用道路盛土 施工幅員:4.0m以上

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土 4.0m以上,10,000m3未満,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
土砂等運搬　
施工箇所～仮置場

仮設盛土材
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
土のう
耐候性　1年型

製作・設置
単位 袋 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

袋 1    

単  40号

合計

単価 円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
土のう 撤去

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下

袋 1    

単  41号

合計

単価 円／袋

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
土砂等運搬　
施工箇所～仮置場

土のう材
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満

m3 1    

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5
.0km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3

徳島県- 24 -



１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
廃ブラスチック処分

単位 t 単位数量
33    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 33    

単  42号

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊,9.0km以下,2
.6t超2.95t以下

回 13    

合計

単価 円／t

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 作業区分:設置･撤去

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

m 1    

単  43号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    

単  44号

合計

単価 円／人日

１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  45号

合計

単価 円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
伐木 処分費含む

単位 m2 単位数量
900    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伐木･伐竹(複合) 伐木(密)(50本/100m2以上),有り,機
械施工,全ての費用

m2 900    

運搬(伐木除根) 機械施工,有り,有り,5.0km以下,全
ての費用

m2 900    

処分費(t)

t 10    

単  46号

処分費(t)

t 5    

単  47号

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,

練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8-
40(高炉)

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ積工
昼間 制約無

m2 100    

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
JIS粗面 150kg/個未満

m2 100    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40 高炉

m3 22.4  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

日 0.8  

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
人力施工による植生工 張芝工,300m2以上500m2未満,無

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

m2 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
大型土のう工 製作･設置,流用土,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

大型土のう袋材
耐候性土のう（１年型）

袋 10    

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

日 0.278

単  48号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
大型土のう工 撤去,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

日 0.069

単  49号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

m 100    

単  50号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ
単独ﾌﾛｰﾄφ300 ｶｰﾃﾝ#300 高2m

m 100    

ｱﾝｶｰ工  

式 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
交通誘導警備員A

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日

２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
伐採木

t 100    

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
根株

t 100    

合計

単価 円／t
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 製作･設置,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 98    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.39 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 74    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.26 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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３次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置･撤去 設置･撤去

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 2.2  

単  51号

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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４次単価表
単価使用年月 2021.02

歩掛適用年月 2021.02

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 83    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.03 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001005006 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 日 12.713 92,039

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 114.059 1,265,976

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 12.165 121,638

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 13.798 26,902

L001071001 振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 運転質量11～12t 日 4.285 49,259

L001130006 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 日 0.008 342

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 4.535 2,867

M000202016 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 供用日 2.091 22,581

M000202019 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 供用日 36.872 678,375

M000202028 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 供用日 1.283 12,814

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 11.14 236,160

M000291001 掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 供用日 2.081 4,509

M000301002 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日 0.445 3,201

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 142.991 2,916,524

M000302013 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 供用日 3.17 30,042

合計額 5,463,229
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見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 伐木 t 10,000 運搬距離　4.8km

処分費 根株 t 30,000 運搬距離　8.8km

廃プラスチック t 60,000 運搬距離　8.1km

Ｒ２徳土　園瀬川　徳・八万　河川工事（２）（着手日選択型）



数　量　総　括　表

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位 数量 摘要

（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

築堤・護岸 式 1

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 1,600

盛土工 式 1

路体(築堤)盛土 2.5m未満 m3 210

2.5m以上4.0m未満 m3 0

4.0m以上 m3 0

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) 土砂 m2 550

法面整形(盛土部) 土砂 m2 530

残土処理工 式 1

土砂等運搬 土砂 m3 860

護岸基礎工 式 1

1作業土工 式

床掘り 土砂,1m以上2m未満 m3 20

埋戻し W1=1m以上4m未満 m3 400

基面整正 m2 110

W1=1m未満 m3 70



4

目地材 瀝青質　t=10mm m2 22

目地材 瀝青質　t=10mm m2

100 単位数量は数量計算書参照

裏込砕石 RC-40,t=200 m2 626

数　量　総　括　表

工事区分 工種 種別

基礎工 式 1

1号基礎コンクリート 18-8-40(高炉),B550*H600

（レベル1）

118 単位数量は数量計算書参照m

単位 数量
細別 規格

1

（レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）
摘要

法覆護岸工 標準部 式

コンクリートブロック工 (間知ブロック積) 式 1 護岸法勾配1:1.0

粗面ブロック積 控35cm m2 626

1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) m

1 単位数量は数量計算書参照

18-8-40(高炉) m 15 単位数量は数量計算書参照

1

コンクリートブロック工 (間知ブロック張) 式 1 護岸法勾配1:1.0～1:1.8

粗面ブロック張 控35cm m2 118

裏込砕石 RC-40,t=200 m2

340

2号天端コンクリート

小口止工 18-8-40(高炉) 基

118

すり付け部

護岸付属物工 式

m

1号階段工 18-8-40(高炉) m 9 単位数量は数量計算書参照

単位数量は数量計算書参照

植生工 式

22号階段工 18-8-40(高炉)

1

張芝 m2



m3

工事用道路工

工事用道路盛土

式 1

3,141

仮設工

391捨石工 捨石 10～200kg m3

1根固め工 式

（レベル4） （レベル5）

数　量　総　括　表

工事区分 工種 種別 細別
摘要

（レベル1）

規格
単位 数量

（レベル2） （レベル3）

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

石積み取壊し 空積,控20cm m2 54

式 1

練張,控30cm m2 27

運搬処理工

殻運搬・処理 石材 m3

設置･撤去

大型土のう 容量1m3 袋 1671 製作･設置･撤去

W=4.0m

1汚濁防止工 式

汚濁防止フェンス カーテン長 2m m 320

19



900伐竹・運搬・処理 伐木除根含む m2

伐竹 式 1

準備工

数量 摘要
（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

工事区分 工種 種別 細別 規格
単位

数　量　総　括　表



533.0

堤防護岸

堤防護岸

堤防護岸

盛土工

860

法面整形(切土部) 土砂 548.9 m2

土砂 m3

式

209.3

1

209.3

209.3路体(築堤)盛土 2.5m未満

残土処理集計表より土砂等運搬

m2

式

法面整形(盛土部) 土砂 533.0

548.9

1

0.0

式 1法面整形工

m3

0.0 0.0

m3

m3

0.0

m3

m3 1,591.8

4.0m以上

掘削 土砂

2.5m以上4.0m未満

式

1591.8

掘削工 1

式 1河川土工

河川土工(集計表)

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計

残土処理工

 詳細は土積計算書参照

合　　計



=

472

0.90

設計数量

1,592

24

1,455

24

Ｎ Ｃ

埋戻し

756

土砂盛土

1,592

209

名　称 土　質 ｆ

掘削

1,616

1,433

切土

備　考

681

1,616

22

工　種

床掘り

発生土

種　別

土砂

0.90

0.90

土砂

必要土

209

0.90

681

472 524

2320.90

流用土盛土

残土処理

土砂

774 860

切土残土

土砂 774

残土処理集計表

護岸基礎工

1616-756 860

護岸基礎工



T

T

T

T

T

T

+

点間距離
(計画堤防法線)

20.0m

16.6m

20.0m

533.0m2合　計 116.70m 1591.8m3 548.9m2

14.40 9.00 149.4 21.61.300.9

364.8 7.5

239.0 10.5NO.5 16.5T 9.6

20.1m

20.0m

84.45.00 4.2018.15 1.7100.5

135.0

108.0

48.0

4.50

3.70

NO.5

NO.4

19.2

17.1 6.7 6.75

74.0

287.014.35 2.402.5

5.406.82.3

4.55

94.04.705.04.30 86.0

90.015.3

4.0192.0

4.05.1240.0 91.012.00

8.7

断面積

NO.2

13.45 269.0NO.3

断面積

11.6

9.60

10.5

NO.1 20.0m

NO.0

平　均 数　量

法面整形(切土部)土砂

4.6 4.4

平　均

堤防護岸 土　積　計　算　書

測　点 平均距離
掘削 土砂

断面積

法面整形(盛土部)土砂

数　量 平　均 数　量



T

T

T

T

T

T

+

0.0m3 0.0m3

点間距離
(計画堤防法線)

209.3m3合　計 116.70m

0.0 0.0 0.00 0.0

0.0

NO.5 16.5T 16.6m 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00

53.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00 0.0

NO.5 20.1m 0.0 2.65

0.0

NO.4 20.0m 5.3 3.95 79.0 0.0 0.00

32.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3 20.0m 2.6 1.60

0.0

NO.2 20.0m 0.6 1.20 24.0 0.0 0.00

21.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00NO.1 20.0m 1.8 1.05

0.0 0.0

断面積 平　均 数　量

NO.0 0.3

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量

土　積　計　算　書

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 路体(築堤)盛土 4.0m以上

堤防護岸

測　点 平均距離
路体(築堤)盛土 2.5m未満



m3 471.8

W1=1m未満 68.3 68.3m3

護岸基礎工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 合　計

作業土工

m3

小　計

床掘り 土砂

埋戻し 403.5W1=1m以上4m未満

式 1

23.8m3

106.7

堤防護岸

m2基面整正

堤防護岸

106.7

23.8

堤防護岸

403.5

 詳細は土積計算書参照

合　　計



T

T

T

T

T

T

+

403.5m3 68.3m3合　計 118.60m 23.8m3

3.75 66.8 0.4 0.55 9.8

0.60 12.5

NO.5 16.5T 17.80m 0.2 0.20 3.6 4.0

0.20 4.2 3.5 3.40 70.7 0.7

3.30 66.0 0.5 0.50 10.0

NO.5 20.80m 0.2

0.60 12.0

NO.4 20.00m 0.2 0.20 4.0 3.3

0.20 4.0 3.3 3.30 66.0 0.5

3.30 66.0 0.7 0.60 12.0

NO.3 20.00m 0.2

0.60 12.0

NO.2 20.00m 0.2 0.20 4.0 3.3

0.20 4.0 3.3 3.40 68.0 0.5

0.7

NO.1 20.00m 0.2

平　均 数　量

NO.0 0.2 3.5

平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積

堤防護岸 土　積　計　算　書

測　点
点間距離

平均距離
床掘り 埋戻し W1=1m以上4m未満 埋戻し W1=1m未満

(堤防護岸基礎) 断面積



T

T

T

T

T

T

+

106.7m2合　計 118.60m

16.0NO.5 16.5T 17.80m 0.9 0.90

NO.5 20.80m 0.9 0.90 18.7

18.0NO.4 20.00m 0.9 0.90

NO.3 20.00m 0.9 0.90 18.0

18.0NO.2 20.00m 0.9 0.90

NO.1 20.00m 0.9 0.90 18.0

NO.0 0.9

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
測　点

点間距離
平均距離

基面整正
(堤防護岸基礎) 断面積 平　均 数　量

堤防護岸 土　積　計　算　書



118.3B550*H600 (20.00*4+20.5)+17.8 m

1号基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 堤防護岸：NO.0T～NO.5+14.2T

護岸基礎工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式

1基礎工

単位 小　計 合　計

式



1号基礎コンクリート

8.5

RC-40,t=150

【10.0m当り】

12.9

合計

2.9

瀝青質 t=10mm

基礎材 0.85*10.0

項目 計算式

18-8-40

(0.60*0.55-1/2*0.25*0.30)*10.0

単位

コンクリート m3

m2

m2(0.60+0.30+0.39)*10.0

小型構造物

型枠

目地材 0.60*0.55-1/2*0.25*0.30 m2 0.3

300

150550150

850

6
0
0

1
5
0

3
0
0

1:1.0
コンクリート
18-8-40

基礎材
RC-40,t=150



土積計算書より

堤防護岸：NO.0～NO.4+19.7T

目地材 21.9瀝青質 t=10mm 625.9*0.35*1/10 m2

No.5T小口止工

堤防護岸：NO.0～NO.4+19.7T1号天端コンクリート 18-8-40(高炉)

法覆護岸工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式

粗面ブロック積

合　計単位

625.9

m 100.1

小　計

m2

堤防護岸展開図参照

控35cm

18-8-40(高炉)

粗面ブロック積と同量 m2裏込砕石 RC-40,t=200

1

20.00*4+20.1

コンクリートブロック工 (間知ブロック積) 式

625.9

1基



T

T

T

T

T

+

※すりつけ区間は別途計上

625.9m2合　計 100.30m

6.30 127.9NO.4 19.7T 20.30m 6.3

NO.4 20.00m 6.3 6.30 126.0

6.25 125.0NO.3 20.00m 6.3

NO.2 20.00m 6.2 6.20 124.0

6.15 123.0NO.1 20.00m 6.2

平　均 数　量

NO.0 6.1

平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積

堤防護岸 土　積　計　算　書

測　点
点間距離

平均距離
粗面ブロック積

(計画堤防法線) 断面積



1号天端コンクリート

瀝青質 t=10mm

小型構造物

目地材 1/2*0.25*0.25 m2 0.03

18-8-40

型枠 0.25*10.0 m2 2.5

【10.0m当り】

項目 計算式 単位 合計

コンクリート 1/2*0.25*0.25*10.0 m3 0.3

500

250

2
5
0

1:2.0

1:1.0

250

コンクリート
18-8-40



小口止工

型枠 (5.929*5.229-1/2*(4.615+0.586)*4.229-1/2*
（4.929+0.45）*4.479)×2+
（0.75+1.0+4.479*1.414）*0.3

m2 18.3

無筋構造物

コンクリート (5.929*5.229-1/2*(4.615+0.586)*4.229-1/2*
（4.929+0.45）*4.479)*0.30

m3 2.4

18-8-40

【1基当り】

項目 計算式 単位 合計

1:1.0の斜比　　α=1.414

側 面 図 正 面 図

▽ 4.479

▽ 0.000

1000 4479 450

7
5
0

4
4
7
9

4
2
2
9

1
0
0
0

5929

5
2
2
9

▽ -0.750

10
00

1:1.0

▽ 4.479

▽ 0.000

7
5
0

4
4
7
9

5
2
2
9

▽ -0.550

300

1314

コンクリート
18-8-40

コンクリート
18-8-40

586 4029



14.714.7 m

2号天端コンクリート 18-8-40(高炉) 堤防護岸：NO.5T～NO.5+14.2T

目地材 瀝青質 t=10mm 117.8*0.35*1/10 m2 4.1

裏込砕石 RC-40,t=200 粗面ブロック張と同量 m2 117.8

1/2*(6.3+9.3)*1/2*(14.7+15.5) m2 117.8

粗面ブロック張 控35cm 堤防護岸：NO.5T～NO.5+14.2T  護岸法勾配1:1.0～1:1.8

1コンクリートブロック工 (間知ブロック張) 式

法覆護岸工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計



2号天端コンクリート

瀝青質 t=10mm

小型構造物

目地材 1/2*0.125*0.125 m2 0.01

18-8-40

型枠 0.125*10.0 m2 1.3

【10.0m当り】

項目 計算式 単位 合計

コンクリート 1/2*0.125*0.125*10.0 m3 0.1

1：1.8～1:2.0

1:1.0～
1:1.80(平

均
1:1.4)

コンクリート
18-8-40

125
250～0

2
5
0
～
0

(平均値)
(
平

均
値
)

0～ 500
250（平均値）

1
2
5



2.1（5.500-4.499）×2.059 m

2号階段工 18-8-40(高炉) 堤防護岸：NO.5+14.2T～No.5+16.5T（HWLより上部）

4.499×2.059 m

護岸付属物工

9.3

1号階段工 18-8-40(高炉) 堤防護岸：NO.5+14.2T～No.5+16.5T（HWLより下部）

単位 小　計 合　計

斜比 1:1.8=2.059

式 1

法覆護岸工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式



1号階段工

基礎材 2.50*10.0 m2 25.0

RC-40,t=200

型枠 10.0*0.520*2*2+0.194*2.00*(10.0/(0.194*2.059)) m2 30.5

無筋構造物

コンクリート 0.520*10.0*2.30-
1/2*0.35*0.194*2.00*(10.0/(0.194*2.059))

m3 10.3

18-8-40

【10.0m当り】

項目 計算式 単位 合計

1:1.8の斜比　　α=2.059

1

1

1:1.8

1:1.8

基礎材
RC-40,t=200

1
7
0

3
5
0

5
2
0

2
0
0

400

350

1
9
4

2
2
9

4
0
0

側 面 図

150 2000 150

2300

100 2300 100

2500

1
9
4

4
0
0 5
9
4

2
2
9

基礎材
RC-40,t=200

1-1断面図



2号階段工

基礎材 2.50*10.0 m2 25.0

RC-40,t=200

型枠 10.0*0.370*2*2+0.194*2.00*(10.0/(0.194*2.059)) m2 24.5

無筋構造物

コンクリート 0.370*10.0*2.30-
1/2*0.35*0.194*2.00*(10.0/(0.194*2.059))

m3 6.8

18-8-40

【10.0m当り】

項目 計算式 単位 合計

1:1.8の斜比　　α=2.059

2

2

1:1.8

1:1.8

基礎材
RC-40,t=200

1
7
0

2
0
0

3
7
0

2
0
0

400

350

1
9
4

側 面 図

2
2
9
2
2
9

1 5 0 2000 150

2300

100 2300 100

2500

1
9
4

2
2
9 4
2
3

2
2
9

基礎材
RC-40,t=200

2-2断面図



すりつけ区間 1/2×（2.7+2.1）×1/2×（14.3+14.7） m2 34.8

340.4

堤防護岸  詳細は土積計算書参照

張芝 305.6 34.8 m2

1

堤防護岸 すりつけ区間

植生工 式

法覆護岸工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計



T

T

T

T

T

T

+

305.6m2合　計 114.80m

NO.5 14.2T 14.5m 2.1 2.40 34.8

2.70 54.8NO.5 20.3m 2.7

NO.4 20.0m 2.7 2.70 54.0

2.70 54.0NO.3 20.0m 2.7

NO.2 20.0m 2.7 2.70 54.0

2.70 54.0NO.1 20.0m 2.7

平　均 数　量

NO.0 2.7

平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積

堤防護岸 土　積　計　算　書

測　点
点間距離

平均距離
植生工 張芝

(計画堤防法線) 断面積



堤防護岸：NO.0T～NO.5+16.5T m 118.6

1

根固め工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計

m3

W=6.50m

捨石 10～200kg 3.30*118.6 391.4

根固め工 式



根　固　め　工

捨　石 5.50*0.60 m3 3.30

10～200㎏

【1.0m当り】

項目 計算式 単位 合計

▽ 朔望平均満潮位 +0.912

▽ 朔望平均干潮位 -0.805

▽ 平均潮位 +0.054

1号基礎コンクリート

300

3000 2500

5500

捨石 V=3.3m
3
/m

10～200kg

i=1.0％
1:3

1:1.0

5
0
0

土砂

6
0
0



構造物撤去工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計

構造物取壊し工 1式

石積み取壊し 空積,控20cm m2 54.3

 詳細は土積計算書参照

練張,控30cm 26.7m226.7

殻運搬・処理 石材 (54.3)*0.20 m3

18.9

10.9

8.0

堤防護岸

(26.7)*0.30 m3

54.3

土積計算書より

運搬処理工



T

T

T

T

T

T

+

+

+

合　計 116.70m 54.3m2 26.7m2

11.6 11.60 26.7NO.5 16.5T 2.30m

NO.5 14.2T 11.6

NO.5 16.5T 16.60m 0.0 0.20 3.3

0.20 4.0NO.5 20.10m 0.4

NO.4 20.00m 0.0 0.00 0.0

0.00 0.0NO.3 20.00m 0.0

NO.2 20.00m 0.0 1.00 20.0

1.35 27.0NO.1 20.00m 2.0

平　均 数　量

NO.0 0.7

平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積

堤防護岸 土　積　計　算　書

測　点
点間距離

平均距離
石積取壊し(空積,控20cm) 石張取壊し(練積,控30cm)

(計画堤防法線) 断面積



回転場 （15.0+15.0+7.5）×3 袋 113

1/2*（15+14）*2*15 m3 435.0

合　計

合　　計

堤防護岸施工時 式

仮設工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計

1工事用道路工

m3 696.5

W=4.0～7.0m工事用道路盛土

工事用道路 3.1*67.0+1/2*(3.1+13.0)*22.0+13.0*125 m3

1/2*18.8*8.0+18.8*8.0+1/2*(18.8+3.1)*43.0仮設坂路

2009.8

m3 3,141.3

回転場

 大型土のう 容量1m3

仮設坂路 7*50.0+4*14.8+3*4.5 袋 423

268

4*7.3+6*14.7 袋 117

工事用道路 4*67.0 袋

工事用道路 6*125 袋 750

工事用道路

合　　計 袋 1,671



単位 小　計 合　計

式

仮設工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式

1汚濁防止工

汚濁防止フェンス カーテン長 2m

法花大橋下流 仮設平面図より m 320



法花大橋下流 仮設平面図より m2 890

伐竹・運搬・処理 伐木除根含む

1伐竹 式

準備工

細　別 規　格 記号 計　　　　算　　　　式 単位 小　計 合　計



計画堤防法線 曲線半径

点間距離 法線位置 離れ 曲線半径 点間距離 離れ 曲線半径 点間距離

BP(NO.0T) 0+ 0.0000 3.350 7.694

NO.1T 0+ 20.0003 20.00 3.350 20.00 7.721 20.00

NO.2T 0+ 40.0003 20.00 3.350 20.00 7.748 20.00

NO.3T 0+ 60.0003 20.00 3.350 20.00 7.775 20.00

NO.4T 0+ 80.0003 20.00 3.350 20.00 7.802 20.00

BC-1 0+ 90.7882 10.79 3.350 10.79 7.817 10.79

NO.5T 0+ 100.0417 9.25 100.450 3.350 103.800 9.56 7.829 108.279 9.97

NO.5+16.5T 0+ 116.6058 16.55 14.66 17.80

116.59 115.01 118.56

注）赤文字は、すり付け部のため、平面図より延長を求積

堤防護岸　点間距離計算書

測　　点
堤防護岸天端位置 堤防護岸基礎位置

合計延長


