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実施設計図面

開口型ポケット式落石防護網工
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図面番号 1／2

平面図

三好市井川町井内東

S=1:500

徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞

（一）大利辻線

Ｒ４三土　大利辻線　三・井川井内東　落石対策工事

施工延長 L=51.0m

A=446.0m2
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（一）大利辻線

三好市井川町井内東

2／2

実施設計図面

開口型ポケット式落石防護網工展開図

徳島県西部総合県民局県土整備部＜三好＞

記　号 名　　称 仕　様 寸　　法     (mm) 施工数量 使用数量 単位 摘　要

金　網 3.2φ×50×50 Z-GS3 446.3 513.2 m2 幅3.3m 割増率15%

横ロープ 3×7  G/O  14φ Zn 201.0 211.1 m 割増率5%

吊ロープ 3×7  G/O  14φ Zn 91.0 95.6 m 割増率5%

縦ロープ 3×7  G/O  14φ Zn 157.9 165.8 m 割増率5%

縦補助ロープ 3×7  G/O  12φ Zn 149.7 157.1 m 割増率5%

横補助ロープ 3×7  G/O  12φ Zn 101.3 106.4 m 割増率5%

巻付グリップ E型 14φ用-1,100 Zn 62 本

巻付グリップ R型 14φ用-1,280 Zn 8 本

巻付グリップ E型 12φ用-800 Zn 38 本

クロスクリップ 小 3.2t×60×60 Zn 169 個

三方クリップ 14φ～18φ用 Zn 7 個

結合コイル 3.2φ×50×300 Zn 個

ターンバックル J&E 22φ×325 Zn 17 本

ターンバックル取付金具 岩用 D29用 Zn 4

ターンバックル取付金具 土砂用 114.3φ用 Zn 6 本

セメントアンカー(吊) 岩用 D25(M24)×1,000 Zn 1 1 本

セメントアンカー(横) 岩用 D29(M27)×1,000 Zn 5 5 本

セメントアンカー(押) 岩用 D25(M24)×1,000 Zn 2 2 本

A型ロケットアンカー(吊) 土砂用 114.3φ×4.5ｔ×1,630 Zn 12 12 基

A型ロケットアンカー(横) 土砂用 114.3φ×4.5ｔ×2,130 Zn 3 3 本

H=2.5m 2,431 Zn 1 1 本 附属品含む

H=3.0m 2,931 Zn 0 0 本 附属品含む

H=3.5m 3,431 Zn 0 0 本 附属品含む

H=4.0m 3,931 Zn 0 0 本 附属品含む

H=2.5m 2,431 Zn 2 2 本 附属品含む

H=3.0m 2,931 Zn 1 1 本 附属品含む

H=3.5m 3,431 Zn 0 0 本 附属品含む

H=4.0m 3,931 Zn 2 2 本 附属品含む

1

2 支柱高さについては現地丁張り後、十分な防護高を確保し決定する。

アンカーの選定については現地丁張り後、土質により決定する。
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数 量 表

開口型ポケット式落石防護網工展開図
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番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合　計

上  幅 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 51.0

下  幅 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 50.4

平均横幅 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

網  長

平均網長 8.5 9.2 9.5 9.8 9.8 9.3 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

有効面積 25.50 27.45 28.35 29.40 28.76 27.29 25.81 25.08 25.08 25.08 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 25.50 446.3

金  網  計  算  式
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結合コイル使用数量

名　称 計算式 計

上段横ロープ 136個

横ロープ 136個

縦ロープ 157.9m*8個/6m 211個

横補助ロープ 136個

縦補助ロープ 149.7m*4個/3m 200個

計 819個

17＠*8個

17＠*4個*2本

17＠*4個*2本

Ｒ４三土　大利辻線　三・井川井内東　落石対策工事

チャンネル座金2個含む

3.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.0

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 3.0

51.0

21.0 30.0

3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3.0 9.0 8.7 8.7 9.0 9.0 3.0

50.4

20.7 29.7


