
C N - 4 . 0 Z A 型 （ そ の １ ）
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対象となる落石荷重は15kN以下を基本とする。

カーテンネット (CN-4.0ZA)

最上段横ロープのサグ (f)

7× 7   Z A / O   2 0 φ

( ワイヤグリップ6個 /片端 )

そ  の  他ロープ

ワイヤロープ折曲げ代

最上段横ロープ :　 3個 / m 　　　

:　 2個 / m 　　　

:  1 . 5 m / 片端

結合コイル使用数量
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高耐久仕様　Z A - 2 1 0
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落 石 防 護 網 構 造 図 ( 1 )

落石防護網構造図(1)

図　示

エフアールアンカー

(土砂部用)

アンカ ー金物

(岩部用)

最上段横ロープ

7× 7  Z A / O  2 0 φ

ロープアンカー

(土砂部用)

支柱サイド控ロープ

3× 7  Z A / O  1 6 φ

T S Kイーアンカー

(岩部用)    3 8 φ× 1 2 0 0

巻付グリップ

1 6 φ用- 1 2 0 0

（ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2  2 個付）

横ロープ

3× 7  Z A / O  1 6 φ

支柱

吊ロープ

7× 7  Z A / O  2 0 φ

ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2

シンブル A - 2 2

ターンバックル

J & E  1・ 1 / 2 ( 3 8 φ ) ×4 1 9

アンカー金物

2 5 t× 4 5 0× 4 5 0

吊金具

2 0 φ用

支柱

縦ロープ

3× 7  Z A / O  1 6 φ

縦補強ロープ

3× 7  Z A / O  1 2φ

横補強ロープ

3× 7  Z A / O  1 2 φ

巻付グリップ

1 2 φ用- 8 0 0

巻付グリップ

1 6 φ用- 1 2 0 0

（ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2  2個付）

T S Kイーアンカー

(岩部用)    3 8φ× 1 2 0 0

横ロープ

3× 7  Z A / O  1 6 φ

結合コイル

4 . 0 φ×7 0× 3 0 0

金網  4 . 0 φ× 5 0× 5 0

3 . 3 m  幅

クロスクリップ

[ 小 ]  3 . 2 t× 6 0 × 6 0

( 1 2φと 1 2 φロープ交点 )

アンカー金物

2 5 t × 4 5 0 × 4 5 0

ターンバックル

J & E  1・ 1 / 2 ( 3 8 φ )× 4 1 9

ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2

シンブル A - 2 2

最上段横ロープ

7× 7  Z A / O  2 0φ

エフアールアンカー

(土砂部用)

ターンバックル

J & J  1 ・ 1 / 2 ( 3 8 φ ) × 4 1 9

ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2

シンブル  A - 2 2

ターンバックル

J & E  1・ 1 / 2 ( 3 8 φ )× 4 1 9

ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2

シンブル  A - 2 2

アンカー金物

2 5 t × 4 5 0 × 4 5 0

吊ロープ

7× 7  Z A / O  2 0φ

最上段横ロープ

7× 7  Z A / O  2 0 φ

T S K イー アンカー

(岩部用)    3 8φ× 1 2 0 0

ターンバ ックル

J & E  W 1 ( 2 5 φ )× 3 5 0

巻付グリップ

1 6φ用- 1 2 0 0

（ワイヤグリ ップ F 2 0 - 2 2  2 個付）支柱サイド 控ロープ

3× 7  Z A / O  1 6φ

クロスクリップ

[大 ]  4 . 5 t × 6 0 × 7 5

( 1 6φと 1 6 φ , 1 6 φと 1 2φロープ交点)

ターンバックル

E & E  W 1 ( 2 5φ ) × 3 5 0

（支柱接続用）

ロープアンカー

(土砂部用)

巻付グリップ

1 6φ用- 1 2 0 0
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C N - 4 . 0 Z A 型 ( そ の 2 )
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支 柱 寸 法 表

 6 9 0  8 0 0

 9 4 0 1 0 5 0

1 1 9 0 1 3 0 0

1 4 4 0 1 5 5 0

1 6 9 0 1 8 0 0

1 9 4 0 2 0 5 0

2 1 9 0 2 3 0 0

2 4 4 0 2 5 5 0

2 6 9 0 2 8 0 0

2 9 4 0 3 0 5 0

3 1 9 0 3 3 0 0

3 4 4 0 3 5 5 0
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ピ  ン  ボ  ル  ト

M 3 6 × 1 3 0  N 1 , W 1 付 M 3 6× 1 9 0  N 1 , W 1 付

タ ー ン バ ッ ク ル

S = 1 / 2 0

1 3 0 1 9 0

エ フ ア ー ル ア ン カ ー 　 F R C - 1 3 0

土砂部用

最上段横・吊ロープ等
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高耐久仕様　Z A - 2 1 0

シ ン ブ ル 　 A - 2 2

ワ イ ヤ グ リ ッ プ 　 F 2 0 - 2 2
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結 合 コ イ ル 　 4 . 0 φ

S = 1 / 1 0

4 . 0φ× 7 0 × 3 0 0

縦補強ロープ

縦補強ロープ

横ロープ

縦ロープ

最上段横ロープ : 3 m に 9 個

: 1 m に 2 個

: 1 m に 2 個

: 1 m に 2 個

: 1 m に 2 個

結合コイル使用数量
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ロー プ端末１ヶ所に１本

巻 付 グ リ ッ プ

※図面は巻付長を途 中までとしているが、必要巻付 長はA すべてとする。

巻付グ リップ( E 型 )

       ：端 末用

呼称寸法

1 6 φ用- 1 2 0 0

1 2 φ用 -  8 0 0

1 2 0 0

 8 0 0

A区別 寸法

寸法表
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[ 大 ]  4 . 5 t × 6 0 × 7 5
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ロ ー プ ア ン カ ー

横・袖部吊・支柱サイド控ロープ等

S = 1 / 5 0
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T S K イ ー ア ン カ ー

S = 1 / 1 0

岩部用

1 2 0 0

※横ロープ・支柱サイド控えロープ使用する場合は、

巻付 部端部をワ イヤグリップにて十 分に緊縛すること。

サドル無

高耐久仕様　Z A - 3 0 0

高耐久仕様　Z A - 2 4 0

高耐久仕様　Z A - 2 4 0

高耐久仕様　 Z A - 3 0 0

※サドルの有無は、現地状況に応じて決定する。

ピンボルト 　N 1 , W 1付

M 3 6 × 1 3 0

T S K セメント

T S K セメントアンカー 　

N 2 , 補強座金パイプ1 付

4 - M 2 7 × 1 2 0 0

4 2 . 7 φ× 3 . 2 t

M 3 6 M 3 6

最上段横・吊ロープ

7× 7  Z A / O  2 0 φ

ワイヤグリップ F 2 0 - 2 2

シンブル A - 2 2

ターンバックル J & J

1 ・ 1 / 2 ( 3 8φ ) × 4 1 9

サドル

1 6 × 6 0 0 × 1 0 0 0

3 1 8 . 5 φ× 6 . 0 t - 5 0 0

打込アンカー

2 5 φ×1 5 0 0

エフアールアンカー

7× 7  Z A / O  3 0 φ

L = 5 . 5 m

スペーサー
グラウト材

ワイヤロープ

2 P L - 9 t × 1 2 0× 2 2 0

最上段横ロ ープ

7× 7  Z A / O  2 0φ

タラップ 1 9 φ

ピッチ 3 0 0

ピンボルト　N 1 , W 1付

M 3 6 × 1 9 0

T S Kセメント

ピンボルト　N 1 , W 1付

5 - M 3 6 × 1 3 0

3 P L - 2 5 t× 2 0 0 × 2 5 0

H - 1 7 5× 1 7 5 × 7 . 5 × 1 1

T S K セメントアンカー

N 2 , 補強座金パイプ1付

2 - M 3 0 × 1 2 0 0

P L - 2 5 t× 2 7 0 × 4 5 0

8 P L - 2 2 t × 1 5 0× 1 3 0

補強羽根 　

2 - M 3 3× 1 4 0 , N 2

プレート

P L - 1 6 t × 6 5 0× 6 5 0

パイプ 1 1 4 . 3 φ× 4 . 5 t - 2 0 1 0

プレート 1 9 t × 4 5 0 × 2 0 0

2 P L - 2 5 t × 2 0 0× 2 0 0

スペーサー

グラウト材

ロープアンカー

7× 7  Z A / O  1 8 φ

L = 3 . 5 m

ロープ  

\ p q * ; 3 × 7  Z A / O  1 6 φ

サドル

1 6 × 3 6 0 × 5 6 0

3 1 8 . 5φ× 6 . 0 t - 3 0 0

打込アンカー

2 5φ×1 5 0 0

ロープアンカー

7× 7  Z A / O  1 8φ

L = 4 . 0 m

スペーサー

グラウト材

ロープ 

\ p q * ; 3 × 7  Z A / O  1 6 φ

T S K セメント( 3 8φ )リッププレート

巻付グリップ( E 型 )

( ワイヤグリップ 2 個付)  

巻付グリップ( E 型 )

( ワイヤグリップ 2個付)  
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落石防護網構造図(2)
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ア ン カ ー 、 ク リ ッ プ 類 （ メ ッ キ 付 着 量 3 5 0 g / m 2  ） は 、 溶 融 亜 鉛 メ ッ キ 。
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