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那賀町　開設工事（担い手確保型）

KM/H２０

徳　島　県
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級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２
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  1 73-26 73-26 15.0 20.10 10.09 27.80 13.90 58.504.00 1.75

  2 206-57 153-03 50.0 12.00 1.42 23.60 11.80 47.000.00 0.00
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設 計 者

級２

１

 

路 線 名
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1
9
.
0
1

3
.
2
4

N
o
.
2
3

8
.
0

4
6
0
.
0

5
2
1
.
6
0

5
2
0
.
1
2

1
.
4
8

+
5
.
0

5
.
0

4
6
5
.
0

5
2
2
.
1
8

5
2
0
.
8
2

1
.
3
6

+
1
4
.
0

9
.
0

4
7
4
.
0

5
2
5
.
3
0

5
2
2
.
0
7

3
.
2
3

N
o
.
2
4

6
.
0

4
8
0
.
0

5
2
5
.
2
6

5
2
2
.
9
0

2
.
3
6

4
6
3
.
5
3

VCL=40.0M

Y
=
+
0
.
6
3

Y
=
+
0
.
1
6

Y
=
+
0
.
0
0

Y
=
+
0
.
2
3

Y
=
+
0
.
0
0

Y
=
+
0
.
0
0

4
6
3
.
8
0

L=20.0

VCL=40.0M

Y
=
-
0
.
5
1

Y
=
-
0
.
2
2

Y
=
-
0
.
0
3

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
1
3

Y
=
-
0
.
0
0

4
7
7
.
7
0

I=+13.90000

L=100.0

VCL=40.0M

Y
=
+
0
.
5
1

Y
=
+
0
.
2
2

Y
=
+
0
.
1
4

Y
=
+
0
.
0
8

Y
=
+
0
.
0
0

Y
=
+
0
.
1
4

Y
=
+
0
.
0
6

Y
=
+
0
.
0
0

4
7
9
.
4
0

I=+3.61702

L=47.0 5
2
2
.
9
0

I=+13.89776

L=313.0

58.5

IP.  1
IA= 73-26
 R=15.0
TL=20.10
ES=10.09
CL=27.80

47.0

IP.  2
IA=153-03
 R=50.0
TL=12.00
ES=1.42
CL=23.60

74.6

IP.  3
IA=143-44
 R=30.0
TL=9.80
ES=1.57
CL=19.00

20.8

IP.  4
IA=156-37
 R=53.0
TL=11.00
ES=1.12
CL=21.60

67.5

IP.  5
IA=159-59
 R=50.0
TL=8.80
ES=0.77
CL=17.40

23.5

IP.  6
IA=156-38
 R=50.0
TL=10.30
ES=1.06
CL=20.40

23.6

IP.  7
IA=161-56
 R=60.0
TL=9.50
ES=0.75
CL=19.00

23.0

IP.  8
IA=158-23
 R=50.0
TL=9.50
ES=0.90
CL=18.80

48.4

IP.  9
IA=143-04
 R=30.0
TL=10.00
ES=1.63
CL=19.40

27.9

IP. 10
IA=119-39
 R=19.0
TL=11.00
ES=2.98
CL=20.00

I=+1.35000

横断溝(300×300)
No.0+10.0

横断溝(300×300)
No.3+5.0

IP.10 ～ T-1 L= 24.910  T-1  ～ T-2 L= 51.839

BM GH=464.000

510.00

520.00

横断溝（300×300）
No.7+6.0

横断溝（300×300）
No.11+4.0

横断溝（300×300）
No.12次MC5

横断溝（300×300）
No.15

横断溝（300×300）
No.17+6.0

横断溝（400×400）
No.20+5.5

横断溝（300×300）
No.22+12.0

資材置場

L=12.0m

合成樹脂管φ1800
No.7+4.2

資材置場

L=60.0m

No.0～No.24（L=480.0m）

コンクリート路面工（t=15ｃｍ）

BM GH=486.159
雑切株鋲天

BM GH=484.813
雑切株鋲天

BM GH=529.622
杉切株鋲天

BM GH=504.625
杉根鋲天

側溝鋲天

斜布設

斜布設

斜布設

Ｒ６完成延長　L=100m（コンクリート路面工L=100m)

BP EP

Ｒ６施工延長　L=126.4mBP EP

NO.20～NO.23BP EP
Ｒ６支障木伐採

NO.9～NO.14

EC.8～NO.23

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.6 ～ NO.6+10.0

２４　－　３1001/

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
8

No.6

-0.63

GH=477.82

FH=477.19

D= 7.00

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
1

+10.0

-0.46

GH=478.39

FH=477.93

D= 10.00

FH=477.19

FH=477.93

FH=473.00

1:0.45

H=4.50

FH=472.00

 b=0.35 h=0.70

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

FH=473.00

(1:1.54)

1
:
1
.
2
0

1
:
1
.
2
0

L
=

6
.
5

L
=

6
.
0

L=

11.4

FH=467.30

2.30
作業ポイント

FH=472.00

1:0.45

(H=3.90 b=0.32 h=0.58)

(1:1.64)

L=

10.4

NO.6 7.00

-

+10.0 10.00

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽(1:1.2) 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- 1.40

-

-

-

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -

1:1.20

1:1.50

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.2)

1:1.20

-

-

-

1
:
1
.
2
0

L
=

1
.
4

1
:
1
.
2
0

L
=

3
.
8

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.7 ～ NO.7+2.0

２４　－　４1001/

+2.0

+6.28

GH=472.22

FH=478.50

D= 2.00

No.7

+5.44

GH=472.98

FH=478.42

D= 10.00

1:0.45

H=4.50

1:0.45

H=4.50 b=0.35 h=0.70

 b=0.35 h=0.70

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1:1.50
L=

2.7

1
:
1
.
2
0

1
:
1
.
2
0

L
=

4
.
0

L
=

5
.
7

1
:
1
.
2
0

L
=

4
.
8

1
:
1
.
2
0

L
=

5
.
0

3.70
作業ポイント

3.40
作業ポイント

1:1.50
L=

2.6

(1:1.54)

L=

12.3

(1:1.54)

L=

12.4

+2.0 2.00測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

NO.7 10.00測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） -

埋戻（後） 埋戻C -

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.2)

1:1.20

1
:
1
.
2
0

L
=

5
.
8

1
:
1
.
2
0

L
=

4
.
7

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）

FH=478.50

FH=478.42

FH=472.00

FH=472.00

FH=479.94

FH=467.30

FH=467.30

FH=479.94

FH=473.00

FH=478.00

FH=473.00

FH=478.00



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

３

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.7+5.0 ～ NO.7+15.0

２４　－　５1001/

+15.0 10.00測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

土羽(1:1.2)

1:1.20

+5.0

+6.44

GH=472.16

FH=478.60

D= 3.00

+15.0

+8.94

GH=470.11

FH=479.05

D= 10.00

+5.0 3.00測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

5.00H=

1:0.45

(1
:1
.7
4)

L=
3.
7

1:0.45

H=4.50 b=0.35 h=0.70

 b=0.45 h=0.80

(1:1.54)

1
:
1
.
2
0

1
:
1
.
2
0

L
=

5
.
7

L
=

9
.
3

L=

13.4

1
:
1
.
2
0

L
=

4
.
7

1
:
1
.
2
0

L
=

3
.
0

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

1:1.50
L=

2.4

1:1.50

L=
1.5

(1:1.54)

L=

12.6

2.06

0.45

拡

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

4.15

5.50
作業ポイント

4.25
作業ポイント

1
:
1
.
2
0

L
=

2
.
8

1
:
1
.
2
0

L
=

3
.
1

1
:
1
.
2
0

L
=

5
.
0

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）

FH=472.00

FH=479.96

FH=472.00

FH=473.00

FH=478.00

FH=479.92

FH=479.94

FH=467.30

FH=466.80

FH=479.91FH=479.91

FH=473.00

FH=478.00

FH=479.00

FH=478.60

FH=479.09



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

４

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.7次BC.3 ～ NO.8

２４　－　６1001/

3.00

BC.3

+8.67

GH=470.53

FH=479.20

D= 2.50

0.66

3.00

No.8

+5.78

GH=473.59

FH=479.37

D= 2.50

0.75

拡

拡

FH=479.13

FH=479.29

FH=479.25

FH=479.42

BC.3 2.50

NO.8 2.50

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

- -

- -
5.00H=

1:0.45
1:0.45

H=5.00

FH=478.60

(1
:1
.7
6)

L=
3.
7

FH=479.94

FH=472.00

FH=472.00

 b=0.45 h=0.80

 b=0.45 h=0.80

1.80 1.80

4.35

1.80 1.80

4.26

FH=473.00

FH=473.00

FH=478.00

FH=478.00

(1:1.52)

(1:1.54)

(1
:1
.7
0)

L=
3.
6

（
1:0.30）

H= 4.70

FH=473.90

1
:
1
.
2
0

1
:
1
.
2
0

L
=

9
.
8

L
=

1
0
.
4

L=

13.7

L=

13.6

1
:
1
.
2
0

L
=

4
.
7

1
:
1
.
2
0

L
=

3
.
3

FH=479.95

FH=479.96

1:1.50

L=1.3

1:1.50

L=1.0

0.800.455.00 h=b=H=

FH=472.90

FH=478.10

（
1:
0.
25
）

FH=466.80

FH=466.80

5.70
作業ポイント

5.70
作業ポイント

FH=479.91

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 1:1.50

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 1:1.50

FH=479.91FH=479.91

FH=479.91

1
:
1
.
2
0

L
=

2
.
1 1

:
1
.
2
0

L
=

2
.
3

1
:
1
.
2
0

L
=

2
.
7

1
:
1
.
2
0

L
=

2
.
8

-

-

土工計算書(全体)

測        点
点間距離 盛土 ｍ3 削取整形 左側（礫質土）ｍ3 削取整形 右側（礫質土）ｍ3

(ｍ) 断    面 平均断面 数    量 断    面 平均断面 数    量 断    面 平均断面 数    量

No. 5 + 13.0 0.00 0.00 

No. 6 7.00 10.40 5.20 36.40 11.00 5.50 38.50

10.40 11.00

No. 6 + 10.0 10.00 38.50 19.45 194.50 11.40 11.20 112.00

38.50 0.00 11.40

No. 7 10.00 205.70 117.10 1171.00 2.70 1.35 13.50 12.30 11.85 118.50

205.70 2.70 12.30

No. 7 + 2.0 2.00 236.70 221.20 442.40 2.60 2.65 5.30 12.40 12.35 24.70

236.70 2.60 12.40 

No. 7 + 5.0 3.00 240.80 238.75 716.25 2.40 2.50 7.50 12.60 12.50 37.50 

240.80 2.40 12.60 

No. 7 + 15.0 10.00 264.10 252.45 2524.50 5.20 3.80 38.00 13.40 13.00 130.00

(BC.3) 264.10 5.20 13.40

No. 7 + 17.5 2.50 239.80 251.95 629.88 5.00 5.10 12.75 13.60 13.50 33.75

239.80 5.00 13.60 

No. 8 2.50 182.10 210.95 527.38 4.60 4.80 12.00 13.70 13.65 34.13 

(MC.3) 182.10 4.60 13.70 

No. 8 + 7.0 7.00 70.60 126.35 884.45 0.00 2.30 16.10 14.70 14.20 99.40 

(EBC) 70.60 14.70 

No. 8 + 16.5 9.50 44.80 57.70 548.15 17.40 16.05 152.48

44.80 17.40

No. 9 3.50 24.10 34.45 120.58 17.40 17.40 60.90

(MC.4) 24.10 17.40

No. 9 + 7.3 7.30  9.80 16.95 123.74 13.60 15.50 113.15

 9.80 13.60

No. 9 + 12.0 4.70 16.60 13.20 62.04 11.50 12.55 58.99

(EC.4) 16.60 11.50

No. 9 + 18.1 6.10 0.00 8.30 50.63 0.00 5.75 35.08

8031.90

合計 85.10 8031.90 / 1.25 ＝ 6425.52 105.15 1049.08

316.57　-　(56.58+59.77)　=　200.22　m3R1(補正)土羽台床掘等数量

6425.52　-　200.22　＝　6225.30　m3R3以降許容量

土工計算書(R4施工)

測        点
点間距離 盛土 ｍ3

(ｍ) 断    面 平均断面 数    量

No. 5 + 13.0 0.00 

No. 6 7.00 0.90 0.45 3.15

0.90

No. 6 + 10.0 10.00 3.90 2.40 24.00

3.90

No. 7 10.00 29.40 16.65 165.50

29.40

No. 7 + 2.0 2.00 28.70 29.05 58.10

28.70

No. 7 + 5.0 3.00 25.10 26.90 80.70

25.10

No. 7 + 15.0 10.00 13.90 19.50 195.00

(BC.3) 13.90

No. 7 + 17.5 2.50 31.42 22.66 56.65

31.42

No. 8 2.50 37.55 34.49 86.23

(MC.3) 37.55

No. 8 + 7.0 7.00 5.40 21.48 150.36

(EBC) 5.40

No. 8 + 16.5 9.50 0.00 2.70 25.65

No. 9 3.50 

(MC.4)

No. 9 + 7.3 7.30 

No. 9 + 12.0 4.70 

(EC.4)

No. 9 + 18.1 6.10 

845.34

合計 85.10 845.34 / 1.25 ＝ 676.27

6225.30　-　1253.53　＝　4971.77　m3R4以降許容量

4971.77　-　676.27　＝　4295.50　m3R5以降許容量

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

５

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.8次MC.3 ～ NO.9

２４　－　７1001/

2.06

(1:1.51)

L=

14.7

MC.3

+1.67

GH=478.24

FH=479.91

D= 7.00

0.75

1
:
0
.
4
0

S
L
=
5
.
5

EBC

-1.34

GH=482.20

FH=480.86

D= 9.50

0.66

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
3

S
L
=
2
.
9

No.9

-2.39

GH=483.66

FH=481.27

D= 3.50

0.37

拡

拡

拡

FH=480.86

FH=481.27

FH=479.95
FH=479.86

FH=478.00

FH=478.00

1:0.45

H=4.12

FH=472.00

1:0.45

H=2.13

FH=472.00

5.00H=

1:0.45

FH=472.00

 b=0.45 h=0.80

 b=0.35 h=0.70

 b=0.30 h=0.50

1.80 1.80

3.97

1.80 1.80

4.26

1.80 1.80

4.35

FH=473.00

FH=473.00

FH=473.00

1
:
1
.
2
0

FH=478.00

(1:1.63)

1
:
1
.
2
0

L
=

1
2
.
2

L
=

1
5
.
5

L=

17.4

FH=466.80

FH=467.68

FH=469.67

1.60
作業ポイント

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

1
:
1
.
2
0

L
=

1
5
.
9 (1:1.59)

L=

17.4

5.00
作業ポイント

MC.3 7.00

EBC 9.50

NO.9 3.50

3.97

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前） -

埋戻（後） 埋戻C -

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

削取整形 礫質土 - 0.80

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

- -

- -

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.2)

1:1.20

1
:
1
.
2
0

L
=

1
.
5

L
=
0
.
8

R6　BP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



1/100 ２４　－　８

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

６

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.9次MC.4 ～ NO.9次EC.4

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
2
.
1

1
:
0
.
4
0

MC.4

-4.09

GH=486.31

FH=482.22

D= 7.30

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
1
.
5

1
:
0
.
4
0

+12.0

-4.61

GH=487.48

FH=482.87

D= 4.70

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
8
.
9

S
L
=
1
.
6

EC.4

-3.55

GH=487.27

FH=483.72

D= 6.10

1
:
0
.
4
0

FH=482.87

FH=482.22

FH=483.72

MC.4 7.30

3.60

+12.0 4.70

3.60

EC.4 6.10

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 -

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） -

埋戻（後） 埋戻C -

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- 0.00

-

-

-

FH=478.00

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

FH=473.00

FH=473.00

(1:1.51)

L=

11.5

(1:1.53)

L=

13.6

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.2)

1:1.20

土羽(1:1.5) 削取整形 礫質土 - -

盛土 その他盛土 -1:1.50

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

７

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.10 ～ NO.11+4.0

２４　－　９1001/

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
7
.
9

S
L
=
1
.
6

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
1

No.10

-2.99

GH=486.98

FH=483.99

D= 1.90

1
:
0
.
4
0

S
L
=
4
.
1

H=2.40 b=0.30 h=0.50

+5.0

-0.79

GH=485.47

FH=484.68

D= 5.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
4

S
L
=
2
.
0

+13.0

-2.25

GH=488.04

FH=485.79

D= 8.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
1

S
L
=
1
.
6

+17.2

-1.77

GH=488.15

FH=486.38

D= 4.20

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
1

S
L
=
2
.
0

1
:
0
.
3
0

H=3.60 b=0.35 h=0.60

No.11

-0.14

GH=486.91

FH=486.77

D= 2.80

1
:
0
.
3
0

H=1.90 b=0.30 h=0.30

1
:
0
.
3
0

FH=483.99

FH=482.28

FH=485.79

FH=483.17

FH=484.48

FH=484.68

FH=486.38

FH=486.77

+17.2 4.20

3.60

NO.11 2.80

3.60

+4.0 4.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

NO.10 1.90

3.60

+5.0 5.00

3.60

+13.0 8.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

片切
礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体 -

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前） -

埋戻（後） 埋戻C -

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

0.30

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

1
:
0
.
3
0

(H=5.30 b=0.45 h=0.90)

+4.0

+1.76

GH=485.56

FH=487.32

D= 4.00

横断溝（300×300）

3.0%

FH=482.02

FH=487.32

1
:
0
.
4
0

S
L
=
0
.
9

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

８

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.11+11.0 ～ EC.5

２４　－　１０1001/

1
:
0
.
4
0

S
L
=
2
.
8

1
:
0
.
3
0

H=3.90 b=0.35 h=0.60

+11.0

+0.91

GH=487.38

FH=488.29

D= 7.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
5
.
6

No.12

-1.74

GH=491.29

FH=489.55

D= 9.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
5
.
2

S
L
=
1
.
3

H=1.70 b=0.30 h=0.30

BC.5

-1.70

GH=492.05

FH=490.35

D= 5.80

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
3

S
L
=
1
.
6

H=4.20 b=0.40 h=0.70

No.13

+0.35

GH=491.98

FH=492.33

D= 5.50

1
:
0
.
3
0

H=1.40 b=0.30 h=0.30

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
0

1
:
0
.
3
5

FH=488.29

FH=489.55

FH=490.35

FH=492.33

FH=484.39

FH=488.15

FH=488.65

FH=488.13

+11.0 7.00

3.60

NO.12 9.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） 7.80 （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

2.20

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 0.80・0.00

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.60

軟岩（比率） 1.90 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.50

埋戻（後） 埋戻C 0.10

法面整形 機械整形
礫質土 1.30 -

軟岩１（A） 5.20 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

0.40

0.00

-

0.60・0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00 -

5.60 -

- -

-

-

-

- -

- -

0.10

-

-

2.00・0.30

-

-

-

0.70

1.70

- -

- -

- -

-

-

-

BC.5 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） 7.80 （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

2.20

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 0.70・-

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.60

軟岩（比率） 1.80 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.50

埋戻（後） 埋戻C 0.10

法面整形 機械整形
礫質土 1.30 -

軟岩１（A） 5.20 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

BC.5 5.80

3.60

MC.5 8.70

3.60

NO.13 5.50

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

0.60

0.80

-

2.20・0.20

-

0.40

7.00

0.80

2.40

1.60 -

1.30 -

- -

-

-

-

- -

- -

0.00

0.00

-

3.50・2.20

-

1.30

12.20

1.50

4.90

0.00 -

0.00 -

- -

-

-

-

(BP側) (EP側)

1
:
0
.
3
5

(H=6.50 b=0.50 h=1.15)

MC.5

+2.18

GH=489.38

FH=491.56

D= 8.70

横断溝（300×300）

FH=491.56

FH=485.06

3.0%

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
6

H=6.00 b=0.50 h=1.00

EC.5

+1.62

GH=491.15

FH=492.77

D= 3.20

1
:
0
.
3
5

FH=492.77

FH=486.77

EC.5 3.20

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） 1.00 （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

0.00

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 3.10・1.30

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 1.10

軟岩（比率） 11.30 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 1.00

埋戻（後） 埋戻C 4.70

法面整形 機械整形
礫質土 0.00 -

軟岩１（A） 1.60 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

1.80 1.80

3.60

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

９

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.13次BC.6 ～ NO.15

１１２４ －1001/

1
:
0
.
4
0

S
L
=
5
.
0

1
:
0
.
3
5

H=6.30 b=0.50 h=1.10

BC.6

+1.24

GH=492.14

FH=493.38

D= 4.40

1
:
0
.
4
0

S
L
=
4
.
9

(H=3.02 b=0.34 h=0.61)

MC.6

-0.78

GH=495.58

FH=494.80

D= 10.20

1
:
0
.
4
0

S
L
=
6
.
6

H=2.30 b=0.30 h=0.50

No.14

-1.22

GH=496.32

FH=495.10

D= 2.20

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
3
.
9

EC.6

-1.82

GH=498.04

FH=496.22

D= 8.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
4
.
1

H=3.30 b=0.30 h=0.50

BC.7

-0.28

GH=497.02

FH=496.74

D= 3.80

H=1.00 b=0.30 h=0.30

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

FH=493.38

FH=494.80

FH=495.10

FH=496.22

FH=496.74

FH=487.08

FH=491.78

FH=492.80

FH=495.22

FH=493.44

BC.6 4.40

3.60

MC.6 10.20

3.60

NO.14 2.20

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

- -

- -

BC.7 3.80

3.60

NO.15 8.20

3.60

EC.6 8.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 1.80・3.60

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 1.50

埋戻（後） 埋戻C 7.20

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

- -

- -

EC.6 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

(BP側) (EP側)

1
:
0
.
4
0

(H=7.50 b=0.55 h=1.20)

No.15

+2.99

GH=494.89

FH=497.88

D= 8.20

横断溝（300×300）

FH=497.88

FH=490.38

3.0%

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

R6　EP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１０

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.15次MC.7 ～ NO.16次EC.8

１２２４ －1001/

1
:
0
.
4
0

H=7.70 b=0.55 h=1.20

MC.7

+2.52

GH=495.55

FH=498.07

D= 1.30

1
:
0
.
4
0

S
L
=
3
.
0

H=3.00 b=0.30 h=0.50

EC.7

-0.90

GH=500.29

FH=499.39

D= 9.50

1
:
0
.
4
0

S
L
=
8
.
1

BC.8

-2.25

GH=502.19

FH=499.94

D= 4.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
1
.
6

S
L
=
0
.
6

No.16

-3.74

GH=504.40

FH=500.66

D= 5.20

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
8
.
4

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
.
5

MC.8

-6.15

GH=507.40

FH=501.25

D= 4.20

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
6
.
5

EC.8

-3.11

GH=505.66

FH=502.55

D= 9.40

(H=1.78 b=0.30 h=0.38)

1
:
0
.
3
5

H=6.50 b=0.50 h=1.10

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
5

H=2.50 b=0.30 h=0.50

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
3
0

FH=498.07

FH=499.39

FH=499.94

FH=502.55

FH=490.37

FH=491.57

FH=496.39

FH=498.16

FH=500.05

FH=501.25

FH=500.66

MC.7 1.30

3.60

EC.7 9.50

3.60

BC.8 4.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

-

-

- -

-

- -

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

-

MC.7 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

片切
礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

-

-

- -

-

- -

-

-

-

(BP側) (EP側)

(BP側)

(EP側)

NO.16 5.20

3.60

MC.8 4.20

3.60

EC.8 9.40

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）
片切

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 34.40 （ 10 ： 0 ）

礫質土

0.00

軟岩（比率） 0.00 （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 1.10・-

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.00

軟岩（比率） 4.00 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.60

埋戻（後） 埋戻C 0.50

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） 16.50 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

50.40

-

-

0.00・-

-

-

0.00

0.00

0.00

- -

18.40 -

- -

-

-

-

- -

- -

27.00

-

-

0.00・-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

- -

11.60 -

- -

-

-

-

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

R6施工　BP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.17 ～ NO.18次MC.9

１３２４ －1001/

1
:
0
.
4
0

S
L
=
5
.
7

1
:
0
.
3
0

H=3.90 b=0.35 h=0.60

No.17

-0.91

GH=504.35

FH=503.44

D= 6.40

1
:
0
.
4
0

S
L
=
4
.
2

H=5.80 b=0.50 h=1.00

+14.5

-0.32

GH=505.78

FH=505.46

D= 8.50

2.06

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
0
.
5

H=4.80 b=0.40 h=0.80

No.18

+0.22

GH=506.00

FH=506.22

D= 5.50

0.45

3.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
1
.
7

S
L
=
0
.
8

1
:
0
.
3
5

(H=4.80 b=0.40 h=0.80)

BC.9

-0.63

GH=507.20

FH=506.57

D= 2.50

0.66

3.00

1
:
0
.
4
0

S
L
=
1
5
.
6

MC.9

-5.28

GH=513.20

FH=507.92

D= 9.70

0.75

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

拡

拡

拡

1
:
0
.
8
0

FH=503.44

FH=505.46

FH=507.97

FH=506.62

FH=506.26

FH=499.54

FH=499.66

FH=507.84

FH=506.50

FH=501.82

FH=506.17

FH=501.46

1.801.80

4.35

1.801.80

4.26

1.801.80

4.05

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

NO.18 5.50

4.05

BC.9 2.50

4.26

MC.9 9.70

4.35

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 20.90 （ 10 ： 0 ）

礫質土

0.00

軟岩（比率） 32.60 （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 0.00・-

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土 0.00 -

軟岩１（A） 15.60 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

27.00

1.80

-

2.50・0.00

-

0.20

10.50

0.80

3.40

0.80 -

11.70 -

- -

-

-

-

- -

- -

18.30

0.00

-

2.50・0.30

-

0.20

9.30

0.90

3.20

0.00 -

10.50 -

- -

-

-

-

NO.17 6.40

3.60

+6.0 6.00

3.60

+14.5 8.50

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）
片切

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 5.50 （ 10 ： 0 ）

礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 3.20・0.20

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.40

軟岩（比率） 15.50 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 1.20

埋戻（後） 埋戻C 5.60

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） 4.00 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

0.00

0.00

-

2.30・6.80

-

1.70

15.10

0.60

6.60

- -

0.00 -

- -

-

-

-

- -

- -

6.60

2.00

-

1.90・-

-

0.20

7.60

1.10

2.00

- -

5.70 -

- -

-

-

-

3.00
資材置場

1
:
0
.
4
0

(H=8.00 b=0.55 h=1.20)

+6.0

+3.17

GH=501.11

FH=504.28

D= 6.00

横断溝（300×300）

FH=504.28

FH=496.28

3.0%

1.80 1.80

3.60

NO.17 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

6.60

2.00

-

2.20・0.00

-

0.20

8.90

1.10

2.30

- -

5.70 -

- -

-

-

-

+14.5 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 5.50 （ 10 ： 0 ）

礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 3.00・0.20

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.40

軟岩（比率） 14.20 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 1.20

埋戻（後） 埋戻C 5.20

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） 4.00 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

0.00

0.00

0.00

0.00

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
5

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

路体
路床

片　切

オープンカット

路体
路床

路体
路床

路体
路床

路体
路床

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.19 ～ NO.20+5.5

１４２４ －1001/

0.51

1
:
0
.
4
0

S
L
=
7
.
4

No.19

-2.06

GH=511.06

FH=509.00

D= 7.80

0.73

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
2

S
L
=
1
.
2

(H=1.89 b=0.32 h=0.41)

EC.9

-1.09

GH=510.36

FH=509.27

D= 1.90

0.66 0.15

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
1
.
5

S
L
=
1
.
8

BC.10

+0.15

GH=510.08

FH=510.23

D= 6.90

0.09 1.10

4.00

MC.10

+2.16

GH=509.46

FH=511.62

D= 10.00

1.25

4.00

No.20

+2.73

GH=509.05

FH=511.78

D= 1.20

1.25

H=4.70 b=0.40 h=

1
:
0
.
4
0

H=7.20 b=0.55 h=1.20

1
:
0
.
4
0

(H=7.46 b=0.55 h=1.20)

0.80

拡

拡 拡

拡 拡

拡

拡

1
:
0
.
4
0

H=1.10 b=0.30 h=0.30

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

FH=509.01

FH=509.27

FH=510.23

FH=511.66

FH=511.50

FH=508.99

FH=507.91

FH=507.38

FH=505.53

FH=511.85

FH=504.20

FH=504.30

FH=511.69

1.80 1.80

4.85

1.80 1.80

4.85

1.80 1.80

4.85

1.80 1.80

4.79

1.80 1.80

4.41

1.801.80

4.33

NO.19 0.00

4.33

EC.9 1.90

4.41

BC.10 6.90

4.79

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 1.00 （ 10 ：0 ）

礫質土

1.40

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体 2.60・0.70

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 2.10

軟岩（比率） 6.10 （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.80

埋戻（後） 埋戻C 2.80

法面整形 機械整形
礫質土 1.80 -

軟岩１（A） 1.50 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

6.70

3.10

-

0.90・0.00

-

0.80

2.10

0.60

0.10

1.20 -

4.20 -

- -

-

-

-

- -

- -

14.40

3.10

-

0.30・-

-

0.40

1.10

0.50

0.00

0.00 -

7.40 -

- -

-

-

-

NO.19 7.80

4.33

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）
片切

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ：0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

- -

- -

14.40

3.10

0.00

-

-

- -

7.40 -

- -

-

-

-

MC.10 10.00

4.85

NO.20 1.20

4.85

+5.5 5.50

4.85

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

礫質土

-

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 5.10・36.00

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.00

軟岩（比率） 6.80 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.00

埋戻（後） 埋戻C 0.10

法面整形 機械整形
礫質土 - -

軟岩１（A） - -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

-

-

-

6.30・6.30

-

4.30

15.40

1.40

9.00

- -

- -

- -

-

-

-

- -

- -

0.00

0.00

-

6.00・4.60

-

4.90

14.80

1.30

9.20

0.00 -

0.00 -

- -

-

-

-

(BP側) (EP側)

4.00

+5.5(谷方向)

+6.77

GH=505.78

FH=512.55

D= 5.50

1.25

H=8.00 b=0.55 h=1.20

横断溝（400×400）

拡

1
:
0
.
4
0

FH=512.43

FH=512.62

FH=504.43

5.0%

1
.
24

FH=503.19

-

-

-

-

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

路体
路床

路体
路床

路体
路床

路体
路床

路体
路床

R6伐採　BP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１３

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１３横断図面

NO.20次EC.10 ～ NO.23

１５２４ －1001/

4.00

EC.10

+4.64

GH=508.37

FH=513.01

D= 3.30

1.10

1
:
0
.
4
0

H=8.00 b=0.55 h=1.20

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
3
.
7

S
L
=
1
.
1

S
L
=
0
.
7
S
L
=
0
.
5

No.21

-2.27

GH=516.83

FH=514.56

D= 11.20

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
4
.
5

S
L
=
2
.
7

H=1.50 b=0.30 h=0.30

+10.0

-1.38

GH=517.33

FH=515.95

D= 10.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
3

S
L
=
2
.
2

1
:
0
.
3
0

H=2.60 b=0.30 h=0.50

No.22

-0.35

GH=517.69

FH=517.34

D= 10.00

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

S
L
=
3
.
7

S
L
=
1
.
0

H=3.50 b=0.30 h=0.50

No.23

-1.48

GH=521.60

FH=520.12

D= 8.00

拡

1
:
0
.
4
0
1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
3
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
3
0

FH=512.90

FH=517.34

FH=520.12

FH=515.95

FH=504.90

FH=513.08

FH=514.56

FH=516.62

FH=514.74

1.80 1.80

4.70

NO.22 0.00

3.60

NO.23 0.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 6.10 （ 10 ： 0 ）

礫質土

0.40

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 1.70・0.10

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 -

軟岩（比率） 5.20 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.60

埋戻（後） 埋戻C 1.50

法面整形 機械整形
礫質土 1.00 -

軟岩１（A） 3.70 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

2.00

2.00

-

1.30・0.00

-

1.30

2.50

0.50

0.60

2.20 -

2.30 -

- -

-

-

-

NO.22 10.00

3.60

+12.0 12.00

3.60

NO.23 8.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 6.10 （ 10 ： 0 ）

礫質土

0.40

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 1.90・0.00

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.00

軟岩（比率） 6.30 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.60

埋戻（後） 埋戻C 1.70

法面整形 機械整形
礫質土 1.00 -

軟岩１（A） 3.70 -

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

0.70

1.50

-

2.30・4.20

-

5.70

16.30

0.60

10.10

2.70 -

2.10 -

- -

-

-

-

- -

- -

2.00

2.00

-

1.20・-

-

1.30

2.10

0.50

0.60

2.20 -

2.30 -

- -

-

-

-

(BP側) (EP側)

(BP側) (EP側)

EC.10 3.30

4.70

NO.21 11.20

3.60

+10.0 10.00

3.60

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

オープン
カット

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）
片切

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： ｍ、 盛　土： ｍ）

（法面左： ｍ、 法面右： ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体

補強盛土

掘削
（床堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前）

埋戻（後） 埋戻C

法面整形 機械整形
礫質土

軟岩１（A）

土羽 削取整形 礫質土

掘削
（側溝堀）

礫質土

軟岩（比率） （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

測点： 点間距離 ｍ

偏心距離
（切　土： - ｍ、 盛　土： - ｍ）

（法面左： - ｍ、 法面右： - ｍ）

名称 ・ 種別 ・ 細別 左側 右側

掘削
（切土）

礫質土

軟岩（比率） 6.20 （ 10 ： 0 ）

礫質土

2.90

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

盛土
路床・路体 0.60・-

補強盛土 -

掘削
（床堀）

礫質土 0.70

軟岩（比率） 1.30 （ 10 ： 0 ）

埋戻し
埋戻（前） 0.40

埋戻（後） 埋戻C 0.00

法面整形 機械整形
礫質土 2.70 0.00

軟岩１（A） 4.50 0.00

土羽 削取整形 礫質土 - -

掘削
（側溝堀）

礫質土 -

軟岩（比率） - （ 10 ： 0 ）

路面工 コンクリート （ｔ=15cm）

-

- -

- -

8.80

3.40

-

0.00・0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10 0.50

3.70 0.70

- -

-

-

-

- -

- -

0.00

0.00

-

12.80・22.30

-

10.20

4.60

-

4.10

0.00 0.00

0.00 0.00

- -

-

-

-

1
.7
3

1
:
0
.
4
0

(H=7.40 b=0.55 h=1.20)

+12.0

+3.24

GH=515.77

FH=519.01

D= 12.00

1
:
0
.
6
0

S
L
=
2
.
1

1
:
0
.
8
0

S
L
=
2
.
7

横断溝（300×300）

FH=519.01

FH=511.61

3.0%

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

1.80 1.80

3.60

FH=503.17

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

オープン
カット

片切

路体
路床

路体
路床

路体
路床

路体
路床

路体
路床

FH=514.45

R6施工　EP
R6伐採　EP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



+13.9％

SC：1/20
横断溝（グレーチング）受台断面図

横断溝（グレーチング）
T-25　995×400×55

径5～15ｃｍ

0
.2
0

　敷栗石

0
.
50

0
.
46

0
.5
7

0
.
70

(0
.
32
)

※（　）内数値は、吐け口側寸法

0.
4
8

0
.
10

0.10 0.90 0.10

1.10

0.90

0.300.300.30

コンクリート路面工コンクリート路面工

+13.9％

0.90
0.15

0
.1
0

0.
6
4

0
.7
0

0
.
57

設 　　点

横断溝（グレーチング） T - 2 5 　 9 9 5× 4 0 0× 5 5

コ ン ク リ ー ト （受　台）

No.11+4.0

敷　　栗　　石（φ= 5～ 1 5 c m）

基　面　整　正

吐　　口 フ　ト　ン　篭（ 2 . 0 0× 1 . 2 0 × 0 . 5 0）

0 . 9 0× 0 . 9 0

1 . 1 0× 3 . 0 0

0 . 6 4 × 0 . 1 5 × 0 . 9 0

1 / 2 ( 0 . 4 1 + 0 . 3 1 ) × 1 / 2 ( 4 . 0 0 + 3 . 9 0 )

0 . 1 5 × 0 . 6 4 + 0 . 6 4 × 0 . 9 0

ｍ4 . 0 0

ｍ 2

ｍ 2

ｍ 2

ｍ 2

ｍ

1 . 8 0

3 . 3 0

2 . 0 0

8 . 7 7

0 . 6 7
受　　台

ｍ 31 . 4 2

ｍ 30 . 0 9（止め部）

　合　計 ｍ 31 . 5 1

型　　　　　枠

（止め部）

（受　台）

　合　計

1 / 2 ( 2 . 5 4 + 1 . 9 0 ) × 1 / 2 ( 4 . 0 0 + 3 . 9 0 )

ｍ 29 . 6 7

床　　掘
礫 質 土 1 . 1 0× 0 . 1 0 ｍ 30 . 1 1

軟 岩 １ 1 . 1 0× 0 . 4 0 ｍ 30 . 4 4

止めコンクリート展開図
（SC:1/20）

図示

横断図（1/100）

+4.0

+1.76

GH= 485.56

FH= 487.32

D= 4.00

横断溝（300×300）

3.0%

フトンカゴ工（0.50×1.20）
L=2.00ｍ

4.00

3.00

3.90

床堀（礫質土） = 0.10

床堀（軟岩１） = 0.40

１６２４

１２

平面見取り図（1/200）

Ｎ

+
1
3
.
0

+
1
7
.
2

N
o
.
1
1

+
4
.
0

+
1
1
.
0

横断溝（300×300）
No.11+4.0

30-00-00
斜布設

2
. 0
0

2
. 0
0

フトンカゴ工（0.50×1.20）
L=2.00ｍ

斜布設

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

構造図面

NO.11+4.0

－

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



+13.9％

SC：1/20
横断溝（グレーチング）受台断面図

横断溝（グレーチング）
T-25　995×400×55

径5～15ｃｍ

0
.2
0

　敷栗石

0
.
34

0
.
30

0
.4
1

0
.
54

(0
.
43
)

※（　）内数値は、吐け口側寸法

0.
3
2

0
.
10

0.10 0.90 0.10

1.10

0.90

0.300.300.30

コンクリート路面工コンクリート路面工

+13.9％

0.
58

1

0.10

2

0.10

3

1 2

0.48

0.20
0.20

1.20

0.85

0.41
0.54

1
.
10

0
.5
5

0.
6
0

1
.
10

0
.3
5

0
.3
5

1.
1
0

設 　　点

横断溝（グレーチング） T - 2 5　 9 9 5 × 4 0 0× 5 5

コ ン ク リ ー ト （受　台）

No.12次MC.5

敷　　栗　　石（φ= 5～ 1 5 c m ）

吐　　口

1 . 1 0× 3 . 2 0

1 / 2 ( 0 . 3 1 + 0 . 3 8 ) × 1 / 2 ( 3 . 5 0 + 3 . 2 0 )

ｍ3 . 5 0

ｍ 2

ｍ 23 . 5 2

7 . 1 0
受　　台

ｍ 31 . 1 6

型　　　　　枠 （受　台） 1 / 2 ( 1 . 9 0 + 2 . 3 4 ) × 1 / 2 ( 3 . 5 0 + 3 . 2 0 )

床　　掘 礫 質 土 1 . 1 0× 0 . 5 0 ｍ 30 . 5 5

0
.7
2

0.
6
5

1 / 2 ( 0 . 9 0 + 1 . 6 0 ) × 0 . 3 5

( 1 / 2 ( 0 . 4 8 + 0 . 8 5 ) ) × ( 1 / 2 ( 0 . 6 6 + 0 . 6 0 ) ) × 0 . 1 0

1 / 2 ( 0 . 6 0 + 1 . 1 0 ) × 0 . 4 1 × 0 . 2 0

1 / 2 ( 0 . 5 5 + 1 . 1 0 ) × 0 . 5 4 × 0 . 2 0

1 / 2 ( 0 . 6 0 + 1 . 1 0 ) × 0 . 4 1 × 2

1 / 2 ( 0 . 5 5 + 1 . 1 0 ) × 0 . 5 4 × 2

埋戻しコンクリート 0 . 5 5× 2 . 0 0

呑口工展開図
SC：1/20

図示

横断図（1/100）
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(H=6.50 b=0.50 h=1.15)

MC.5

+2.18

GH=489.38

FH=491.56

D= 8.70

横断溝（300×300）

FH=491.56

FH=485.06

3.0%
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3.20
床堀（礫質土） = 0.50

ｍ31 . 1 0
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平面見取り図（1/200）
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横断溝（300×300）
No.12次MC5
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コンクリート

呑口工数量計算表

ｍ3計

2

3

型    枠

1

0.09

0.04

0.20

1

2 0.89

ｍ2敷 栗 石 0.44

0.07

計 ｍ21.59

0.70

埋戻しコンクリート
0.55m2×2.00m

埋戻しコンクリート
0.55m2×2.00m

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

構造図面

NO.12次MC.5

１７－

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）

コンクリート総数量：2.46m3
型枠総数量：8.69m2
敷栗石総数量：3.96m2

受台・吐口・呑口
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9.0

横断溝（300×300)
 No.11+4.0

コンクリート擁壁工展開図参照（NO.10+2.0 ～ NO.10+10.7） L=8.70m コンクリート擁壁工展開図参照（NO.10+15.6 ～ NO.15+17.2） L=101.20m

－２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３

１８

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

NO.9 ～ NO.24

コンクリート路面工(t=15cm)

展開図面

1001/

R6　BP

コンクリート路面工(t=15cm)

コンクリート路面工(t=15cm)

コンクリート路面工(t=15cm)

コンクリート路面工(t=15cm)
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10.0 12.0

横断溝（300×300)
 No.12次MC.5

横断溝（300×300)
 No.15

横断溝（300×300)
 No.17+6.0

横断溝（400×400)
 No.20+5.5

横断溝（300×300)
 No.22+12.0

コンクリート擁壁工展開図参照（NO.10+15.6 ～ NO.15+17.2） L=101.20m

コンクリート擁壁工展開図参照（NO.10+15.6 ～ NO.15+17.2） L=101.20m コンクリート擁壁工展開図参照（NO.16+10.8～ NO.18+7.7） L=37.30m

コンクリート擁壁工展開図参照（NO.16+10.8～ NO.18+7.7） L=37.30m コンクリート擁壁工展開図参照（NO.19～ NO.19.1） L=35.70m

コンクリート擁壁工展開図参照（NO.21+6.4～ NO.23+10.7） L=44.30m

舗装止丸太工（2段） L=5.00m

舗装止丸太工（2段） L=3.00m 舗装止丸太工（2段） L=12.00m

舗装止丸太工（2段） L=11.00m 舗装止丸太工（2段） L=7.00m

R6　EP

R6施工　BP

R6施工　EP

R6伐採　BP

R6伐採　EP

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



FH
=5
07
.9
7

FH
=5
09
.0
1

FH
=5
09
.2
7 FH

=5
10
.2
3

FH
=5
11
.5
0

FH
=5
11
.6
6 FH

=5
12
.4
3

FH
=5
12
.9
0

FH
=5
14
.5
6

FH
=5
14
.4
3

0.40

GW=L-L (b,R)

1
:
0
.
0
0

h

b

H

基面整正

1
:
0
.
4
0

ＥＬ＝５００．００

MC
.9

MC
.1
0

BC
.1
0

EC
.1
0

EC
.9

NO
.1
9

NO
.2
0

NO
.2
1

+1
9.
1

+5
.5

0
.
8
0

b=
h=
0.30
0.30

目
地
材

3
.
9
0

b=
h=
0.40
0.80

目
地
材

6
.
0
0

b=
h=
0.55
1.20

5.00

6
.
8
0

b=
h=
0.55
1.20

FH
=5
12
.0
0

8.30 2.00 6.90 8.30 1.00 4.50 2.70 10.30 0.90

8.90 3.00
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材

GW-L-L(b,R 1:0.40)  場所打擁壁工（2）

コンクリート擁壁工　L=35.70m  Gr-C-2B L=19.00m(R≧30)，L=16.00m(R＜30)

置換コンクリート

1:0.30

1
.7
3

1.
2
4

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(2)  : 擁壁平均高さ 5.64 m 測点 NO.19 ～ NO.20+19.1

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

1 8.90
1.10

25.81 1 8.90
0.80 0.45

22.47 43.44 8.90
0.30 0.30 0.31

9.79 4.90 5.40 15.93
1.02

15.04
4.70 3.90 4.60 0.40 0.80 1.89 2.36

2 8.30
4.70

49.39 2 8.30
3.90 4.60

58.93 85.33 8.30
0.40 0.80 1.89

24.53 8.30 8.30 41.09
2.36

23.70
7.20 6.00 9.60 0.55 1.20 4.02 3.35

3 3.00
7.20

22.80 3 3.00
6.00 9.60

32.36 39.88 3.00
0.55 1.20 4.02

12.63 3.60 3.00 19.20
3.35

10.53
8.00 6.80 11.97 0.55 1.20 4.40 3.67

4 10.50
8.00

84.00 4 10.50
6.80 11.97

125.69 148.30 10.50
0.55 1.20 4.40

46.20 12.60 10.50 71.40
3.67

38.54
8.00 6.80 11.97 0.55 1.20 4.40 3.67

5 5.00
6.80

19.50 5 5.00
6.80 11.97

31.43 40.50 4.10 18.04
3.12

9.80
1.00 1.00 0.60 0.80

控除

合計 35.70
201.50

合計 35.70 270.77 357.01 93.15 29.40
165.66

97.61
201.50 ÷ 35.70 = 5.64 165.66 ÷ 1.80 =92.03

水抜　VUφ75mm =  34本 ガードレール（Gr-C-2B) L=19.00m(R≧30)，L=16.00m(R＜30) 補強鉄筋（D13mm） = 18 ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 53.68 ｋｇ 目地材（10mm） = 36.48 ｍ2

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体

延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠

（ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2）

台コン 5.00
1.10 2.53

17.83 8.09
2.00 4.60

-0.11 -0.44
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場所打擁壁工(1)(2)以外
（その他現場打擁壁工）

場所打擁壁工(1)(2)以外:その他現場打擁壁工(置換コンクリート)

置換コンクリート
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0.55)
1.20)

(b=
(h=

0.32)
0.41)

2.30

0.30

8.30

縮尺　1:100正　面　展　開　図

NO.19 ～ NO.20+19.1

コンクリート擁壁工正面展開図

1001/ －２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施行主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３

１９

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

NO.19 ～ NO.20+19.1

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）

水抜フィルター =  90個

基面整正 2.3×5.0　= 11.50 ｍ2

コンクリート総数量　363.92m3



縮尺　1:100正　面　展　開　図
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コンクリート擁壁工　L=44.30m  Gr-C-2B L=43.00m(R≧30)

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(1)  : 擁壁平均高さ 1.85 m 測点 NO.21+6.4 ～ NO.23+10.7

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

1 3.60
1.10

4.68 1 3.60
0.80 0.42

2.02 7.36 3.60
0.30 0.30 0.28

1.08 1.08
0.94

3.60
1.50 1.20 0.70 0.30 0.30 0.32 1.06

2 10.00
1.50

20.50 2 10.00
1.20 0.70

11.00 33.73 10.00
0.30 0.30 0.32

4.95 4.00 1.10 2.26
1.06

11.95
2.60 2.10 1.50 0.30 0.50 0.67 1.33

合計 13.60
25.18

合計 13.60 13.02 41.09 6.03 5.08
2.26

15.55
25.18 ÷ 13.60 = 1.85 2.26 ÷ 1.80 =1.26

水抜　VUφ75mm =  2本

ガードレール（Gr-C-2B） = 43.00  ｍ（R≧30） 補強鉄筋（D13mm） = 22 ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 65.60 ｋｇ

目地材（10mm） = 3.19 ｍ2

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(2)  : 擁壁平均高さ 5.59 m 測点 NO.21+6.4 ～ NO.23+10.7

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

3 9.50
2.60

46.08 3 9.50
2.10 1.72

52.44 78.93 9.50
0.30 0.50 0.77

22.52 8.08 9.50 38.00
1.54

23.04
7.10 5.90 9.32 0.55 1.20 3.97 3.31

4 5.80
7.10

43.21 4 5.80
5.90 9.32

59.94 75.29 5.80
0.55 1.20 3.97

24.01 6.96 5.80 36.25
3.31

20.01
7.80 6.60 11.35 0.55 1.20 4.31 3.59

5 4.70
6.60

22.56 5 4.70
6.60 11.35

33.72 46.86 4.70 22.56
3.04

10.90
3.00 3.00 3.00 1.60

控除

合計 20.00
111.85

合計 20.00 146.02 200.74 46.53 15.04
96.81

53.95
111.85 ÷ 20.00 = 5.59 96.81 ÷ 1.80 =53.78

水抜　VUφ75mm =  19本 目地材（10mm） = 27.64 ｍ2

-0.08 -0.34

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
場所打擁壁工(1)  : 擁壁平均高さ 2.91 m 測点 NO.21+6.4 ～ NO.23+10.7

番　号

擁　壁　平　均　高　さ

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　　　　　　場 敷　　栗　　石 基 面 整 正

延　長 壁　高 正面積 延　長 直　高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 フーチング 基 礎 高 コ ン ク リ ー ト 型　　枠 延　　長 キャットウォーク 敷　幅 面　積 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (ｍ2) （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 断面積（ｍ2） 体積（ｍ3） 面積（ｍ2） ｍ （ｍ2） （ｍ2）

6 5.00
3.50

17.50 6 5.00
3.00 2.55

12.75 30.66 5.00
0.30 0.50 0.80

4.00 2.50 5.00 15.00
1.60

8.00
3.50 3.00 2.55 0.30 0.50 0.80 1.60

7 5.70
3.50

13.68 7 5.70
3.00 2.55

8.84 23.30 5.70
0.30 0.50 0.80

3.14 2.28 2.80 7.00
1.60

7.41
1.30 1.00 0.55 0.30 0.30 0.30 1.00

合計 10.70
31.18

合計 10.70 21.59 53.96 7.14 4.78
22.00

15.41
31.18 ÷ 10.70 = 2.91 22.00 ÷ 1.80 =12.22

水抜　VUφ75mm =  3本 目地材（10mm） = 3.35 ｍ2

0.
5
4

0.30

コンクリート擁壁工正面展開図

1001/ －２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

３

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３

２０

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

NO.21+6.4 ～ NO.23+10.7

(
7
.4
0
)

(b=
(h=

0.55)
1.20)

R6施工範囲
コンクリート総体積　74.96m3

コンクリート総体積　19.05m3

擁壁平均高さ 4.85 m

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）

水抜フィルター =  11個

水抜フィルター =  51個

水抜フィルター =  14個

補強鉄筋（D13mm） =  11ヵ所 × 2.982 ｋｇ/箇所 = 32.80 ｋｇ



図示 －２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３定規図面

２１

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

2本 × 1.491kg = 2.982kg

ガードレール補強鉄筋詳細図

300

20
0

30
0

2
50

3
00

2
0
0

40
0

5
0

後部補強筋
砂

アスファルトまたはモルタル

1 :
 n

5
0路体

力のかかる方向

42
4

アスファルトまたはモルタル

前部補強筋

1
 :
 
n'

400

鉄筋径 D13mm L=1,498mm  2本

0.995kg/m　1本当り1.491kg

S=1/25

1：
0.
30

1：
0.
60
～
1：

1.
20

0
.1
5

0.10

S=1/10

舗装止め丸太　加工断面図
S=1/5

0.
1
70

0.044

0.060
※寸法は標準値であり実寸誤差あり

スギ丸太　末口径20cm

舗装止め丸太　詳細図
S=1/10

0.044

0.060

0
.
17
0

舗装止め丸太工　　標　準　数　量　表 １０ｍ当り

種　　別　・　寸　　法 数　　　量項　　目

アンカー

（170タイコ）

スギ丸太φ200mm

D16  L=350～800mm程度

高さ１７．０cm×長２．０m

バーカー皮むき、両端から20cmの位置に

　５．０本

穴開け加工φ16mm

１０．０本

かすがい φ12  240mm 　5．０箇所

※アンカー及びかすがい等の固定材料は現地条件に合わせて適宜変更して施工する事。

削孔　径16mm

削孔　径16mm

2.000

0.200

0.200

S = 1/50

基面整正
300

0.40

H

h

b

300 B

1
:
0.
00

ＧＷ－Ｌ－Ｌ

1.80 1.80

3.60

￡

（
 礫

質
土
 ）

（
 軟

 岩
 ）

1:0.60～
1:1.20

1:0.30～
1:0.60

路床盛土

埋戻し 1 
: 

ｎ

路体盛土

路
面

工
施
工
下
部
か
ら
1.
0
ｍ

1:0.30～
1:0.60

片　　切

水平土被り
0.50ｍ以上

S = 1/50

1.80

3.60

￡

（
 礫

質
土
 ）

（
 軟

岩
 ）

1:0.30～
1:0.60

1:0.60～
1:1.20

1.80

片　　切

オープン
カット

（
 礫

質
土
 ）

1:
0.
60
～
1:
1.
20

Ｗ＜５ｍ

￡

t
=
0.
1
5

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

幅員　Ｗ

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

S=1/100
溶接金網（φ6.0×150×150）配置図

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

0.
10

Ｗ
-
0.
2

Ｗ

溶接金網φ6.0×150×150

エラスタイト　t=10mm

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

0.10 0.10

伸縮目材配置図
S=1/10

0
.
08

0
.0
7

Ｓ=１／２

溝形鋼（6×125×65mm）

6

125

65

13.40kg/m

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



図示 －２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３定規図面

２２

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

拡幅データ表

0.65

半　径

Ｒ(ｍ)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

片勾配

％

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

拡幅

w(ｍ)

2.25

2.00

2.00

1.75

1.50

1.50

1.50

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

拡幅

BC・EC 緩和区間

ｍ ｍ

すりつけ

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.45

0.45

0.45

0.45

2.01

1.78

1.33

1.32

1.31

1.10

1.09

1.08

1.09

1.08

1.07

0.87

0.87

0.86

0.86

0.66

0.65

0.65

0.86

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

設計幅員(3.60ｍ)

1.76

1.54

0.65

レ
ベ

ル
区
間

　
8ｍ

以
上

R=20.0

EC-1

MC-1

BC-1

IP 1

緩
和
区
間
　
8
.0
0

摺
付
 
2.
50

緩和区間　8.00摺付 2.50

w=0.00

i
=0
.
0%

i
=3
.0
%

i=0.0%

i=3.0%

i=3.0%

i
=3
.0
%

平　面　図

w'=1.09

w=1.25

拡
幅
　
w=1.25

i=3.0%

w=
1.
25

w
'
=1
.
09

S=1/200

w
=
0.
0
0

レベル区間　8ｍ以上

モルタル吹付工ｔ＝7cm

モルタル吹付工　標準断面図

菱形金網φ2×50×50

　
φ９×２００
補助アンカーピン

　
φ１６×４００
主アンカーピン

（100m2当り）（単位：mm） 材料表植生マット標準規格

1,000 10,000

幅 長さ

400

素　材 形状

ネット

目合 色 補強ロープ

ディープ
グリーン

ネ　　　ッ　　　ト

二重編み 両端部

　形　　状　

1,000×10,000

φ9 L＝200

単位

本

数量

120

606

割増率 20％

　備　　　考　

m2
プラワッシャ－を含まない

　品　　名　

アンカー
ポリエチレン

肥料袋間隔

15×20
植生マット

4
00

1000

40
0

40
0

200

肥料袋

アンカー φ9 L＝200

薄綿（種子・肥料・土壌改良資材）

ポリエチレンネット

― 肥料袋

アンカー φ9 L＝200

標準展開図標準断面図

アンカー φ9 L＝200

アンカー φ9 L＝200

植生マット工標準施工図

路体路体

上載荷重　10KN/m2

5500.40R6500.25R

7500.40S
b8.00 

4500.30S
b8.00 

5500.40R6000.25R

7000.40S
b7.50 

4500.30S
b7.50 

5000.35R5500.25R

7000.40S
b7.00 

4500.30S
b7.00 

5000.35R4000.25R

7000.35S
b6.50 

4500.30S
b6.50 

5000.35R4000.25R

6500.35S
b6.00 

4500.30S
b6.00 

4500.30R4000.25R

6000.35S
b5.50 

4500.30S
b5.50 

4000.30R3500.25R

6000.35S
b5.00 

4500.30S
b5.00 

4000.30R3500.25R

6000.30S
b4.50 

4500.25S
b4.50 

3500.30R3500.20R

5000.30S
b4.00 

4500.25S
b4.00 

3000.30R3000.20R

4500.30S
b3.50 

4000.20S
b3.50 

3000.30R3000.20R

3500.30S
b3.00 

3000.20S
b3.00 

3000.25R3000.15R

3500.25S
b2.50 

3000.20S
b2.50 

3000.20R3000.15R

3000.20S
b2.00 

3000.15S
b2.00 

ＧＷ－Ｌ－Ｉ ＧＷ－Ｌ－Ｌ

1200

1400

1200

1300

1200

1300

1100

1300

1000

1200

1100

800

1000

700

900

600

700

500

600

500

500

500

500

300

300

1200

900

1100

800

1000

800

900

800

800

800

700

800

600

800

500

700

500

600

500

600

500

500

500

500

400

400

ｈｂｎ礫・岩区分Hｈｂｎ礫・岩区分H

900

GW-L-I(b,S) GW-L-L(b,R)

GW-L-L(b,R)GW-L-I(b,S)

0.30 0.30

0.30

0.30

h

H

b

0.40

h

H

b

0
.2
0

0.40

1:0.30

1:0.30

1:
n

1:
n

1
:
0.
00

1:
0
.0
0

0.40

1:n

1:
n

1:
0
.0
0

1
:
0.
0
0

0.40

1:
0.
30
～
0.
60

1:
0.
30
～
0.
60

土砂基礎の場合
礫質土、軟岩1　基面整正

基礎栗石φ5～15cm 

0.20

重力式擁壁(盛土タイプ)
S=1/100

※設計定数（γ：18.0ｋＮ／ｍ3，φ：35.0°，ｃ：0.0ｋＮ／ｍ2，ｑ：10.0ｋＮ／ｍ2）

上載荷重　10KN/m2

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



図示

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

長安海川線 海川工区

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

３

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

３定規図面

２３２４ －

Ｓ＝1／20
丸太筋工（2本筋）

横木（径6～15cm×長2.0m）

杭木（径6～15cm×長0.6m）

なまし鉄線＃12

0.6～0.70.6～0.70.6～0.70.6～0.70.6～0.70.6～0.7

0
.2
～
0
.
3

10ｍ当り

正　面　図

側　面　図

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１０本

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本

止板　コンクリート型枠用合板（1,800×900×12mm　２回使用） 27本

10m当り

杭木　杉丸太末口径10cm×長1.8m（打込深1.0m）　　　　　　　　6本

断 面 図

S=1/50
仮 設 落 石 防 護 柵

1
.0
0

10.00

0.150.150.150.150.150.150.15

1.651.651.651.651.651.80

0.
90

型枠用合板

0.
8
0

1.
8
0

S=1/50
正面図

0.50 0.50

10.00

0.
3
0

0
.1
0

S=1/20

0.
400.
30

0.
10

側面詳細図

丸 太 筋 工

側面図

10ｍ当り

横木（長2.0m　杉皮付末口7.5cm標準）　　　　　　　５本

杭木（長0.4m　杉皮付末口7.5cm以上）　　　　　　２０本

S=1/100

3.00

3.00

3.00

1:1.50

3.00

3.00

3.00

1:1.50

最小幅1.0m

最
小
高
0
.5
m

5％

1.00

5
.0
0

5
.0
0

5
.0
0

1:1.
50

1:1.
50

1:1
.50

丸太筋工

丸太筋工

（２本筋）

（２本筋）

法勾配が２割より急な基礎地盤で、滑動のおそれのある基礎地盤は段切施工とする

木柵工

丸太筋工（１本筋）

丸太筋工（１本筋）

5.0%程度

標準横断面図
S=1/100

吸い出し防止材
t=3mm

5％

1.00

丸太筋工（１本筋）

3％以上

3％以上

0
.8
0

0
.
50

0
.2
0

1
.5
0

反射テープ

防腐処理

注：設置間隔は２～５ｍとする

路体

視線誘導標識工
S=1/25

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）



1/500 －２４

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  那 賀 郡  那 賀 町  海 川

１丈量図面

NO.20 ～ NO.23

２４

長安海川線 海川工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

N
o
.
2
0

N
o
.
2
1

N
o
.
2
2

N
o
.
2
3

地　番 那賀町海川字東俣109，110

113

114

115

116

117 118
119

120

121

122 123

124

14.8

19.3

18.0
14.7

15.6

16.5

16.5

6.
7

7.
4

11
.4

5.
4

6.
8

8.
2

7.
7

6.
9

7.
9

10
.9

7.
2

5.
2

768.81合計

42.905.216.5124

59.407.216.5123

89.9310.916.5122

65.187.916.5121

53.826.915.6120

60.067.715.6119

60.278.214.7118

49.986.814.7117

48.605.418.0116

102.6011.418.0115

71.417.419.3114

64.666.719.3113

面積高さ底辺符号

丈量図（枝条片付面積）

那賀町　開設工事（担い手確保型）

６

R６那林　林開長安海川線海川
（当初）


