
壁面配線ダクト→床面ピット

１号予備発電機室 UPS室

配電盤室

操作室
機械室

駐車場

搬入口

ピット（既設）

受
電
盤

1号予備発電機室側面図

ラック（既設）

ケーブルダクト（既設）

埋設配管（既設）

ケーブルダクト（既設）

ラック(既設)

ケーブルダクト(既設)

１Ｆ

２Ｆ

ピット(既設)

低圧盤200V低圧盤100V

発
電
機

燃料

No.1自動始動発電機盤

切替盤

No.1直流電源盤

小出槽

変圧器盤

受電盤

引込盤

埋設配管を通り
発電機室前MHへ

埋設配管を通って
発電機室前MHへ

切
替
盤

№
１
自
動
始
動

発
電
機
盤

低圧盤へ

ダミーロード

E1 E2

19

発電機室裏マンホール

屋上行きダクト

※今回施工対象ケーブルのみ数量を記載管内配線 ﾗｯｸ(ﾀﾞｸﾄ)配線 ころがし配線 ピット配線

図中の数字はケーブル長　()内は立上り

E6 E7

19

床下既設PB

E5E4

E4 E5

UPS室へ

電源設備操作卓
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19
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２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

予備発電設備配線図（既設：管理所側）
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撤去ケーブル一覧表

用　途

№2直流電源盤

№2直流電源盤

№2直流電源盤

発電機

発電機

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

燃料小出槽

燃料小出槽

燃料小出槽

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

低圧盤100V

堤体配電盤

堤体配電盤

左岸上流計測小屋

切替盤Ⅰ

CV100mm2-1C×2

IV38mm2

IV38mm2

CV250mm2-1C×3

CV5.5mm2-2C

CV3.5mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-10C

CV3.5mm2-3C

IV3.5mm2

CVV-S2mm2-4C

CV200mm2-1C×3

CV22mm2-3C

CV5.5mm2-3C

CVV-S2mm2-2C

IV38mm2

CV22mm2-3C

CV14mm2-2C

CV200mm2-1C×3

№ 自 至 線　種

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

既設ケーブル一覧表

用　途

切替盤Ⅰ

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

堤体配電盤

電源設備操作卓

№1自動始動発電機盤

№1自動始動発電機盤

電源設備操作卓

CV250mm2-1C×3

CV325mm2-1C×3

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-20C×2

CVV-S2mm2-20C

IV38mm2

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

切替盤Ⅰ

切替盤Ⅰ

機側回路主幹

接地線

接地線

主回路

交流励磁機

オイルパンヒータ

オイルパンヒータ温度スイッチ

回転計発電機

潤滑油圧力スイッチ

機側回路・計器類（5C不使用）

燃料移送ポンプ電源

接地線

燃料小出槽フロートスイッチ

堤体200V主幹（283(2)～堤体配電盤）

堤体100V主幹（283(1)～堤体配電盤）

盤内照明・コンセント（1C不使用）

警報出力（堤体配電盤地絡）

接地線

堤体100V主幹（低圧盤100V～283(1)）

左岸上流CCTV電源等

仮設用電力ケーブル

堤体200V主幹（切替盤Ⅰ～283(2)）

制御用

計測用

制御用

制御用

接地線

非常用電源（83G～52G(2号)）
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縮 尺 図面番号
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路線名等
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エレベータ

階段

　

燃
料
小
出
槽

No.2
直流
電源盤

 No .2
自動始動
発電機盤

エレベータ塔2階平面図

エレベータ

階段

エレベータ塔地下1階平面図
EL.194.950

EL.189.850

EL.187.100

EL.184.000

  No.2
ディーゼル

発電装置

No.2自動
　始動
発電機盤

No.2
 直流
電源盤

ピット(既設)

ピット(既設)
 (既設)

堤頂道路

エレベータ塔側面図

ピット(既設)

ピット(既設)

  No.2
ディーゼル

発電装置

堤体配電盤

堤
体
配
電
盤

平 面 図
書庫

エレベータ塔

グラウトトンネル

MH(発電機室裏)

1号
予備発電機室

ｶﾞﾚｰｼﾞ

管内配線 ﾗｯｸ(ﾀﾞｸﾄ)配線

ころがし配線 ピット配線
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エレベータ塔地下１階へ

15 16 17 18 19

131211

2

3

6 74 85 9

15 16 17 18 19

20

左岸上流観測小屋へ
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※今回施工対象ケーブルのみ数量を記載

図中の数字はケーブル長　()内は立上り

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

予備発電設備配線図（既設：堤体側）
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№ 自 至 線　種
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撤去ケーブル一覧表

用　途

№2直流電源盤

№2直流電源盤

№2直流電源盤

発電機

発電機

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

燃料小出槽

燃料小出槽

燃料小出槽

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

低圧盤100V

堤体配電盤

堤体配電盤

左岸上流計測小屋

切替盤Ⅰ

CV100mm2-1C×2

IV38mm2

IV38mm2

CV250mm2-1C×3

CV5.5mm2-2C

CV3.5mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-10C

CV3.5mm2-3C

IV3.5mm2

CVV-S2mm2-4C

CV200mm2-1C×3

CV22mm2-3C

CV5.5mm2-3C

CVV-S2mm2-2C

IV38mm2

CV22mm2-3C

CV14mm2-2C

CV200mm2-1C×3

№ 自 至 線　種

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

既設ケーブル一覧表

用　途

切替盤Ⅰ

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

堤体配電盤

電源設備操作卓

№1自動始動発電機盤

№1自動始動発電機盤

電源設備操作卓

CV250mm2-1C×3

CV325mm2-1C×3

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-20C×2

CVV-S2mm2-20C

IV38mm2

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

切替盤Ⅰ

切替盤Ⅰ

機側回路主幹

接地線

接地線

主回路

交流励磁機

オイルパンヒータ

オイルパンヒータ温度スイッチ

回転計発電機

潤滑油圧力スイッチ

機側回路・計器類（5C不使用）

燃料移送ポンプ電源

接地線

燃料小出槽フロートスイッチ

堤体200V主幹（283(2)～堤体配電盤）

堤体100V主幹（283(1)～堤体配電盤）

盤内照明・コンセント（1C不使用）

警報出力（堤体配電盤地絡）

接地線

堤体100V主幹（低圧盤100V～283(1)）

左岸上流CCTV電源等

仮設用電力ケーブル

堤体200V主幹（切替盤Ⅰ～283(2)）

制御用

計測用

制御用

制御用

接地線

非常用電源（83G～52G(2号)）

E2 E3

21

E4

発電機室前PB内から立下り

埋設配管を通り発電機室前MHへ

埋設配管を通り発電機室前MHへ
発電機室裏MHから
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1 2

3

管理

事務所

低圧盤

20

分電盤
クレスト投光器
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MH

MH(#14BL)
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(発電機室前)
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計測小屋

貯水池

（参考図）

事業者名

会 社 名

縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等

図 面 名

工 事 名

1.5

110.0

(2.0)

116.0



壁面配線ダクト→床面ピット

１号予備発電機室 UPS室

配電盤室

操作室
機械室

駐車場

搬入口

ピット（既設）

受
電
盤

1号予備発電機室側面図

ラック（既設）

ケーブルダクト（既設）

埋設配管（既設）

ケーブルダクト（既設）

ラック(既設)

ケーブルダクト(既設)

１Ｆ

２Ｆ

ピット(既設)

低圧盤200V低圧盤100V

発
電
機

燃料

No.1直流電源盤

小出槽

変圧器盤

受電盤

引込盤

ダミーロード

発電機室裏マンホール

屋上行きダクト

管内配線 ﾗｯｸ(ﾀﾞｸﾄ)配線 ころがし配線 ピット配線

(発電機室前まで)

床下既設PB

UPS室へ

電源設備操作卓

※今回施工対象ケーブルのみ数量を記載

図中の数字はケーブル長　()内は立上り

№ 自 至 線　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

新設ケーブル一覧表

用　途

25

28

№2直流電源盤

№2直流電源盤

№2直流電源盤

発電機

発電機

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

燃料小出槽

燃料小出槽

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤 左岸上流計測小屋

CV100mm2-1C×2

IV38mm2

CV3.5mm2-3C

CV250mm2-1C×3

CV3.5mm2-2C

CV3.5mm2-2C

CV3.5mm2-3C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CV3.5mm2-4C

CVV-S2mm2-6C

CV250mm2-1C×3

CV5.5mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

IV38mm2

CV14mm2-2C

№ 自 至 線　種

既設ケーブル一覧表

用　途

切替盤Ⅰ

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

堤体配電盤

電源設備操作卓

№1自動始動発電機盤

№1自動始動発電機盤

電源設備操作卓

CV250mm2-1C×3

CV325mm2-1C×3

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-20C×2

CVV-S2mm2-20C

IV38mm2

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

切替盤Ⅰ

切替盤Ⅰ

機側回路主幹

接地線

交流入力（3φ3W）

主回路

交流励磁機

発電機スペースヒータ

スタータースイッチ（機関始動用）

回転計発電機

潤滑油圧力スイッチ

冷却水温度スイッチ

燃料移送ポンプ電源

燃料小出槽フロートスイッチ

堤体200V主幹（283～堤体配電盤）

盤内照明・コンセント

警報出力（堤体配電盤地絡）

接地線

左岸上流CCTV電源等

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 IV38mm2 接地線

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 CVV-S2mm2-2C 警報出力（直流電源盤一括故障）

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 VCT3.5mm2-2C 直流出力（電子ガバナ）

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 CV3.5mm2-2C 直流出力（制御電源）

№2自動始動発電機盤 発電機 CV3.5mm2-2C 冷却水保温ヒータ

№2自動始動発電機盤 発電機 CV3.5mm2-3C 潤滑油プライミング電動ポンプ

№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-2C

回転センサ（マグネチックピックアップ）№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-2C

電子ガバナ（無接触フィードバックセンサ）№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-3C

電子ガバナ（アクチュエータコイル）

冷却水保温温度スイッチ

№2自動始動発電機盤 発電機 FCPEV-SB1.2mm-1P

№2自動始動発電機盤 給気ファン CV3.5mm2-4C×2 給気ファン電源

堤体200V主幹（切替盤Ⅰ～283(2)）

制御用

計測用

制御用

制御用

接地線

非常用電源（83G～52G(2号)）E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

埋設配管を通り
発電機室前MHへ

埋設配管を通って
発電機室前MHへ

E1 E2

E6 E7

E5E4

E4 E5

E3

E1 E5 E6 E7E2 E3 E4

E4 E5

E6 E7

E1 E2 E3

E1 E5 E6 E7E2 E3 E4

E6 E7E4 E5

E1 E2 E3

E6 E7

No.1自動始動発電機盤

切替盤

切
替
盤

№
１
自
動
始
動

発
電
機
盤

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

予備発電設備配線図（新設：管理所側）

徳島県東部県土整備局
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Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

（参考図）
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路線名等

図 面 名
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エレベータ

階段

　

燃
料
小
出
槽

No.2
直流
電源盤

 No .2
自動始動
発電機盤

エレベータ塔2階平面図

エレベータ

階段

エレベータ塔地下1階平面図
EL.194.950

EL.189.850

EL.187.100

EL.184.000

  No.2
ディーゼル

発電装置

No.2自動
　始動
発電機盤

No.2
 直流
電源盤

ピット(既設)

ピット(既設)
 (既設)

堤頂道路

エレベータ塔側面図

ピット(既設)

ピット(既設)

  No.2
ディーゼル

発電装置

堤体配電盤

堤
体
配
電
盤

平 面 図
書庫

エレベータ塔

グラウトトンネル

MH(発電機室裏)

1号
予備発電機室

ｶﾞﾚｰｼﾞ

管内配線 ﾗｯｸ(ﾀﾞｸﾄ)配線

ころがし配線 ピット配線

5.7

4.3

2.5

1.5

(6.1)

4.0

5.7

(0.5)

(0.5)

2.5

(6.1)

4.0

0.5

5.0

20.0

10.5

90.0

0.5

ポンプ
燃料移送

3.2

(2.0)

(1.5)

0.6

フロートスイッチ

2.8

(0.5)

1.5

(0.5)

0.8
0.7

1.5
(1.5)

0.7

8 9 13

14

10 11

15

12

1622

23

エレベータ塔地下１階へ

2322

2

3

6 74 85 9

15 16 17 18 19

28

左岸上流観測小屋へ

28

1.0

※今回施工対象ケーブルのみ数量を記載

図中の数字はケーブル長　()内は立上り

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

予備発電設備配線図（新設：堤体側）

徳島県東部県土整備局
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14

E2 E3 E4

埋設配管を通り発電機室前MHへ
発電機室裏MHから

E1 E5 E6 E7

1

111025 26 2724

E2 E3 E4E1 E5 E6 E7

28

E7 E2 E3 E4E1 E5 E6

28

E2 E3 E4E1 E5 E6 E7

25

26 27

24

E2 E3 E4E1 E5 E6

E2 E3 E4E1 E5 E6

E2 E3 E4E1 E5 E6

28

E7

28

E7

3

管理

事務所

低圧盤

28

№ 自 至 線　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

新設ケーブル一覧表

用　途

25

28

№2直流電源盤

№2直流電源盤

№2直流電源盤

発電機

発電機

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

発電機

燃料小出槽

燃料小出槽

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤

堤体配電盤 左岸上流計測小屋

CV100mm2-1C×2

IV38mm2

CV3.5mm2-3C

CV250mm2-1C×3

CV3.5mm2-2C

CV3.5mm2-2C

CV3.5mm2-3C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

CV3.5mm2-4C

CVV-S2mm2-6C

CV250mm2-1C×3

CV5.5mm2-2C

CVV-S2mm2-2C

IV38mm2

CV14mm2-2C

№ 自 至 線　種

既設ケーブル一覧表

用　途

切替盤Ⅰ

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

堤体配電盤

電源設備操作卓

№1自動始動発電機盤

№1自動始動発電機盤

電源設備操作卓

CV250mm2-1C×3

CV325mm2-1C×3

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-10C

CVV-S2mm2-20C×2

CVV-S2mm2-20C

IV38mm2

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

№2自動始動発電機盤

切替盤Ⅰ

切替盤Ⅰ

機側回路主幹

接地線

交流入力（3φ3W）

主回路

交流励磁機

発電機スペースヒータ

スタータースイッチ（機関始動用）

回転計発電機

潤滑油圧力スイッチ

冷却水温度スイッチ

燃料移送ポンプ電源

燃料小出槽フロートスイッチ

堤体200V主幹（283～堤体配電盤）

盤内照明・コンセント

警報出力（堤体配電盤地絡）

接地線

左岸上流CCTV電源等

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 IV38mm2 接地線

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 CVV-S2mm2-2C 警報出力（直流電源盤一括故障）

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 直流出力（電子ガバナ）

№2直流電源盤 №2自動始動発電機盤 CV3.5mm2-2C 直流出力（制御電源）

№2自動始動発電機盤 発電機 CV3.5mm2-2C 冷却水保温ヒータ

№2自動始動発電機盤 発電機 CV3.5mm2-3C 潤滑油プライミング電動ポンプ

№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-2C

回転センサ（マグネチックピックアップ）№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-2C

電子ガバナ（無接触フィードバックセンサ）№2自動始動発電機盤 発電機 CVV-S2mm2-3C

電子ガバナ（アクチュエータコイル）

冷却水保温温度スイッチ

№2自動始動発電機盤 発電機 FCPEV-SB1.2mm-1P

№2自動始動発電機盤 給気ファン CV3.5mm2-4C×2 給気ファン電源

堤体200V主幹（切替盤Ⅰ～283(2)）

制御用

計測用

制御用

制御用

接地線

非常用電源（83G～52G(2号)）E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

25 26 2724

E2 E3 E4E1 E5 E6

21

17 18 19 20

1 2

6 74 5

20

25 26 2724

25

26 27

24

8 9 15

16 17 18 19

1411 1210 13

E2 E3 E4E1 E5 E6

20 25 26 2724

1 2

(3.0)

2.5

分電盤
クレスト投光器

中継端子盤

12 13

21 22 23

28

VCT3.5mm2-2C

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 
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0

3
0
0

8
4
0
0

5000

9
0
0
0

8
4
0
0

3
0
0

3
0
0

3 00 4400 300

ケーブルダクト(既設)

ケーブルダクト(既設)

ケーブルダクト(既設)

堤頂埋設配管(φ150)

3
0
0

2
8
0
0

3
0
0

2
4
5
0

3
0
0

2
0
0

4
6
0
0

3
0
0

3 0 0

4400

300
5000

堤頂埋設配管より

MH

MH(#14BL)

MH(#10BL) MH(#12BL)

MH

(発電機室前)

(ｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ前)

(#7BL-№2)(#7BL-№1)MH(#6BL)MH(#4BL)MH(#2BL)

MH(#1BL)

MH(左岸町道№1)

MH(左岸町道№2)

MHMH
(#5BL-№2)(#5BL-№1)

MHMH

計測小屋

貯水池

（参考図）

事業者名

会 社 名

縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等

図 面 名

工 事 名

1.5

110.0

(2.0)

116.0



エレベータ

階段

エレベータ塔地下1階平面図

堤体配電盤

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

仮設計画

徳島県東部県土整備局

/5 11NTS

分電盤
クレスト投光器

（壁掛け）
中継端子盤

（床置き）
中継端子盤

分電盤
クレスト投光器

エレベータ

階段

エレベータ塔地下1階平面図

堤体配電盤
（仮設）

堤体配電盤

新設

撤去

移設

注１）　堤体配電盤の更新が完了するまでの間、ダム堤体内の動力及び電灯電源が停電するため

　　　　既設盤及びケーブルを流用して仮設盤を設置し、仮設電源を供給すること

注２）　堤体配電盤を設置する際、既設盤よりも寸法が大きいことから中継端子盤（床置き）が

　　　　干渉してしまい、据付作業の支障となる。なお、盤寸法及びケーブル長の都合により、

　　　　移設が困難であることから、中継端子盤（壁掛け）を設置し既設ケーブル再接続を行う

注３）　中継端子盤（壁掛け）の設置位置は、配線経路及び既設ケーブル長の都合により、クレ

　　　　スト投光器分電盤の設置位置が最適であるため、中継端子盤（壁掛け）の設置に支障が

　　　　ないようクレスト投光器分電盤を移設し、既設ケーブル延長及び再接続を行う

(埋設配管)
堤頂道路

(埋設配管)
堤頂道路

(埋設配管)
ダム堤体

仮設（移設）作業前 仮設（移設）作業後

1.53.0

注４）　中継端子盤（壁掛け）へのケーブル移設に伴い発生するケーブル余長については、今後

　　　　計画される他機器更新の際に中継端子盤設置位置の再検討及び移設を要する場合がある

　　　　ため、成端を行わずに既設端子を再利用し、ケーブル余長をピット内に収納すること

№ 自 至 線　種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

移設ケーブル一覧表

用　途

中継端子盤 光ケーブル接続盤・中継端子盤

№1クレストゲート機側操作盤

№1クレストゲート機側伝送装置

充水バルブ遠方操作盤

堤体水位計

CVV-S2mm2-15C

CVV-S2mm2-20C

非常停止制御用

ゲートSV用

排水バルブ用

№1主ゲート機側操作盤

№1予備ゲート機側操作盤

排水ポンプ機側操作盤

№1クレストゲート機側伝送装置

表面取水設備機側操作盤

充水バルブ機側操作盤

光ケーブル接続盤・中継端子盤

光ケーブル接続盤・中継端子盤

№1主ゲート機側操作盤

№2主ゲート機側操作盤

№2予備ゲート機側操作盤

№2主ゲート機側操作盤

№2クレストゲート機側操作盤

№2クレストゲート機側伝送装置

表面取水設備機側操作盤

表面取水設備機側操作盤

表面取水設備機側操作盤

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-7C

CVV-S2mm2-7C

CVV-S2mm2-7C

CVV-S2mm2-7C

CVV-S2mm2-30C

CVV-S2mm2-30C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-6C

CVV-S2mm2-6C

CVV-S2mm2-2C

CVV-S2mm2-15C

CVV-S2mm2-15C

CVV-S2mm2-12C

CVV-S2mm2-20C

CVV-S2mm2-20C

流量調整バルブ機側操作盤

(埋設配管)
ダム堤体

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

中継端子盤

(埋設配管)
堤頂道路

(埋設配管)
堤頂道路

(1.0)

CV 5.5sq-4C ×4
CV 3.5sq-2C(                 )
C31（新設）

( CV 38sq-3C )

C63（新設）
CV 5.5sq-4C ×4
CV 3.5sq-2C(                 )
C31（撤去）

( CV 38sq-3C )

C63（撤去）

2.0

A 矢視 A'矢視

A A'

1.01.0

（新設）

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

引き戻し始点
堤体外側ケーブル

引き戻し始点
堤体内側ケーブル

引き戻し終点

クレスト投光器分電盤
700×450×125

中継端子盤（壁掛け）

1000×1000×200

ケーブルラック
W=900
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既設ケーブル（撤去）

クレスト投光器分電盤
700×450×125

既設ケーブル（撤去）

既設ケーブル（再使用）

新設ケーブル

既設ケーブル（再使用）

（参考図）

事業者名

会 社 名

縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等

図 面 名

工 事 名



１
０
０

排気

排風

排気

給気

15
0
0

60
0

既設

既設

燃料小出槽990L
3

燃料移送ポンプ0.4kW
4

通気先端金物 32A　防火金網付

G.L.+4m以上立上げ

周囲1m以内開口部なし

通気管32A SGP

通気管32A SUS304

C

D

防油堤（既設流用）
H=550 

9

8

燃料戻り管15A SGP

燃料入口管15A SGPA

B

排風キャンパスダクト

排風鋼製ダクト

屋外フード
(既設流用）

7

6

5

燃料給油管20A SGP
I

ウイングポンプ
J

2号予備発電装置
1

排気管80A SGP F
排気消音器

2

排気管80A SUS304
（既設流用）

G

排気消音器
2

排気管8A SGP
F

2号予備発電装置
1

排気管80A SUS304
（既設流用）

G

排風キャンパスダクト

排風鋼製ダクト

屋外フード
(既設流用）

7

6

5

燃料小出槽990L
3

ウイングポンプ

燃料移送ポンプ0.4kW
4

４
４
０
０

５
０
０

０

１３００

１５００

１００ １００

１
３

０
０

１
４

０
０

５
５
０

発電機室機器配置図（堤体）　Ｓ＝１：６０

排風フード

燃料小出槽

2号予備発電装置

990L　軽油 

187.5KVA　220V　3φ3W　60Hz　オープン型

排気消音器 排気出口1mにて105dB(A)以下、天吊式

排風キャンパスダクト

排風鋼板ダクト

2号自動始動発電機盤 屋内自立閉鎖型

2号直流電源盤 屋内自立閉鎖型

燃料移送ポンプ 0.4kW、200V 

SS製

SUS製

記号 名　称 仕　　様 備　考

更新

更新

更新

更新

更新

更新

既設再使用

更新

更新

1

2

3

4

5

6

7

8

9

機器名称

排気管

オ－バ－フロ－管

排気管

燃料戻り管

ドレン管

通気管

通気管

燃料入口管

給油管

ウイングポンプ

水ぬき管

耐油ホース

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

記号 名　称 管　径 管　種 備　考

更新

更新

更新

更新

更新

更新

既設

更新

更新

更新

新設

更新

80A

80A

15A

25A

32A

32A

15A

32A

20A

20A

20A

20A

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SUS304

SUS304

SUS304

ゴム

配管リスト・機器名称

J

６００

３
０
０

３
０

０

３００

９０００

５７００３００ ３００ ２４００ ３００

３
０
０

４
８

０
０

５
１
０
０

階段

ＦＬ

９０００

８１００３００

８４００３００

エレベータ

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

発電機室機器配置図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/6 11S = 1：60

給気ファン
10

給気ファン 排気形 新設10

既設ガラリ撤去、フード再利用

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

（参考図）

事業者名

会 社 名

縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等

図 面 名

工 事 名



発電機室機器・配管系統図（堤体）

軽油

3

排風

排気

7

既設流用

L

G
排気伸縮管80A

断熱処理

ロックウ-ル75mm巻の上

鉄板0.4t巻仕上げ

排気管 80A SGP F

フレキ32A

C 通気管32A SGP

通気先端金物 32A　防火金網付

G.L.+4m以上立上げ

周囲1m以内開口部なし

通気管32A SUS304 D

H

フレキ20A

フレキ32A

給油管20A SGP I

ウイングポンプ20A J

燃料移送ポンプ0.4kw 4

耐油ホース20A　5m

ドレン抜管 25A SGPE
燃料戻り管15A SGP B

A燃料入口管15A SGP

フレキ15A

フロ-トスイッチ×２

1

フレキ15A

56

水抜き管 20A SUS304

タワミ管 20A SUS304

K

2

排気管80A SUS304

排風フード

燃料小出槽

2号予備発電装置

990L　軽油 

187.5KVA　220V　3φ3W　60Hz　オープン型

排気消音器 排気出口1mにて105dB(A)以下、天吊式

排風キャンパスダクト

排風鋼板ダクト

燃料移送ポンプ 0.4kW、200V 

SS製

SUS製

記号 名　称 仕　　様 備　考

更新

更新

更新

更新

更新

更新

1

2

3

4

5

6

7

機器名称

排気管

オ－バ－フロ－管

排気管

燃料戻り管

ドレン管

通気管

通気管

燃料入口管

給油管

ウイングポンプ

水ぬき管

耐油ホース

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

記号 名　称 管　径 管　種 備　考

更新

更新

更新

更新

更新

更新

既設

更新

更新

更新

新設

更新

80A

80A

15A

25A

32A

32A

15A

32A

20A

20A

20A

20A

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SGP

SUS304

SUS304

SUS304

ゴム

配管リスト・機器名称

(残置)

オ-バ-フロ-管　32A　SGP 

既設再使用

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

発電機室機器・配管系統図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/7 11NTS

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

（参考図）
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Ｎｏ．２自動始動発電機盤仕様図　Ｓ＝１：２０ Ｎｏ．２自動始動発電機盤　結線図

■

□

△

★

☆

記号 内　容

操作・状態表示

状態表示

故障表示

計測

計量

3φ3ω,1800min ,PF0.8

★

ディーゼル発電装置

No.2 自動始動発電機盤

187.5kVA,220V,60Hz

☆

600AT
600AF/
3P

52G
MCCB

DC24V
初期励磁電源

△

-1

220/110V
PT

△

600/5A
CT

△ △

№2直流電源盤より

堤

体

配

電

盤

へ

＜LA＞

＜3φ3W　220V＞

燃

料

移

送

ポ

ン

プ

切替盤Iより

＜LB2＞

＜LC1＞

GDE
EX
AC

TG

14

84G

27G 59G

FPTTF

CTT
51G

80R

DTMC

発
電
機
補
機
電
源

AVR

90R

計器用変流器

自動電圧調整装置

交流励磁機

交流同期発電機

ディーゼルエンジン

計器用変圧器

回転計発電機

電圧継電器

過電流

不足電圧継電器

過電圧継電器

低速度継電器

過速度継電器

ヒューズ

初期励磁ユニット

補助変圧器

配線用遮断器

電子式マルチメータ

運転時間計

記　号

DE

G

ACEX

TG

AVR

CT

VT

MCCB

AXT

SIRF

H

12

14

27

51

59

84

器　具　名　称器　具　名　称 記　号

F

EM

DR

初期励磁用接触器41I

放電抵抗

AVR用電圧設定器90R

電圧継電器80R

DTMC 切替器

283

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

No.2自動始動発電機盤仕様図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/8 11S = 1：20

500AT
600AF/
3P
MCCB

600AT
600AF/
3P
MCCB

切

替

盤

Ⅰ

へ

＜LB2＞

＜3φ3W　220V＞

試

験

負

荷

装

置

接

続

用

端

子

台

＜3φ3W　220V＞

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

ＮＰ０

Ｌ１１

（ナイロンリベット止め）
盤名称銘板（非照光式）

背　面

通気口

３０Ｌ

商用

電源

（Ｗ）

制御

電源

（Ｗ）

ガバナ

電源

（Ｗ）

現場

（Ｗ）

遠方

（Ｗ）

準備

完了

（Ｗ）

始動中

（Ｗ）

運転

（Ｗ）

停止

動作中

（Ｗ）

停止

（Ｗ）

潤滑油

油圧低下

（Ｒ）

冷却水

温度上昇

（Ｒ）

過速度

（Ｒ）

始動

渋滞

（Ｒ）

非常

停止

（Ｒ）

過電圧

（Ｒ）

不足

電圧

（Ｒ）

ガバナ電源

異常

（Ｒ）

燃料油

最低油量

（Ｒ） （Ｒ）

主ＭＣＣＢ

切

（Ｇ）

主ＭＣＣＢ

入

（Ｒ）

（Ｒ） （Ｒ）

過電流

（Ｒ） （Ｒ） （Ｒ） （Ｒ）

補機故障

（Ｏ）

直流電源盤

故障

（Ｏ）

切替盤Ｉ

漏電

（Ｏ） （Ｏ）

燃料

油面低下

（Ｏ） （Ｏ） （Ｏ） （Ｏ）

器具銘板記入文字

Ｎｏ． 記入文字 Ｎｏ． 記入文字 Ｎｏ． 記入文字

電圧計：断－ＲＳ－ＳＴ－ＴＲＶＳ

電流計：断－Ｒ－Ｓ－ＴＡＳ

操作：現場－遠方ＣＯＳ１

エンジン：停止－始動：引いて回すＣＳ１

三相電源切替：堤体－管理所：
引いて現場　戻して遠方

ＣＳ２

警報停止ＢＳ１

故障復帰ＢＳ２

ランプテストＢＳ３

非常停止　　　　　　　　（赤文字）５Ｅ

手動－自動ＳＳ

停止ＬＢＳ１

運転ＬＢＳ２

（ＧＰＳＳ－１０Ｅ）

シリコンストッパ

ＬＣ１

注意ＮＰ１

正　面

０～３００Ｖ

ＰＴ２次

ＢＬ

盤名称銘板（非照光式）

３０Ｌ

（ナイロンリベット止め）

Ｒ
５Ｅ４３

４３Ｆ

Ｇ

３ＧＦ

Ｒ

３ＲＦ

０～２００ｋＷ ０～６００Ａ

ＬＢＳ１ ＬＢＳ２

ＳＳ

ＭＥＩＤＥＮ

Ｗ
ＳＬＷ－
２８３Ｇ

ＳＬＷ－
２８３Ｒ

（貼付）

盤番号銘板

ハンドル
Ａ－１４０－１－１

（キーＮｏ．２００）

ＮＰ０

登録票

防災用適合マーク

２７Ｇ
ＳＤ

５５～６５Ｈｚ

Ｆ
３

Ａ
－

３

誤操作防止
カバー

製造銘板

ＡＶ

ＷＨＦ ＰＦ

Ｗ

０．５～　　　
　　１～０．５

ＶＳ ＡＳ

３
－

Ｄ
Ｅ

（３Ｐ）

ＰＴＴ ＣＴＴ

Ｈ
ＮＰ７

ＣＳ
－２

３
－

２
８

３

ＮＰ１１

Ｇ

３ＧＱ

Ｒ

３ＲＱ

ＬＢＳ１ ＬＢＳ２

Ｇ

３ＧＱＰ

Ｒ

３ＲＱＰ

ＬＢＳ１ ＬＢＳ２

銘板記入文字

ＮＰＮｏ． 記入文字 ＮＰＮｏ． 記入文字 ＮＰＮｏ． 記入文字

２号自動始動発電機盤０

電圧１

電力２

電流３

周波数４

電力量５

力率６

運転時間７

エンジン８

非常停止
（引いて停止）　　　　　　（赤文字）

９

２号切替器１０

燃料移送ポンプ１１

給気ファン１２

潤滑油プライミングポンプ１３

計測１４

ＰＴ２次１５

ＣＴ２次

（３Ｐ）

ＢＺ

５９Ｇ ５１Ｇ

４３ＱＰＳＳ

１２ １３

Ｗ

ＮＰ１０ ＮＰ１４ ＮＰ１５

Ｆ
３

Ａ
－

２

Ｆ
３

Ａ
－

１

Ｆ
１０

Ａ
－３

Ｆ
１０

Ａ
－２

Ｆ
１０

Ａ
－１

ＣＯＳ
－１　

ＣＳ
－１

ＮＰ８

ＮＰ９

Ｋ

ＢＳ－ＡＬ

ＢＳ１

Ｋ

ＢＳ－８６

ＢＳ２

Ｋ

ＢＳ－ １１Ｌ

ＢＳ３

ＮＰ４

ＮＰ１

５

２

６

３

通気口

通気口

通気口

Ｌ１１

D41I

Z

Ｒ

（14.3Ω）

12

(NAVR)

電
源
設
備
操
作
卓

ＩＳＯ／Ｆ　

ＩＳＯ／Ｗ　

ＩＳＯ／Ａ　

ＩＳＯ／Ｖ　

ＩＳＯ／ＰＦ

（下）
※
※
※
※
※

F

55～65Hz

H

999999.9
AS

A

0～600A

V

0～300V

VS

W

0～200kW

PF

Lead0.5~
1~Lag0.5

W/TD

V/TD

A/TD

W h

MTD

PF/TD

F/TD

M
３～ 機関端子箱

スピードコントローラ
（ＧＯＶ）

80VL

DC24V

GOV制御電源

№2直流電源盤より

1φ220V
冷却水ヒータ

3φ220V
潤滑油プライミングポンプ

ＳＨ
４００Ｗ

1φ220V
発電機スペースヒータ

1
1
0
0

900 900

1
5
0

1
5
0

7
5

1
7
5

2
0
0

1
5
0

6
0

1
4
0

7
0

1
3
0

1
5
0

1
4
5

1
7
2

7
1
1
7

1
3
0

2
5
0

6
5

130 130

130 130

180

2
0
0

4
0
0

2
0
0

2
1
0

2
9
0

60

130

85

60 60

（参考図）

事業者名
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縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等
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Ｎｏ．２直流電源盤仕様図　Ｓ＝１：２０

Ｎｏ．２直流電源盤　単線結線図

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

No.2直流電源盤仕様図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/9 11S = 1：20

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

VS1

TB1

配線ダクト

TB1

NP1

DV DA1

正　面左側面 右側面

NP2

ドアストッパー

PL1,2,11

TB2TB2

背　面製造銘板
（扉裏面）

5.5sq(MAX)
200V 60Hz
3Ph 3W
交流入力

(R,S,T)

蓄電池
形式:SNS-150
セル数12

(NB,PB)

セルモーターへ

SWR

SH1

MCCBD
30AF
30AT (N*,P*)MCCB*

負荷

適合電線容量

MCCB11

負荷ブレーカ

ユニット実装:1台
最大搭載数:1台

20Aユニット

DA1

0-30A

A
N11,P11

端子番号

電子ガバナ 30/20

AF/AT負荷名称

5.5(MAX)

(sq)

一括故障

外部警報出力信号

蓄電池温度異常検出

2セル

(THA,B)

0-50V

V DV

1A
F1

(NB,PB)

盤内下部蓄電池室

整流器警報回路ユニット

UNIT1

PL2浮動充電

故障 PL11

PL1交流受電

接地

消防法回路用電線 消防法回路用電線

(AL1A,B)

VS1

（抵抗負荷）

DC30V,2A/DC100V,0.5A
無電圧a接点、接点容量

（2セット）

LED1 制御電源確立

LED2 ユニット故障

LED3 MCCBトリップ

LED表示

LED4 蓄電池電圧低下

LED5 蓄電池温度上昇

緑

赤

赤

赤

赤

警報基板（警報表示及び警報入出力制御回路）

～／－

（白）

（白）

（赤）

(E)

表示復帰

PBL1

ランプテスト

PBR1

警報停止

PBS1 BZ1

ブザー ブザー

SW1

(THA,B)

ドアスイッチ DSW

1A
F2

LL
(AC100~240V,5W)

LED灯

MCCB12 N12,P12 5.5(MAX)予備 30/30

AC100V,0.5A/AC220V,0.4A

(N31,P31)
制御電源

MCCB31
30AF
10AT

消防法回路用電線

コンバータ
DC/DC

（8A）

(N21,P21)
切替盤

MCCB21
30AF
10AT

消防法回路用電線

SID
（5A）

MCCBR
30AF
10AT

SI

（スペースヒーター）

SR1,2,3

（電子サーモ）

ETH
10AT
30AF

MCCBH

ON=5℃
OFF=8℃

900 700

5 5

5
1
1
5
0

1
0
0

1
5

1
5
5
0

1
5
0

2
0
0

3
3
5

6
5

5
0

2
3
0
0

40

900

（参考図）
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100/100
3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PELB
100/100

3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PMCCB
225/200

3PMCCB
225/200

3PELB 3PELB
100/100

3PMCCB
100/100

3PMCCB
100/100

3PMCCB
100/100

3PMCCB
100/100

3PMCCB
100/100

3PELB
100/100

3PMCCB
225/200

3PMCCB
225/200

3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PELB
100/50

3PELB
100/50

2P
20A

3PMCCB
600/400

200V

1φ3W
10kVA
220/220-
110V

3PMCCB　100/100

3φ　200V　BUS

2P
20A

2P
20A

2P
20A

2P
20A

2P
20A

2P
20A

2P
20A

CV 250sq-3C

堤体配電盤（ＬＡ）単線結線図

堤体配電盤（ＬＡ）参考姿図　Ｓ＝１：３０
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単相変圧器1次

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

堤体配電盤（ＬＡ）仕様図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/10 11S = 1：30

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

ＬＡ
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（参考図）
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配管ルート図（堤体）

燃料小出槽

２号予備電源設備改良工事（担い手確保型）

正木ダム

勝浦郡上勝町正木

配管ルート図（堤体）

徳島県東部県土整備局

/11 11NTS

Ｒ６徳土　正木ダム　上勝・正木　　　　　　　　 

（参考図）

事業者名

会 社 名

縮 尺 図面番号

工事箇所

路線名等

図 面 名

工 事 名

ドレン　25A

通気管　32A

オーバーフロー管　32A

燃料戻り管　15A

燃料戻り管

燃料入口管

燃料入口管　15A

燃料給油管　20A

燃料移送ポンプ

ウイングポンプ
発電機

発電機

ホース
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300

350
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100 180
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100

100

2130 1900
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1080

1630
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1500
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100
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330
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400
800
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500

150

370
640

300

250

800

300

300

400

400

400

100

100

300

500

可とう管 逆止弁 ポンプ更新対象配管 対象外配管凡例

図中の数字は配管長さ［mm］


