
徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の
者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、
ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るもの
とし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南勝浦線　阿南・下大野　舗装工事（２）（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装

式 1    3,091,753

道路土工

式 1    82,560

路床盛土工

式 1    82,560

路床盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 10    6,406   64,060

単   1号

土材料 RC-40

m3 10    1,850   18,500

単   2号

舗装工

式 1    2,056,393

舗装準備工

式 1    61,061

不陸整正 補足材:無し

m2 521    117.2 61,061

単   3号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    1,995,332

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm

m2 212    599.7 127,136

単   4号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:1
00mm

m2 212    503.2 106,678

単   5号

基層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 212    2,127   450,924

単   6号

表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 212    2,080   440,960

単   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南勝浦線　阿南・下大野　舗装工事（２）（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:10
0mm

m2 263    840.1 220,946

単   8号

表層(歩道部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均
幅員:1.4m以上

m2 263    1,922   505,486

単   9号

上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:10
0mm

m2 46    840.1 38,644

単  10号

表層(歩道部)
(乗り入れ部)

材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均
幅員:1.4m以上

m2 46    2,273   104,558

単  11号

仮設工

式 1    952,800

交通管理工

式 1    952,800

交通誘導警備員 A

人日 20    17,040   340,800

単  12号

交通誘導警備員 B

人日 40    15,300   612,000

単  13号

道路改良

式 1    271,754

構造物撤去工

式 1    271,754

構造物取壊し工

式 1    143,577

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 2    15,800   31,600

単  14号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 22    673.9 14,825

単  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南勝浦線　阿南・下大野　舗装工事（２）（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

m2 480    202.4 97,152

単  16号

運搬処理工

式 1    128,177

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 33    1,835   60,555

単  17号
L=5.0km

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    2,191   4,382

単  18号
L=10.0km

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 33    1,800   59,400

単  19号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    1,700   3,400

単  20号

殻処分　 殻種別:建設汚泥

t 0.04 11,000   440

単  21号

直接工事費

式 1    3,363,507

共通仮設

式 1    821,000

共通仮設費（率計上）

式 1    821,000

純工事費

式 1    4,184,507

現場管理費

式 1    2,111,000

工事原価

式 1    6,295,507
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ６阿土　阿南勝浦線　阿南・下大野　舗装工事（２）（担い手確

保型）
事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    1,455,493

工事価格

式 1    7,751,000

消費税額及び地方消費税額

式 1    775,100

工事費計

式 1    8,526,100
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
路床盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
1    

単価
6,406   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路床盛土 2.5m未満

m3 1    6,406   6,406   

合計 6,406   

単価 6,406   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土材料 RC-40

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,850   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土材料

m3 1    1,850   1,850   

合計 1,850   

単価 1,850   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
不陸整正 補足材:無し

単位 m2 単位数量
1    

単価
117.2 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 無し,全ての費用

m2 1    117.2 117.2 

合計 117.2 

単価 117.2 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕

上り厚:150mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
599.7 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1    599.7 599.7 

合計 599.7 

単価 599.7 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3

0,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
503.2 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層
施工,全ての費用

m2 1    503.2 503.2 

合計 503.2 

単価 503.2 
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
基層(車道･路肩部) 材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装

厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量
1    

単価
2,127   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌ
ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    2,127   2,127   

合計 2,127   

単価 2,127   
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
表層(車道･路肩部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装

厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量
1    

単価
2,080   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀ
ｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1    2,080   2,080   

合計 2,080   

単価 2,080   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40

,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
840.1 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 1    840.1 840.1 

合計 840.1 

単価 840.1 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
表層(歩道部) 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装

厚:40mm,平均幅員:1.4m以上 単位 m2 単位数量
1    

単価
1,922   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m以上,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    1,922   1,922   

合計 1,922   

単価 1,922   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40

,仕上り厚:100mm 単位 m2 単位数量
1    

単価
840.1 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 1    840.1 840.1 

合計 840.1 

単価 840.1 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
表層(歩道部)
(乗り入れ部)

材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装
厚:50mm,平均幅員:1.4m以上 単位 m2 単位数量

1    
単価

2,273   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(歩道部) 1.4m以上,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    2,273   2,273   

合計 2,273   

単価 2,273   
円／m2

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
交通誘導警備員 A

単位 人日 単位数量
1    

単価
17,040   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

人日 1    17,040   17,040   

        

合計 17,040   

単価 17,040   
円／人日
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
交通誘導警備員 B

単位 人日 単位数量
1    

単価
15,300   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    15,300   15,300   

        

合計 15,300   

単価 15,300   
円／人日

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:

機械施工 単位 m3 単位数量
1    

単価
15,800   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 1    15,800   15,800   

        

合計 15,800   

単価 15,800   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装版厚:15cm以下 単位 m 単位数量
1    

単価
673.9 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    673.9 673.9 

合計 673.9 

単価 673.9 
円／m

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:10cm 単位 m2 単位数量
1    

単価
202.4 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    202.4 202.4 

合計 202.4 

単価 202.4 
円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,835   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,6.0km以下,全ての
費用 m3 1    1,835   1,835   

合計 1,835   

単価 1,835   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価
2,191   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 1    2,191   2,191   

合計 2,191   

単価 2,191   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,800   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,800   1,800   

        

合計 1,800   

単価 1,800   
円／m3

１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単位 m3 単位数量
1    

単価
1,700   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    1,700   1,700   

        

合計 1,700   

単価 1,700   
円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2025.03

歩掛適用年月 2025.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
殻処分　 殻種別:建設汚泥

単位 t 単位数量
1    

単価
11,000   

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1    11,000   11,000   

        

合計 11,000   

単価 11,000   
円／t
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