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　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。
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▽ 計画河床高（管理河床高）+5.231
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▽ 最深河床高の評価高 +3.051

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

　10H×L=6.50m

　10H×L=6.50m

横 断 図(2/3)
S=1:100

▽+4.900

▽+4.900

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号S = 1 : 1 0 0

板野郡上板町西分

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名
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横断図( 2 / 3 )

Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

R6.12.19

R6.12.19

TP=0.000

FH= 4.900
GH=11.270

1-NO.2

TP=0.000

FH= 4.900
GH=11.227

1-NO.3

宅地 R

As

根固ブロック

R

Co

倉庫

R

As

根固ブロック

R

Co

2
0.
00
0

2
0.
00
0

実施設計図面

ハット形鋼矢板

ハット形鋼矢板

12350

12350

(2081) 300

(2381)

(2621) 300

(2921)



▽ 計画河床高（管理河床高）+5.291

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.297

HWL　+10.122

HWL　+10.128

▽計画堤防高　+11.028

▽計画堤防高　+11.034

▽ 最深河床高の評価高 +3.105

▽ 最深河床高の評価高 +3.115

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

　10H×L=6.50m

▽+4.900

▽+10.200

▽+11.100

1:0.5

1:
0
.
4

1:2.0

横 断 図(3/3)
S=1:100

1:0.6

▽+4.900

　10H×L=6.50m

4号(30-20mm)

　2t型

1:0.6

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号S = 1 : 1 0 0

板野郡上板町西分

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名
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横断図( 3 / 3 )

Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

R6.12.19

R6.12.19

4
.0
00

1
6.
00
0

NO.4+4.00L1
As

根固ブロック

TP=0.000

FH= 4.900
GH=11.355

1-NO.4

TP=0.000

FH= 4.900
GH=11.300

1-NO.4+4.00

R

As

根固ブロック

R

Co

宅地
R

Co

実施設計図面

ハット形鋼矢板

12350

1800 1000

1700 300

2000

(2308) 300

(2608)

7700 2650

12350

300

894

1000

5
3
0
0

9
0
0

ハット形鋼矢板

単粒度砕石

袋詰め玉石



構 造 図

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号

板野郡上板町西分

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

構造図

7 / 1 1S = 1 : 2 0

Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

鋼　矢　板

ハット形10H

S=1:20

【ハット形10H】

7-D13 X 9700 (9.9m当り)

A

 

1 D13 A 2 D13

ctc200・250

A  1 D13

A
 
2 D13

A
 
1

44-D13 X 1900(9.9m当り)A
 
2

笠コンクリ－ト 9.9m当り

名　　称 規　　格 数　　量

3.56

型　　枠

コンクリート σck≧18N/mm
2

瀝青質 t=10mm目 地 材

小型構造物

単位

m
3

m
2

14.85

0.4 

鉄筋 D13 SD345 kg 151 　

m
2

99
0
0

基面整正 土砂 m
2

3.0 

溶　　接 Ｋ形フレア溶接 12.2 m

笠コンクリート
S=1:20

鋼　矢　板

ハット形10H

【1-NO.0付近コーナー部詳細図】

1-
N
O.
0

（
平
面
図

測
定
値
）

ハット形10H L=8.00m

（
※
打
設
後
切
断
）

ハット形10H L=6.50m

ハット形10H L=6.50m

　300

S=1:20

1号平張りコンクリート
S=1:20

1号平張りコンクリート 1.0m当り

名　　称 規　　格 数　　量

(B1-0.15)*1.0

基礎砕石

コンクリート σck≧18N/mm
2
 t=200mm

RC-40 t=200mm

単位

m
2

B2*1.0

瀝青質 t=10mm目地材 0.20*1.0+(B1-0.15)*0.20/10.0m
2

m
2

測　　点 B1

1-No.0 2.44

B2

0.74

1-No.1 2.09 0.74

1-No.2 2.62 0.40

1-No.2+8.97 2.38 0.40

〃 2.38 1.76

2号平張りコンクリート
S=1:20

16.5

16.0

2.3

2号平張りコンクリート 10m当り

名　　称 規　　格 数　　量

基礎砕石

コンクリート σck≧18N/mm
2
 t=200mm

RC-40 t=200mm

単位

m
2

瀝青質 t=10mm目地材 m
2

m
2

※切断は矢板頭部より1.35mまで行う。

一級河川 宮川内谷川

既設護岸

1:0.5

大型ブロック

σck≧18N/mm
2
　t=200mm t=10mm

σck≧18N/mm
2
　t=200mm t=10mm

（
1:1.5）

RC-40 t=200mm

RC-40 t=200mm

コンクリート 基礎砕石 目地材

(m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

2
)

測点位置の1.0m当たり数量

▽ +4.900

▽ +4.900

2.29

1.94

2.47

2.23

2.23

0.74

0.74

0.40

0.40

1.76

0.25

0.24

0.25

0.24

0.24

1-No.3 2.08 1.76

1-No.4 2.31 2.01

※B1・B2は、横断図の計測値

1.93

2.16

1.76

2.01

0.24

0.24

6

堤　側

川　側

H=600mm

実施設計図面

11
5

11
5

23
0

900 900

鋼矢板中心線
鋼矢板

600

60
0

85 430 85

85
21

5
21

5
85

85 430 85

600

430

94

24

313

4
30

10
0

9700

2
5
0

2
0
0

2
5
0

鋼矢板　ハット形10H

3
5
0

2
0
0

2
5
0

2
0
0

2
5
0

2
0
0

2
5
0

1
0
0

1
1
5

1
1
5

2
3
0

900
鋼矢板中心線

鋼矢板

60
0

900

既設鋼矢板

1
3
53

115

1
1
5

1号異形鋼矢板

100
300

6
0
0

600

7
5
3

6
0
0

1
35
3

2号異形鋼矢板

4
15

1
85

6
0
0

基面整正 型枠300

2
00

2
00

B2

20
0

20
0

1700

1600

笠コンクリート

笠コンクリート

コンクリート 目地材

コンクリート 目地材

150 B1-150

B1

基礎砕石

基礎砕石

既設笠コンクリート取壊し



展　開　図
V=1:100
H=1:250

▽+4.900
▽+4.650
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断 面 図
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S=1:250

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号

板野郡上板町西分

宮川内谷川

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

展　開　図
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Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

1
:
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1
:
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▽+4.900
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ハット形10H L=6.50m
N=1枚

ハット形10H L=6.50m
N=1枚

ハット形10H L=6.50m
N=1枚

(側面)

23760
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延長計上寸法
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鋼矢板打設位置地盤線
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平張りコンクリート川表側 延長

平張りコンクリート川裏側 延長
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ハット形鋼矢板 10H×L=6.50m　N=143枚（L=128.7m） 100
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X=124461.373
1-NO.4+4.062

鋼矢板中心線

大型ブロック肩法線

ハット形鋼矢板 10H×L=6.50m　N=89枚（L=80.1m）

笠コンクリート L=81.7m

1号平張りコンクリート L=80.0m



▽ 計画河床高（管理河床高）+5.172

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.202

HWL　+10.009

HWL　+10.037

▽計画堤防高　+10.910

▽計画堤防高　+10.939

▽ 最深河床高の評価高 +2.944

▽ 最深河床高の評価高 +2.890

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

　10H×L=6.50m

　10H×L=6.50m

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

1- NO.0

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

土工横断図(1/3)

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

1-NO.1

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

S=1:100

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号S = 1 : 1 0 0

板野郡上板町西分

宮川内谷川

土工横断図( 1 / 3 )
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Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）
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FH=4.900
GH=10.979

1-NO.0

TP=0.000

FH=4.900
GH=11.203

1-NO.1

R

As

宅地

R

As

矢板

根固ブロック

R

Co

宅地 R

As

根固ブロック

R

Co

R6.12.19

R6.12.19

2
0.
00
0

2
0.
00
0

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

-

-

-

0.4

-

別途計上

別途計上

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

0.3

-

別途計上

別途計上

-

1.3

-

-

-

-

-

-

-

実施設計図面

ハット形鋼矢板

ハット形鋼矢板

12350

12350

(2439) 300

(2739)

(2086) 300

(2386)

200 1035



▽ 計画河床高（管理河床高）+5.231

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.261

HWL　+10.065

HWL　+10.094

▽計画堤防高　+10.969

▽計画堤防高　+10.998

▽ 最深河床高の評価高 +2.998

▽ 最深河床高の評価高 +3.051

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

　10H×L=6.50m

　10H×L=6.50m

1-NO.2

1-NO.3

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

土工横断図(2/3)
S=1:100

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号S = 1 : 1 0 0

板野郡上板町西分

宮川内谷川

1 0 / 1 1

土工横断図 ( 2 / 3 )

Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

R6.12.19

R6.12.19

TP=0.000

FH=4.900
GH=11.270

1-NO.2

TP=0.000

FH=5.362
GH=11.227

1-NO.3

宅地 R

As

根固ブロック

R

Co

倉庫

R

As

根固ブロック

R

Co

2
0.
00
0

2
0.
00
0

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

-

-

-

0.5

-

別途計上

別途計上

-

-

0.3

-

-

-

-

-

0.3

-

-

別途計上

別途計上

-

0.3

-

-

-

-

-

-

-

-

実施設計図面

ハット形鋼矢板

ハット形鋼矢板

12350

12350

(2081) 300

(2381)

(2621) 300

(2921)



▽ 計画河床高（管理河床高）+5.291

▽ 計画河床高（管理河床高）+5.297

HWL　+10.122

HWL　+10.128

▽計画堤防高　+11.028

▽計画堤防高　+11.034

▽ 最深河床高の評価高 +3.105

▽ 最深河床高の評価高 +3.115

※測量データは、「R1吉土　宮川内谷川　上板・七條他　護岸設計業務」を使用（R2.8測量）。
　ただし、河床変化の著しい「NO.4+4.0」「NO.5」「NO.6」については修正測量を実施（R6.6測量）し、
　本図面に反映している。

　10H×L=6.50m

▽+4.900

　10H×L=6.50m

▽+10.200

▽+11.100

1:0.5

1:
0
.
4

1:2.0

1-NO.4

1-NO.4+4.00

1:0.6

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

数　量

河
川
土
工

名　　称

切土部 土砂
法面整形

撤
去
工

盛土部 土砂

間知B取壊し 無筋構造物

作
業
土
工
 
笠
C
o

床 掘 り

基面整正

土　砂

土　砂

埋 戻 し

規　　格 凡　例

CON取壊し 無筋構造物

根固めB撤去

河床整地 単粒度砕石4号

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

掘　　削 土　砂

4m以上

2.5m以上4m未満

2.5m未満

築堤盛土

作
業
土
工
 

護
岸
B

基面整正 土　砂

埋 戻 し

4m以上

1m以上4m未満

1m未満

数　量名　　称 規　　格 凡　例

床 掘 り 土砂

土工横断図(3/3)
S=1:100

4号（30-20mm）

徳島県東部県土整備局＜吉野川庁舎＞

図面番号S = 1 : 1 0 0

板野郡上板町西分

宮川内谷川

1 1 / 1 1

土工横断図 ( 3 / 3 )

Ｒ７吉土　宮川内谷川　上板・西分 
河川工事（担い手確保型）

R6.12.19

R6.12.19

4
.0
00

1
6.
00
0

会 社 名

路線名等

事業者名

工事箇所

図 面 名

縮 尺

工 事 名

NO.4+4.00L1
As

根固ブロック

R6.6.20

TP=0.000

FH=5.392
GH=11.355

1-NO.4

TP=0.000

FH=5.398
GH=11.300

1-NO.4+4.00

R

As

根固ブロック

R

Co

宅地
R

Co

-

-

0.6

-

-

別途計上

別途計上

-

-

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

実施設計図面

ハット形鋼矢板

ハット形鋼矢板

12350

1800 1000

1700 300

2000

(2308) 300

(2608)

7700 2650

12350

300

894

1000

5.9

2.0

5
3
0
0

9
0
0

単粒度砕石


