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図示 51 ／図面番号

事業者名

会 社 名

縮 尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

平面図・標準断面図・舗装構成図

（主）美馬塩江線

ガードレール撤去・設置 L=40.5m

重力式擁壁工 L=40.0m

水止めコンクリート工 L=40.0m

外側線 W=0.15m 白 実線 L=40.0m

平面図 S=1/1,000
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標準断面図 S=1/100

美馬市美馬町丈寄

　表層：t=50
　路盤：t=100
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上層路盤

表層工

再生粒調砕石 RM-30

再生密粒度AS(13)

舗装構成図　S=1/10

Ｒ７馬土　美馬塩江線　美・美馬丈寄
道路修繕工事（担い手確保型）
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1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

舗装版切断(As) 1.00 m

1.00As舗装版取壊し m2

1.8 m3床　　　掘

1.0 m3埋　　　戻

m21.10基面整正

1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

舗装版切断(As) 1.00 m

1.00As舗装版取壊し m2

1.8 m3床　　　掘

1.0 m3埋　　　戻

m21.10基面整正

1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

舗装版切断(As) 1.00 m

1.00As舗装版取壊し m2

1.8 m3床　　　掘

1.0 m3埋　　　戻

m21.10基面整正

1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

舗装版切断(As) 1.00 m

1.00As舗装版取壊し m2

1.8 m3床　　　掘

1.0 m3埋　　　戻

m21.10基面整正

1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

舗装版切断(As) 1.00 m

1.00As舗装版取壊し m2

1.8 m3床　　　掘

1.0 m3埋　　　戻

m21.10基面整正

実 施 設 計 図 面

（主）美馬塩江線

図示 52

横断図

／図面番号

事業者名

会 社 名

縮 尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

美馬市美馬町丈寄

横断図 S=1/100

徳島県西部総合県民局県土整備部＜美馬＞

Ｒ７馬土　美馬塩江線　美・美馬丈寄
道路修繕工事（担い手確保型）
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重力式擁壁工 L=40.0m

防護柵工ガードレール（C-2B-S）撤去 L=40.5m
防護柵工ガードレール（C-2B-S）設置 L=40.5m
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1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

m30.65コンクリート

m22.12型　　枠

m21.10基礎砕石
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実 施 設 計 図 面

徳島県西部総合県民局県土整備部＜美馬＞

図示 53

展開図・詳細図

／図面番号

事業者名

会 社 名

縮 尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

（主）美馬塩江線

展開図 S=1/100

詳 細 図

重力式擁壁工

基礎砕石

S=1/20 水止めコンクリート工 S=1/10

至美馬 至塩江

1.0ｍ当り

名  称 数 量 単位

m30.0150コンクリート

m20.30型　　枠
D13@250,L=250,N=161本

美馬市美馬町丈寄

Ｒ７馬土　美馬塩江線　美・美馬丈寄
道路修繕工事（担い手確保型）
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実 施 設 計 図 面

（主）美馬塩江線

徳島県西部総合県民局県土整備部＜美馬＞

図示 54

ガードレール組立詳細図

／図面番号

事業者名

会 社 名

縮 尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

ガードレール（C-2B-S）組立図 S=1/20

断面図 S=1/20

道
路
側

視線誘導標（参考図）
S=1/20

両面タイプ

ビーム S=1/10

巻袖ビーム S=1/10 ブラケット S=1/5

ブラケット取付用ボルト S=1/5 ビーム取付用ボルト S=1/5

取付詳細図 S=1/10

ガードレール補強筋
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3D 1 3
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支柱1本当り

砂

鉄筋(D 1 3 )

抜型枠（Φ2 00）

s=1/20

数 量

m

又はモルタル

又はモルタル
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Φ114.3×4.52.3×350×50

M20×145(4.6)

 M16×35(6.8)

美馬市美馬町丈寄

t2.3

Ｒ７馬土　美馬塩江線　美・美馬丈寄
道路修繕工事（担い手確保型）
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徳島県西部総合県民局県土整備部＜美馬＞

図示 55

道路反射鏡構造図（参考図）

／図面番号

事業者名

会 社 名

縮 尺

図 面 名

工事箇所

路線名等

工 事 名

（主）美馬塩江線

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

ＳＳ４００

ＳＳ４００

９

８ 金具締付ボルトナット

７ 裏板金具取付ボルト

支柱取付金具６ ＳＳ４００

５ 裏板取付金具

４ リング

３ フード

２
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軟質ＰＶＣ

ＰＣ

ＳＵＳ３０４

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

t=0.9mm・表面研磨

ＵＶグレ－ド

名　　称 個数 材　　質 規格仕様

静電粉体塗装ＳＴＫ４００１支柱
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１４

１３

１２

１１

１０

同上ボルトナット

注意板取付バンド

キャップ

根入れ鉄筋
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ＰＥ

注意板
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支柱
φ７６.３×３.２ｔ×４０００Ｌ

ＺＡＭ処理鋼板プレス成型

道路反射鏡構造図（参考図） S=1/10

美馬市美馬町丈寄

Ｒ７馬土　美馬塩江線　美・美馬丈寄
道路修繕工事（担い手確保型）

実 施 設 計 図 面

□500 □500

Φ
80
0

2
,
5
0
0
（
標

準
設

置
高

さ
）

300

1
0
0

1
0
0

9
0
0


