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K-2

T-1

T-2

(179.75)

186.31 186.11
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190.52
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194.05
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201.46

196.00
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202.50

195.59

194.47
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186.78
182.76
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183.00
(181.34)
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(182.72)
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HPφ1000
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X=89150X=89150
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0
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Y
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0
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Y
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03
5
0

Y
=8
0
30
0

Y
=8
03
0
0

Y
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0
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0

Y
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02
5
0

S=1/250

点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Z座標
K-1 89129.093 80235.921 182.307
K-2 89153.208 80325.192 176.403
T-1 89108.667 80323.125 183.257
T-2 89096.488 80353.353 183.111

IP.1

IP.No

IA

R

1

57゜～17'～13"

17.000

TL 9.285

CL 16.997

SL 2.371

NO.0

NO.1

+4.0

N
O.
0
+ 1
1 .
8
14

BC
.1

+11.2

EC
.1

NO
.1+

 8.
81
1

+15.8

/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

1/250

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 1 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

平面図

平 面 図

L=3.0m

　　L=2.0m

　　L=16.3m

　　L=4.6m

L=6.3m

　 L=1.9m

　 L=8.6m

S=1/250

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面

KBM.1 H=183.111

L型水路

L型側溝　L=20.9m

調整コンクリート
1号張コンクリート

2号張コンクリート

落石防護柵　L=15.0m

吹付枠工

モルタル吹付

モルタル吹付

施工延長　L=23.9ｍ
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/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

Hv=1/100
Hs=1/250

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 2 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

縦断図

縦 断 図 Hv=1/100
Hs=1/250

T-2(KBM.1)
H=183.111

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面



/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

1/50

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 3 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

標準断面図

泥岩

dt

dt

1:
0.
4

1:
0.
8　H=2.5m

F300 2000*2000

NO.1 付近

標準断面図 S=1/50

R

AS

復旧舗装構成

表層（再生密粒度アスコン）

路盤（再生粒調砕石）

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面

推定岩盤線

5
 0
0
0

600

1 200

吹付枠工

張りコンクリート

500

モルタル吹付

モルタル吹付落石防護柵

w

W

5
0

1
0
0



DL=175.00

GH=183.282

NO.0

DL=175.00

GH=183.288

NO.0+11.20

R

AS

R

AS

/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

1/100

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

横断図

※）図中の推定岩盤線は、地表面の踏査結果からの想定

泥岩 泥岩

dt

dt

1:
0.
4

EL=187.660

1:
0.
8 
L=
6.
6

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
ブロック積み
台コン、側溝

3.8

- 

0.8

0.2

- 

- 

- 

0.4

2.3

4

舗装版取壊し - 

ブロック積み
台コン、側溝

舗装版取壊し 1.1

NO.0 , NO.0+11.20

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

無筋構造物

構造物取壊工

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

As t=5cm

無筋構造物

構造物取壊工

As t=5cm

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面

3 021

5 
00
0

5 021

600

1 200

5
 1
07

300



/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

1/100

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

横断図

※）図中の推定岩盤線は、地表面の踏査結果からの想定

dt

dt

泥岩泥岩

dt

dt

1:
0.
4

1:
0.
4

1:
0.
8 
L=
5.
4

EL=187.658 EL=187.657

L=
7.
3

L=
2.
6

L=
5.
7

2.3

- 

0.5

0.2

- 

- 

- 

3.9

3.0

2.7

- 

0.6

0.2

- 

- 

- 

2.7

2.5
ブロック積み
台コン、側溝

5

ブロック積み
台コン、側溝

舗装版取壊し 0.8 舗装版取壊し 0.9

NO.1 , NO.1+4.00

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

無筋構造物無筋構造物

構造物取壊工

As t=5cm

構造物取壊工

As t=5cm

DL=175.00

GH=183.339

NO.1

DL=175.00

GH=183.317

NO.1+4.00

R

AS
R

AS

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面
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5
 
00
0

3 191

6 251

3 040

6 599

600

1 200

600

1 200

4 
1
95



/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

1/100

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

横断図

※）図中の推定岩盤線は、地表面の踏査結果からの想定

泥岩

泥岩

dt

dt

1:
0.

4

EL=187.655

1:
0.
4

EL=185.555

L=
8.
6

0.8

- 

0.6

0.2

- 

- 

- 

5.0

2.4
ブロック積み
台コン、側溝

0.3

- 

0.3

0.2

- 

- 

- 

0.6

1.3
ブロック積み
台コン、側溝

6

舗装版取壊し 1.0 舗装版取壊し 0.5

EC.1 , NO.1+15.80

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

無筋構造物

名称・種別・細別 数　量

床掘工
床掘B

(open 障害無)

礫質土

最大埋戻幅
(1m以上4m未満)

片切

礫質土

軟岩

埋戻工

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固有)

(1m以上4m未満)
最大埋戻幅

(1m未満)
最大埋戻幅

土砂(締固無)

掘削工

軟岩

無筋構造物

構造物取壊工

As t=5cm

構造物取壊工

As t=5cm

DL=175.00

GH=183.253

EC.1

R
AS

R

AS

DL=175.00

GH=183.141

NO.1+15.80

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面
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00
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6 543

2 522

7 778

600

1 200



1号張コンクリート s=1/100

t = 1 0 m m , 1 0 mに1ヶ処

VP 6 5 , 3 . 0 m  に1ヶ処

名 　 称 算         式

m当り

コンクリート

型 枠

目 地 材

水 抜 パ イ プ

単管傾斜足場

m 3

掛m 2

m 2

m 2

m

0 . 5 3 9 * H + 0 . 0 6 5 + 0 . 2 6 1

2√(1  + 0 . 4  ) * ( H - 0 . 6 0 )2

2

2号張コンクリート s=1/100

名 　 称 算         式

m当り

√(1  + 0 . 4  ) * ( H - 0 . 6 0 ) + 0 . 6 02 2

1
:0
.
4

1
:
0
.
3

埋戻コンクリート 1/ 2 * 1 . 0 0 * 0 . 3 0 = 0 . 1 5 m 3

1:
0
.
4

t = 1 0 m m , 1 0 mに1ヶ処

V P 6 5 , 3 . 0 m  に1ヶ処

コンクリート

型 枠

目 地 材

水 抜 パ イ プ

単管傾斜足場

m 3

掛m 2

m 2

m 2

m

0 . 5 3 9 * H + 0 . 0 6 5

2√( 1 + 0 . 4  ) * ( H - 0 . 6 0 )2

2

√( 1 + 0 . 4  ) * ( H - 0 . 6 0 ) + 0 . 6 02 2

横断図参照、t =5 0 m m (岩部のみ)ぺ ー ラ イ ン m 2

EL=183.260

EL=187.660

EL=183.258 EL=183.257 EL=183.255 EL=183.224 EL=183.155

EL=187.658 EL=187.657 EL=187.655 EL=187.624

EL=185.555

　　L=4.6m

N
O
.
0
+
1
1
.
2

N
O
.
1

N
O
.
1
+
 
4
.
0

E
C
.
1

N
O
.
1
+
1
1
.
2

N
O
.
1
+
1
5
.
8

擁壁展開図 s=1/100 法面工展開図 s=1/100

推定岩盤線

裏 石 積 m 2L　　　t= 2 0 0 m m

調整コンクリート s=1/100

名 　 称 算         式

m当り

t = 1 0 m m , 1 0 mに1ヶ処

コンクリート

型 枠

目 地 材

単管傾斜足場

m 3

掛m 2

m 2

m 2

横断図より　A= 0 . 4 9

2√(1 + 0 . 4  ) * H2

√(1 + 0 . 4  ) * H2 2

EL=187.660

L
=
6
.
6

L
=
4
.
5

L
=
5
.
4

N
O
.
0
+
1
1
.
2

N
O
.
0
+
1
0
.
5

N
O
.
1

EL=192.767

EL=191.205

EL=191.853

t=50mm

EL=187.655 EL=187.624

L
=
5
.
7 L
=
7
.
3

L
=
8
.
6

L
=
4
.
0

EL=194.682

EL=191.000

EL=187.657

L
=
2
.
6

EL=194.293

EL=193.493

N
O
.
1

N
O
.
1
+
 
4
.
0

E
C
.
1

N
O
.
1
+
1
1
.
2

N
O
.
0
+
1
7
.
0

EL=187.658EL=187.660
EL=188.500

   L=1.9m

N
O
.
0
+
1
0
.
5

N
O
.
0
+
 
8
.
5

t=50mm

ぺ ー ラ イ ン m 22√(1  + 0 . 4  ) * ( H - 1 . 0 0 ) +√( 1  + 0 . 3  ) * 1 . 0 02

/

路線名等

工事箇所

縮 尺

事業者名

図　示

工 事 名

図 面 名

会 社 名

図面番号 7 7

(一)古屋日浦線

那賀郡那賀町小計

構造図

2 2

H
=
5
.
0

H
=
5
.
0

H
=
5
.
0

H
=
5
.
0

H
=
5
.
0

H
=
3
.
0

※主アンカー

岩盤部：L=0.8m（7本）

土砂部：L=1.5m（8本）

構 造 図

※)表示数値は、鉄筋中心までの数値を示す。

D19 L=1.5m
　（L=0.8m）

D13,L=500

※)スターラップなし

※)主アンカーの長さは、土砂部はL=1.5m　岩盤部はL=0.8mとする。

L型側溝 s=1/20

名 　 称

m

数 　 量

m当り

2. 0 枚蓋 版

2

m 3

m 2

コンクリート

型 枠

目 地 材

1 . 2 0

0 . 1 3

0 . 0 1

L型水路 s=1/20

1
:0
.
4

1 . 6 6

0 . 0 0 0 7

0 . 6 0

名 　 称

0 . 0 1 5 0

個

m

数 　 量

基 礎 材

敷 モ ル タ ル

目地モルタル

m当り

側  溝

2

m 3

m 3

測
量
中
心
線

L型
側溝道路端

NO.1

R
=
1
2
.
0

R=
12
.0

+16.89

+7.57

1:
0.
4

IP.1

NO.0

+4.0

B C
. 1

N O
. 0

+ 1
1.

8
1 4

+11.2

EC.
1

NO
.1+

 8.
81
1

+15.8

+11.0

R

AS

【F- 3 0 0 , 2 0 0 0 x 2 0 0 0】

吹付枠工標準図 s=1/50

枠内鉄筋 D13

枠内鉄筋 D13

1:
0.
8

D19 L=1.5m
　（L=0.8m）

t=5cm

枠断面 s=1/20

Ｒ７那土　古屋日浦線 那賀・小計 
  　　　　　　　落石対策工事（担い手確保型）

徳島県南部総合県民局 県土整備部【那賀】

実施設計図面
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埋戻コンクリート

461 65
175

240

4
9
0 1
1
0

6
0
0

539

500

H

539

7.0 3.1 3.8 2.4 4.6

1号張コンクリート　L=16.3m 2号張コンクリート

L型側溝　L=20.9m

延長表示箇所 延長表示箇所

200

L

1.7 4.6

吹付枠工　L=6.3m

ペーライン

落石防護柵　L=15.0m（端末支柱2本　中間支柱4本）

1.1 1.9 2.3 3.3

モルタル吹付　L=8.6mモルタル吹付

ペーライン

H

A=0.49m2

主アンカー

補助アンカー
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70
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520
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1
1
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3
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0
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C 2 - B 3 0 0

100300100
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1
0
0

5
5 1
5
5

50 500 50
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9
0

3
0

1
0
0

敷モルタル
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