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級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２
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路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

平面図面 １

１

No.34 ～ No.52

７

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

1/500

海陽町　開設工事(担い手確保型)

凡　　　　例

 補　強　土　壁　工

コンクリート 擁 壁 工

300

285

290
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310

IP.D拡　幅片勾配CL/2ＣＬＥＳＴＬＲＩＡＤＡＩＰ

曲 線 表

   0.00   0.00   26.50  11.40  22.80   1.09  11.50 60.0 158-19 201-41 25

   0.00   0.00   49.80  11.40  22.80   0.72  11.40 90.0 165-32 194-28 24

   1.25   3.00   55.10  10.20  20.40   2.94  11.20 20.0 121-21 121-21 23

   0.50   2.00   41.30  11.60  23.20   1.74  11.90 40.0 146-47 213-13 22

   1.75   4.00   25.10   8.30  16.60   2.58   9.20 15.1 117-18 117-18 21
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 26   98-23   98-23  15.0   13.00    4.82   21.40   10.70   57.10   4.00    1.75

 27  227-45  132-15  25.0   11.10    2.34   20.80   10.40   67.90   3.00    1.00
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0

3
0
2
.
5
0

L=137.00m

I=10.43796%

VCL=40.0M 

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

3
0
8
.
5
0

L=67.30m

I=8.91530%

VCL=40.0M 

Y
=
-
0
.
0
4

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

3
1
4
.
0
0

L=62.70m

I=8.77193%

VCL=40.0M 

Y
=
+
0
.
1
0

Y
=
+
0
.
0
7

Y
=
+
0
.
0
2

Y
=
+
0
.
0
0

Y
=
+
0
.
0
2

Y
=
+
0
.
0
0

Y
=
+
0
.
0
0

3
2
0
.
7
0

L=83.30m

I=8.04322%

VCL=40.0M 

Y
=
-
0
.
0
6

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
2

Y
=
-
0
.
0
1

Y
=
-
0
.
0
0

Y
=
-
0
.
0
0

3
2
5
.
5
0

L=48.20m

I=9.95851%

L=81.50m

I=8.71166%

32.5

IP. 16
IA=123-13
R= 21.0
TL=11.40
ES=2.87
CL=20.80

33.3

IP. 17
IA=147-57
R= 39.0
TL=11.20
ES=1.58
CL=21.80

20.9

IP. 18
IA=146-29
R= 32.2
TL=9.70
ES=1.43
CL=18.80

30.9

IP. 19
IA=94-57
R= 15.0
TL=13.80
ES=5.35
CL=22.20

41.5

IP. 20
IA=86-50
R= 15.0
TL=15.90
ES=6.82
CL=24.40

25.1

IP. 21
IA=117-18
R= 15.1
TL=9.20
ES=2.58
CL=16.60

41.3

IP. 22
IA=146-47
R= 40.0
TL=11.90
ES=1.74
CL=23.20

55.1

IP. 23
IA=121-21
R= 20.0
TL=11.20
ES=2.94
CL=20.40

49.8

IP. 24
IA=165-32
R= 90.0
TL=11.40
ES=0.72
CL=22.80

26.5

IP. 25
IA=158-19
R= 60.0
TL=11.50
ES=1.09
CL=22.80

57.1

IP. 26
IA=98-23
R= 15.0
TL=13.00
ES=4.82
CL=21.40

67.9

IP. 27
IA=132-15
R= 25.0
TL=11.10
ES=2.34
CL=20.80

51.4

IP. 28
IA=95-29
R= 15.0
TL=13.60
ES=5.27
CL=22.20

資材置場

資材置場

横断溝(300×300)

横断溝(400×400)

資材置場

横断溝(500×500)

資材置場

BM GH=300.742

BM GH=317.456

BM GH=326.951

横断溝(300×300)

資材置場

コンクリート路面工(t=15cm) 

擁壁鋲天

横断溝(400×400)

資材置場

BM GH=278.272

 (No.40～No.44）

R7土工区間

 (No.37+18.3(BC.23)～No.43+10.0）

R7開設延長 L=111.70ｍ

R7伐採区間

 (No.41～No.46)

H1/1000 V1/200

No.26 ～ No.52

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区
海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

２

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

１

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

縦断図面 １



BC.23

-0.58

FH=303.21

GH=303.79

D= 8.30

3.00%

1.09

拡

S
L
=
3
.
6

1
:
0
.
4
5

FH= 303.12

R7 B.P

No.38

+0.02

FH=303.37

GH=303.35

D= 1.70

3.00%

1.20

拡

1
:
0
.
4

S
L
=
2
.
1

FH= 303.28

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.38 1.70

軟岩1(A)

礫質土 0.00
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm) 4.80

2.10

+7.0

+2.07

FH=304.02

GH=301.95

D= 7.00

3.00%

1.25

拡

1.15

3.00%

資材置場

FH= 303.93

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+7.0 7.00

軟岩1(A)

礫質土 0.00
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm) 4.85

0.00

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mBC.23 8.30

軟岩1(A)

礫質土

3.60

0.00
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm) 4.69

MC.23

+2.58

FH=304.15

GH=301.57

D= 1.50

3.00%

1.25

拡

1.80
資材置場

FH= 304.06

ガードレール(Gr-C-2B)

コンクリート路面工

法面保護工（R7施工）

（R7施工）

（R7施工）

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

法面保護工
（R7施工）

EC.23

-0.73

FH=305.06

GH=305.79

D= 10.20

3.00%

1.09

拡

1
:
0
.
4

S
L
=
2
.
5

1
:
0
.
7

S
L
=
3
.
6

FH= 304.97

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mEC.23 10.20

軟岩1(A)

礫質土
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm) 4.69

3.60

2.50

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

法面保護工
（R7施工）

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.23 1.50

軟岩1(A)

礫質土 0.00
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm) 4.85

0.00

７

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区

1001/

海陽町　開設工事(担い手確保型)

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

横断図面 ５ １

No.37次BC.23 ～ No.38次EC.23

３



No.39

-1.15

FH=305.17

GH=306.32

D= 1.30

2.51%

0.91

拡

1
:
0
.
6

S
L
=
3
.
7

1
:
0
.
4

S
L
=
2
.
7

FH= 305.10

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.39 1.30

軟岩1(A)

礫質土
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm)

+10.0

-1.10

FH=306.07

GH=307.17

D= 10.00

1
:
0
.
6

S
L
=
6
.
9

1
:1
.0

SL
=1
.9

FH= 306.07

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

（法面左：

（切　土：

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+10.0 10.00

軟岩1(A)

礫質土
法面保護

-

-

路面工 コンクリート (t=15cm)

4.51

3.70

2.70

3.60

1.90

6.90

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

ガードレール(Gr-C-2B)
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

コンクリート路面工
（R7施工）

法面保護工
（R7施工）

法面保護工
（R7施工）

No.40

-2.38

FH=306.96

GH=309.34

D= 10.00

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.40 10.00

(10: 0)

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

(10: 0)

 -路床盛土

盛土

(  :  )

(  :  )

1
:
0
.
4

S
L
=
1
.
1

1
:
0
.
6

S
L
=
4
.
5

S
L
=
6
.
0

1
:
0
.
8

5.60

6.00

15.90

6.00

伐開堺

伐開堺

R7土工 B.P

3.60

0.00

-

-

- -

BC.24

-2.45

FH=307.48

GH=309.93

D= 5.90

S
L
=
6
.
0
0

S
L
=
1
.
6
0

S
L
=
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
8
0

伐開堺

伐開堺

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mBC.24 5.90

(10: 0)

3.30

11.80

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

1.60

6.00

3.60

0.40

 -路床盛土 0.00

盛土

(  :  )

(  :  )

(  :  )

MC.24

-2.59

FH=308.49

GH=311.08

D= 11.40

S
L
=
5
.
3
0

S
L
=
4
.
1
0

S
L
=
0
.
7
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
8
0

伐開堺

伐開堺

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.24 11.40

(10: 0)

7.00

9.50

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

4.10

5.30

3.60

0.70

 -路床盛土 0.00

盛土

(  :  )

(  :  )

(  :  )

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区

1001/

海陽町　開設工事(担い手確保型)

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

横断図面 ５ ２

No.39 ～ No.40次MC.24

４



No.41

-2.27

FH=308.73

GH=311.00

D= 2.70

EC.24

-0.68

FH=309.50

GH=310.18

D= 8.70

BC.25

+1.31

FH=309.82

GH=308.51

D= 3.60

FH=309.50

FH=309.82

S
L
=
4
.
7
0

S
L
=
3
.
7
0

S
L
=
1
.
8
0

S
L
=
4
.
7
0

S
L
=
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
3
5

2.90 0.500.30 h=b=H=

5.20 0.900.45 h=b=H=

1
:
0
.
3
5

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mBC.25 3.60

(10: 0)

0.00

0.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

0.00

3.60

(10: 0)

0.00

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

2.70

0.70

3.10

6.80

1.00

3.50

盛土

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mEC.24 8.70

(10: 0)

4.50

1.30

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

4.70

1.80

3.60

(10: 0)

0.00

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

1.40

0.00

2.50

2.20

0.80

0.80

盛土

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.41 2.70

(10: 0)

7.30

7.70

(  :  )

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

3.70

4.70

3.60

(10: 0)

0.80

 - 0.00路床盛土

(  :  )

0.00

0.00

0.00

0.00

盛土

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.25 3.70

(10: 0)

4.10

8.70

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.20

4.10

3.60

(10: 0)

0.40

0.50

 - 0.00路床盛土

(  :  )

0.00

0.00

0.00

0.00

盛土

0.00

0.00 (10: 0)

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.42 4.00

(10: 0)

BP側

1.60

1.10

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.30

1.60

3.60

(10: 0)

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

0.00

1.70

1.30

3.30

0.50

1.40

盛土

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+16.0 3.70

(10: 0)

0.10

0.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

3.60

(10: 0)

0.70

0.00

1.50

11.70

1.30

4.90

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

4.00

2.90盛土

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.42 0.00

(10: 0)

EP側

1.60

1.10

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.30

1.60

3.60

(10: 0)

0.00

0.00

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

1.40

2.50

0.50

0.80

1.40

盛土

MC.25

-2.48

FH=310.82

GH=313.30

D= 3.70

S
L
=
4
.
1
0

S
L
=
2
.
2
0

S
L
=
0
.
5
0

S
L
=
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

伐開堺

伐開堺

No.42

-0.11

FH=310.49

GH=310.60

D= 4.00

FH=310.49

S
L
=
1
.
6
0

S
L
=
2
.
3
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
3
5

2.80H=

(BP側)

(EP側)

2.80 0.500.30 h=b=H=

伐開堺

伐開堺

+16.0

+2.54

FH=310.14

GH=307.60

D= 3.70

FH=310.14

横断溝(300×300)

3.00%

0.90

1
:
0
.
3
5

6.80 1.200.50 h=b=H=

S
L
=
0
.
7
0

1
:
0
.
8
0

伐開堺

伐開堺

R7伐採 B.P

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

1/100

広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

横断図面

No.41 ～ No.42次MC.25

３５

５



海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

横断図面

No.42次EC.25 ～ No.44+13.0

４５

６1/100

広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

EC.25

-4.70

FH=311.82

GH=316.52

D= 11.40

No.43

-4.56

FH=312.25

GH=316.81

D= 4.90

+10.0

-4.03

FH=313.11

GH=317.14

D= 10.00

No.44

-4.16

FH=313.96

GH=318.12

D= 10.00

BC.26

-2.80

FH=314.61

GH=317.41

D= 7.70

+13.0

+0.68

FH=315.05

GH=314.37

D= 5.30

FH=314.48

FH=314.91
S
L
=
9
.
1
0

S
L
=
2
.
1
0

S
L
=
9
.
9
0

S
L
=
2
.
3
0

S
L
=
8
.
5
0

S
L
=
3
.
2
0

0.15%

S
L
=
9
.
1
0

S
L
=
2
.
0
0

4.00%

S
L
=
7
.
9
0

S
L
=
1
.
7
0

4.00%

S
L
=
0
.
8
0

S
L
=
1
.
8
0

S
L
=
0
.
7
0

S
L
=
1
.
2
0

S
L
=
0
.
4
0

S
L
=
0
.
9
0

S
L
=
0
.
3
0

S
L
=
1
.
4
0

S
L
=
0
.
5
0

0.06

1.54

1.75

拡

拡

拡

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

5.50 0.900.45 h=b=H=

2.90 0.500.30 h=b=H=

1
:
0
.
3
5

1
:
0
.
3
5

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

伐開堺

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+13.0 5.30

(10: 0)

0.10

0.30

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

0.80

5.35

(10: 0)

0.00

1.00

8.40

0.90

3.70

盛土

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

1.40

3.30

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mBC.26 7.70

(10: 0)

2.30

15.60

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

1.70

7.90

5.14

(10: 0)

0.00

0.00

0.00

5.40

0.90

2.20

盛土

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

1.50

0.00

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.44 10.00

(10: 0)

5.10

23.50

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.00

9.10

3.66

(10: 0)

0.50

1.40

盛土

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

0.00

0.00

0.00

0.00

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.43 4.90

(10: 0)

4.40

23.30

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.30

9.90

3.60

0.40

1.20

(  :  )

(  :  )

盛土

 -路床盛土

(10: 0)

0.00

0.00

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+10.0 10.00

(10: 0)

4.40

20.10

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

3.20

8.50

3.60

(10: 0)

0.30

0.90

盛土

 -路床盛土

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mEC.25 11.40

(10: 0)

(10: 0)

1.10

13.60

4.50

11.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.10

9.10

3.60

(10: 0)

0.70

1.80

(  :  )

盛土

 -路床盛土

R7 E.P

R7土工 E.P



海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

 

路 線 名

　

施 工 地

　　

　

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

横断図面

No.44次MC.26 ～ No.47

５５

７1/100

広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

No.46

-2.96

FH=317.22

GH=320.18

D= 10.90

S
L
=
7
.
3
0

S
L
=
1
.
8
0

S
L
=
0
.
5
0

S
L
=
0
.
4
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

伐開堺

伐開堺

EC.26

-0.63

FH=316.34

GH=316.97

D= 9.10

FH=316.21
4.00%

S
L
=
6
.
8
0

1.54

拡

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
3
5

4.80 0.800.40 h=b=H=

伐開堺

伐開堺

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mMC.26 5.40

(10: 0)0.00

0.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

0.00

5.35

(10: 0)

1.30

9.40

1.40

2.70

 -路床盛土

盛土

5.50

7.40

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mEC.26 9.10

(10: 0)5.80

0.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

6.80

5.14

(10: 0)

0.00

0.00

0.00

盛土

 -路床盛土

8.60

0.90

3.10

0.60

2.50

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.45 1.60

(10: 0)0.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

0.00

5.35

(10: 0)

0.00

11.50

2.00

2.60

盛土

 -路床盛土 6.00

18.40

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.47 10.00

(10: 0)

5.10

9.10

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

3.40

3.80

3.60

0.60

0.30

盛土

 -路床盛土 0.00

(  :  )

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

m+10.0 10.00

(10: 0)

5.70

14.00

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

2.30

6.00

3.60

0.60

1.00

盛土

 -路床盛土 0.00

(  :  )

(  :  )

(  :  )

(切土)
掘削

名称 ・ 種別 ・ 細別

偏心距離

測点

片切

カット

オープン

（法面左：

（切　土：

軟岩(比率)

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

m,法面右：

m,盛　土：

点間距離

左側 右側

m)

m)

mNo.46 10.90

(10: 0)

3.60

15.10

路面工

(側溝堀)

掘削

土羽

法面

埋戻し

(床掘)
掘削

コンクリート

削取整形

機械整形

埋戻（後）

埋戻（前）

補強盛土

路体盛土

(t=15cm)

軟岩(比率)

礫質土

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

埋戻Ｃ

 -

軟岩(比率)

礫質土

 -

 -

1.80

7.30

3.60

(10: 0)

0.40

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

盛土

 -路床盛土 0.00

(  :  )

(  :  )

MC.26

+2.57

FH=315.48

GH=312.91

D= 5.40

FH=315.34

横断溝(400×400)

（R7不施工）

4.00%

1.75

拡

0.65

4.00%

1
:
0
.
3
5

6.80 1.200.50 h=b=H=

伐開堺

伐開堺

No.45

+2.59

FH=315.61

GH=313.02

D= 1.60

FH=315.47
4.00%

1.75

拡

1
:
0
.
3
5

6.92 1.20)0.50 h=b=(H=

伐開堺

伐開堺

No.47

-2.74

FH=318.83

GH=321.57

D= 10.00

S
L
=
3
.
8
0

S
L
=
3
.
4
0

S
L
=
0
.
3
0

S
L
=
0
.
6
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0伐開堺

伐開堺

+10.0

-3.23

FH=318.02

GH=321.25

D= 10.00

S
L
=
6
.
0
0

S
L
=
2
.
3
0

S
L
=
1
.
0
0

S
L
=
0
.
6
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0

1
:
0
.
4
0

1
:
0
.
8
0伐開堺

伐開堺

R7伐採 E.P



0.10
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0
.
75

0.
5
4

0
.
50

0
.6
50
.
07
5

1.10

0.25
0.05
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0.25

+8.67%

+9.29%

0.200.20

1.60

0.65
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1.50

0.10
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10
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0.7
3 0.67

0.20 0.70 0.20
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6.30

（斜布設）

拡

6.30

1.34 1.18

6.00 1.00

1
:
0
.
4
0

横断溝(500×500)

掘削(礫質土)=

FH=303.87

3.80%

3.80%

FH=303.94

No.38+6.1付近

+2.05

GH=301.89

D= 6.10

0.50

敷栗石(φ5～15cm)

敷栗石(φ5～15cm)

1/2×(1.30＋2.20)×1.00

（斜布設）

N

IP. 23

R=20

No.37 +10.0

N
o.3

8

+7.0

No.39

+10.0

BM GH=300.742
雑木切株鋲天

横断溝(グレーチング)(H×W=500mm×500m)
設点：No.38+6.1付近

横断見取図
SC:1/100

横断溝数量計算表

横断溝(グレーチング) T-25　995×600×75 m

受台

コンクリート m3

型枠 m2

基礎栗石(t=20cm) m2

基面整正 m2

呑口

コンクリート

(1) 1/2×(1.50＋1.10)×0.67×0.20

(2) 1/2×(1.50＋1.10)×0.73×0.20

(3) 1/2×(1.60＋0.65)×1.00×0.10

計 m3

型枠

(1) 1/2×(1.50＋1.10)×0.67×2

(2) 1/2×(1.50＋1.10)×0.73×2

計 m2

基礎栗石(t=20cm) m2

基面整正 m2

掘削
礫質土 m3

設点：

0.46×(6.30＋6.00)/2

0.70×(6.30＋6.00)/2×4＋0.46

1.30×6.00

1.30×6.00

0.50×2.00

6.00

2.83

17.68

7.80

7.80

0.17

0.19

0.11

0.47

1.74

1.90

3.64

1/2×(1.30＋2.20)×1.00

1.75

1.75

1.00

No.38+6.1

SC:1/20

横断溝(グレーチング 500×500)受台断面図

呑口工展開図
SC:1/20

平面見取図
SC:1/200

コンクリート路面工

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区

図 示

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

路 線 名

施 工 地

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

構造図面

No.38+7.0

１２

８



D= 3.70

GH=307.60

FH=310.14

+2.54

H= b= h=0.50 1.206.80

横断溝(300×300)

No.41+16.0

0.90

4.50

1:
0.
80

0.60

4.20 0.30

0.20

3.00%

フトン篭工(0.50×1.20)
L=2.00m

FH=310.14

1
:
0
.
3
5

掘削(軟岩１)=

掘削(礫質土)=0.40

0.10

1.10

0.10

0.
2
0

0
.3
1

0
.
10

0
.
05
5

0
.
43

0
.
30

0
.3
3

0
.
51

0.10 0.25
0.05

0.30
0.05

0.25 0.10

0.90

(0
.
65
)

(
0
.4
7
)

(
0
.4
5
)

(0
.
44
)

(0
.
57
)

+8.75%

+8.65%

※（　）内は吐口側寸法

0.200.20

0.100.10

0.
20

0.
30

0.
70

0.70

0.20
0.30

0.20

0.49

0.20
0.45

0.100.20 0.50 0.200.10

1.10

0
.5
0

0.80

1.30

1.20

1.10

0.
20

0
.3
0

12

12

3

横断溝数量計算表
設点 No.41+16.0

横断溝(グレーチング) T-25　995×400×55 4.50 m

受台

コンクリート 1/2×(0.30＋0.39)×4.50 1.55 m3

型枠 m2

基礎栗石(t=20cm) 1.10×4.20 4.62 m2

基面整正 1.10×0.60 0.66 m2

呑口

コンクリート

(1) 1/2×(0.70＋0.50)×0.45×0.20 0.05 

(2) 1/2×(0.70＋0.50)×0.49×0.20 0.06 

(3) 1/2×(0.80＋0.50)×0.50×0.10 0.03 

計 0.14 m3

型枠

(1) 1/2×(0.70＋0.50)×0.45×2 0.54 

(2) 1/2×(0.70＋0.50)×0.49×2 0.59 

計 1.13 m2

基礎栗石(t=20cm) 1/2×(1.30＋1.10)×0.30 0.36 m2

基面整正 1/2×(1.30＋1.10)×0.30＋1/2×(1.20＋1.10)×0.20 0.59 m2

吐口 フトン篭(0.50×1.20) 2.00 m

掘削
礫質土 0.40×1.30 0.52 m3

軟岩１ 0.10×1.30 0.13 m3

10.02 1/2×(0.47＋0.61)×4.50×4＋0.30

N

横断溝(グレーチング)300×300
設点　No.41+16.0

IP. 24

R=90

R=60

No.41

No.42

IP. 25

フトン篭(0.50×1.20)
L=2.00m

+16.0

９

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

路 線 名

施 工 地

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

構造図面

No.41+16.0

２２

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

SC:1/200
平面見取図

SC:1/20

呑口工展開図

横断溝(グレーチング 300×300)受台断面図
SC:1/20

図 示

広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

横断見取図
SC:1/100



海陽町　開設工事(担い手確保型)
R７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

1/100

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区

１０

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

路 線 名

施 工 地

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

展開図面 １２

NO.37+18.3(EC.23) ～ NO.47

B
C
.
2
3

1.7

R7（土工）E.P
No.44

No.41
R7（伐採）B.P

種　類

R7 施工

舗装止丸太工（2段）

区　分 計　算

5.00+6.00+3.20+3.00+2.00

BC.23
R7 B.P

延長 (ｍ)

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

―　コンクリート路面工(t=15cm)　― ―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

展開図参照

N
o
.
3
8

+
7
.
0

7.0

M
C
.
2
3

1.5

E
C
.
2
3

10.2

N
o
.
3
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+
1
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.
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N
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.
4
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4
1

E
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.
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4

8.7

B
C
.
2
5
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+
1
6
.
0

3.7

N
o
.
4
2

4.0

M
C
.
2
5

3.7

E
C
.
2
5

11.4

N
o
.
4
4

B
C
.
2
6

7.7

+
1
3
.
0

5.3

M
C
.
2
6

5.4

N
o
.
4
5

1.6

E
C
.
2
6

9.1

B
C
.
2
4

5.9
M
C
.
2
4

11.4

N
o
.
4
1

2.7

N
o
.
4
3

4.9

+
1
0
.
0

10.0

N
o
.
4
4

10.0

N
o
.
4
6

10.9

+
1
0
.
0

10.0

N
o
.
4
7

10.0

No.38+7.0

No.41+16.0

No.44次MC.26

舗装止丸太工（2段） L=6.00m舗装止丸太工（2段） L=5.00m

舗装止丸太工（2段） L=3.20m

舗装止丸太工（2段） L=2.00m舗装止丸太工（2段） L=3.00m

舗装止丸太工（2段） L=3.00m 舗装止丸太工（2段） L=5.00m

横断溝(300×300)

横断溝(400×400)

横断溝(500×500)

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

―　コンクリート路面工(t=15cm)　―

コンクリート擁壁工(No.41+3.2 ～ No.42+3.1)　L=20.30m

コンクリート擁壁工(No.44+4.4 ～ No.45+18.0)　L=28.10m

展開図参照

ガードレール(Gr-C-2B)

ｍ19.20

R≦30

R＞30 ｍ

ｍ18.00

R7（土工）B.P
No.40

（R6施工済）コンクリート擁壁(No.36+12.6～No.39+14.0)

（斜布設）

R7 E.P
No.43+10.0

R7（土工）E.P
No.44

R7（伐採）E.P
No.46

15.00

ガードレール(Gr-C-2B) L=33.0m　(R＞30：15.0m、R≦30：18.0m)　：　(NO.37+18.3(EC.23)～No.39+14.0)
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（　）内はセンター距離（　）内はセンター距離 (11.40) (0.60) (3.10) (1.50)(2.50) (2.20)(1.50) (5.50) (2.70)(3.20)
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コンクリート擁壁工　L=20.30m　Gr-C-2B L=20.00m(R≧30)
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基面整正
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No.41+3.2 ～ No.42+3.1

正　面　展　開　図 縮尺　1:100

b=
h=

H=2.90
0.30
0.50

b=
h=

H=5.20
0.45
0.90

b=
h=

H=
0.50
6.70

1.20

b=
h=

H=2.80
0.30
0.50

b=
h=

H=1.30
0.30
0.30

b=
h=

H=
0.50
1.20

6.90

GW-L-L(b-R) 1:0.35 L=20.30m

場所打擁壁工(1)

（2～5ｍ未満）

2
.3
0

2
.8
0

目
地
材

目
地
材

b=
h=

H=1.30
0.30
0.30

擁　　壁　　数　　量　　計　　算　　表
広岡池ヶ谷線広岡工区 擁壁タイプ  GW-L-L(b-R) 測点 NO.41+3.2～NO.42+3.1

番　号

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礎 足　　　　場
キャットウォーク

基 面 整 正
目地材

延　長 直　高 法勾配 躯体幅 コ ン ク リ ー ト 型　枠 延　長 フーチング 基 礎 高 基礎幅 コ ン ク リ ー ト 型　枠 延　長 設置高 基面幅 面　積

(ｍ) (ｍ) (1:n) (ｍ) 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 断面積(ｍ2) 体積(ｍ3) 面積(ｍ2) (ｍ) ｍ (ｍ2) 本体 基礎

1 5.60 
1.00 0.35 0.750 0.58 

7.14 19.60 5.60 
0.30 0.30 1.050 0.32 

3.05 2.24 1.60 
2.00 

3.52 
1.05 

7.25 
2.40 0.35 1.240 1.97 0.30 0.50 1.540 0.77 2.40 1.54 

2 3.60 
2.40 0.35 1.240 1.97 

12.47 24.83 3.60 
0.30 0.50 1.540 0.77 

5.20 2.52 3.60 
2.40 

12.06 
1.54 

7.01 
4.30 0.35 1.905 4.96 0.45 0.90 2.355 2.12 4.30 2.36 4.96 2.12 

3 2.30 
4.30 0.35 1.905 4.96 

14.32 23.20 2.30 
0.45 0.90 2.355 2.12 

6.34 2.42 2.30 
4.30 

11.27 
2.36 

5.96 
5.50 0.35 2.325 7.49 0.50 1.20 2.825 3.39 5.50 2.83 

4 3.00 
5.50 0.35 2.325 7.49 

23.19 34.59 3.00 
0.50 1.20 2.825 3.39 

10.29 3.60 3.00 
5.50 

16.80 
2.83 

8.58 
5.70 0.35 2.395 7.97 0.50 1.20 2.895 3.47 5.70 2.90 

5 2.60 
5.70 0.35 2.395 7.97 

13.60 22.75 2.60 
2.395 

2.60 
5.70 

11.05 
2.40 

4.91 
2.80 0.35 1.380 2.49 1.380 2.80 1.38 

6 3.20 
2.30 0.35 1.205 1.85 

3.89 10.87 3.20 
0.30 0.50 1.505 0.75 

1.71 1.28 0.70 
2.30 

1.51 
1.51 

4.09 
1.85 0.60 

1.00 0.35 0.750 0.58 0.30 0.30 1.050 0.32 2.00 1.05 

(控除) 0.30 
0.36 0.35 0.526 0.17 

-0.05 -0.23 
0.39 0.35 0.537 0.18 

合計 20.30 74.56 135.61 26.59 12.06 
56.21 

37.80 6.81 2.72 
56.21 ÷ 1.80 = 31.23 

水抜　φ75mm ＝ 74.56　×　0.50　＝　37.28　ｍ 本体 基礎

ガードレール（Gr-C-2B） (R≧30) L ＝ 20.00 m ガードレール支柱 11 本 目地材（10mm） ＝ 6.81 + 2.72 ＝ 9.53 m2

補強鉄筋(D13mm) 11.00 × 2.982 ＝ 32.80 ｋg

ブロック番号
延長 面積 平均高

擁壁区分 施工分類
本体 基礎 足場

基面整正
目地材

補強鉄筋(D13mm)
支柱 ガードレール 水抜き

(ｍ) (ｍ2) (ｍ) コンクリート 型　枠 コンクリート 型　枠 キャットウォーク 本体 基礎 合計 (本) (R≧30) (R＜30) φ75mm

1 20.30 78.04 3.84 場所打擁壁工(1) (壁高2～5ｍ未満) 74.56 135.61 26.59 12.06 31.23 37.80 6.81 2.72 9.53 29.82 10 20.30 37.28 

路線名：

海陽町　開設工事(担い手確保型)
R７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

７

No.41+3.2 ～ No.42+3.1

展開図面(コンクリート擁壁工)

広岡池ケ谷線 広岡工区

林道区分

年 度

名 称

縮 尺

測 点

審 査 者

1/100 １１

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

路 線 名

施 工 地

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

２ ２
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※路床厚は1.0mを標準とする。
基準高は、道路中心線及び端部とする
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土砂基礎の場合
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2本 × 1.491kg = 2.982kg
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後部補強筋
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0 路体

力のかかる方向

424

アスファルトまたはモルタル

前部補強筋

1
 :
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400

鉄筋径 D13mm L=1,498mm  2本

0.995kg/m　1本当り1.491kg
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1.76

1.54

0.65

設計幅員(3.60ｍ)

GW-L-L(b,R) GW-L-L-0.3(b,R)

S = 1/50

S = 1/50

平　面　図
S=1/200

ガードレール補強鉄筋詳細図
S=1/25

路体

過載荷重(10ｋN/m2)対応
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H

b

0.40

1
:0
.0
0

1
:n

700

1400

11000.30
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b4.00 

3000.30R

0.30S
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3500.30S
b3.00 
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GW-L-L

S=1/100
重力式擁壁

測　　点

設 計 者審 査 者

図面番号縮　　尺

施 行 地

番葉中名　　称

施行主体年　　度

設計速度級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

図 示

２級 ２０km/h森林基幹道

２定規図面 １

広岡池ケ谷線 広岡工区

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

徳　島　県令和　７  年度

１２

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
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なまし鉄線＃12

杭木（径6～15cm×長0.6m）

横木（径6～15cm×長2.0m）

型枠用合板

エラスタイト　t=10mm

溶接金網φ6.0×150×150

杭木（径6～15cm×長0.6m）　　　　　　　　　　　１５本

横木（径6～15cm×長2.0m）　　　　　　　　　　　１０本

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

10ｍ当り

杭木　杉丸太末口径10cm×長1.8m（打込深1.0m）　　　　　　　　6本

止板　コンクリート型枠用合板（1,800×900×12mm　２回使用）  6枚

10m当り

L=113.0m (No.32～No.37+14.0付近)

スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

伸縮目材配置図
S=1/10

正　面　図

側　面　図

丸太筋工（2本筋）
Ｓ＝1／20

断 面 図

S=1/50
仮 設 落 石 防 護 柵

スペーサー配置図
S=1/20
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1：
0.
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～
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S=1/1

（
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）

横木（径10cm以上）

t
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.
15

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

LC

幅員　Ｗ

測　　点

設 計 者審 査 者

図面番号縮　　尺

施 行 地

番葉中名　　称

施行主体年　　度

設計速度級別区分林道区分

事 業 名路 線 名

図 示

２級 ２０km/h森林基幹道

２定規図面 ２

広岡池ケ谷線 広岡工区

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

徳　島　県令和　７　年度

１３

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

0
.
10

Ｗ

Ｗ
-
0
.2

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

S=1/100
溶接金網（φ6.0×150×150）配置図



度年令和 ７

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林　林開広岡池ケ谷線広岡

1/400

１

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０ KM/H

徳　島　県

１

広岡池ケ谷線 広岡工区

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

平面図面（残土処理場(1)）

NO.0 ～ NO.0+280

１４

（既設）木柵工

（既設）丸太筋工（１本筋）

（既設）視線誘導標

（既設）丸太筋工（１本筋）
（既設）木柵工
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広岡川

丸太筋工（１本筋）

（既設）礫暗渠工(φ300mm) 

N
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BM GH=200.000
路側擁壁鋲天

+40.0 +52.0

IP.2

+130.0

IP.3

+169.0

BM GH=216.487
雑木切株鋲天

+190.0

IP DA IA R TL ES CL CL/2 片勾配 拡　巾 IP.D

  1 187-57 172-03 66.300.00 0.00

  2 197-17 162-43 46.000.00 0.00

  3 166-03 166-03 37.000.00 0.00

  4 169-36 169-36 61.500.00 0.00

曲　線　表

カゴ枠工

横断溝 600×600
設点 NO.0+235.0

(R6以降)

既設（R2施工）
丸太筋工（１本筋）

（R5施工）

（既設）

R6施工 土羽法面保護工



作業道上

合　計

作業道下

名　称 数量(m2)

植生シート工集計数量表

52.51
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00
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80

14.30
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8.60

累計[m]

10.8
0

16.90

15.4013.50
8.10

3.30 21.20 20.40 33.19

8.30 2.00 8.10 8.10

8.60 3.30 8.30 13.62

14.30 22.30 8.60 28.07

4.80 13.50 14.30 32.40

14.80 15.40 4.80 35.50

4.80 16.90 14.80 33.81

13.30 10.80 6.80 36.55

52.51小計

13.40 13.00 2.30 14.89

5.80 13.20 13.40 37.62
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21.2
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20.40

22.30

12.
80

4.30

3.
3
0

6.
80

11

10

植生シート工展開図
(作業道下)

S=1/150

IP
.
4

9

8
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5
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3 2

1

植生シート工展開図
(作業道上)

S=1/150

+169.0

I
P.
3

IP.
2

+1
30.0

符号 辺a 辺b 辺c 面積

植生シート工(作業道下)

符号 辺a 辺b 辺c 面積

1

2

3

4

5

6

7

植生シート工(作業道上)

9

合計

4.30 12.80 13.30 27.49

248.73

248.73

301.24

10

11

0.
5
0

0.
5
0

1.001.00

本

単　位記　号

φ５×Ｌ１５０ ４５丸　　釘

形　状 ・ 寸　法 数　量名　　称
１０．０ｍ2当たり止め釘打込み数量

７

審 査 者

測 点

縮 尺

名 称

年 度

林道区分

広岡池ケ谷線 広岡工区

１１

１５

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

1/150

展開図面（残土処理場(1)）

+112.3 ～ +235.0付近

KM/H２０

徳　島　県

事 業 名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設 計 者

級２

路 線 名

施 工 地

森林基幹道

度年令和

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

植生シート工（環境品）定規図
SC：1/ 5 0



（R6施工）

コンクリート路面工(t=15cm)

均
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
(ｔ

=10cm)

R6年度施工

R6年度施工

R6年度施工

R6年度施工

R6年度施工

R6年度施工

備　考

No
.0

+
11
.5

+
20
.5

+
30
.0

+
44
.0

+
56
.0

2

2

2

2

2

2

2
2

3
3 3 3

3 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

N

既設作業道

+ 7
0 .
5

FH=281.42

FH=286.42

FH=281.42

FH=291.42

既設作業道

既設作業道

既設作業道

-23
.0

コンクリート路面工鋲天
BM GH=291.000

1

1

FH=291.42

FH=291.42

広岡川

FH=286.42

2

広岡川

丸
太
筋
工
(一

本
筋
)　

L=
73
.8
m

丸
太
筋
工
(一

本
筋
)　

L=
11
3.
0m

丸
太
筋
工
(二

本
筋
)　

L=
13
0.
2m

植生シート工

土羽工

丸
太
筋
工
(一

本
筋
)　

L=
64
.0
m

丸
太
筋
工
(一

本
筋
)　

L=
52
.2
m

丸
太
筋
工
(二

本
筋
)　

L=
30
.0
m

A=468.6m2
植生シート工

土羽工

A=61.3m2
植生シート工

土羽工

木
柵
工
　
L=
68
.6
m

A=810.5m2

横断溝(グレーチング500用)

290
295

28
5

2
80

27
5

285

290

295

300

295

300

305

310

280

3
05

30
0

3
1
0

3
15

310

305

305

310

315

30
0

30
5

31
0

3
10

3
0
5

300

m横断溝(グレーチング300用) 5.00

T-12平地面積 411.0m2

L=59.80m
礫暗渠工(φ150mm)

既
設
作
業
道
（
既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
路
面
）

残土処理場数量集計表

工　種 一段目 二段目 三段目 合　計

土羽打ち工 61.3 468.6 810.5 1340.4 m2

植生シート工 61.3 468.6 810.5 1340.4 m2

丸太筋工(一本筋) m

丸太筋工(二本筋) m

木柵工 m

コンクリート側溝(300B) m

m

m

角型U字溝(KU-300) m

基集水桝 3

90.00

礫暗渠工(φ150mm)

9.00

59.80

17.95

116.2

30.0

186.8

130.2

303.0

160.2

68.668.6

m2均しコンクリート 7.4 7.4

m2コンクリート路面工 13.0 13.0

７

１６

海陽町　開設工事(担い手確保型)
Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡

度年令和

KM/H２０

１

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

広岡池ケ谷線 広岡工区

森林基幹道

1/250

平面図面（残土処理場(2)）

NO.0-23.0 ～ No0+70.5



300.000

測 点 番 号

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

計 画 高

NO
.
0

2
78
.3
8

270.000

DL=260.000

1
：
2
00

1：200

23
.
00

2
3.
0
0

切 盛

BM GH=291.000
コンクリート路面工鋲天

+1
1
.5

2
79
.7
5

11
.
50

3
4.
5
0

+2
0
.5

2
80
.9
0

9
.
00

4
3.
5
0

+3
0
.0

9
.
50

+4
4
.0

2
83
.6
5

14
.
00

6
7.
0
0

+5
6
.0

2
84
.9
5

12
.
00

7
9.
0
0

+7
0
.5

2
87
.1
7

14
.
50

9
3.
5
0

2
87
.
17

+
0.
0
0

280.000

290.000

2
81
.9
8

5
3.
0
0

勾 配

2
8
7
.
1
7

-2
3
.0

2
75
.6
8

0
.
00

0.
0
0

2
75
.
68

+
0.
0
0

2
78
.
38

+
0.
0
0

2
79
.
81

+
0.
0
6

2
80
.
94

+
0.
0
4

28
2.
1
20

+
0.
1
4

28
3.
8
70

+
0.
2
2

28
5.
3
60

+
0.
4
1

2
7
8
.
3
8

L=70.500m

I=12.46809%

2
7
5
.
6
8

L=23.000m

I=11.73913%

１７

７

路線名

林道区分

年　　度

名　　称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級森林基幹道 ２ ２０ KM/H

1/

徳　島　県

１１

広岡池ヶ谷線 広岡工区

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

200

縦断図面（残土処理場(2)）

NO.0-23.0 ～ No.0+70.5

度年令和

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
海陽町　開設工事(担い手確保型)



0.50

1：
1.
60

1：
1.
60

（R6施工）

（R6施工）

FH=286.42

ふとん篭工

VP200 L=1.50m

FH=281.31

FH=281.44

礫暗渠工（φ＝150ｍｍ）

礫暗渠工（φ＝150ｍｍ）

計画

計画

計画

既設作業道

既設作業道

既設作業道

既設作業道

（R6施工）

NO.0

+0.00

GH=278.38

FH=278.38

D= 23.00

+11.5

+0.06

GH=279.75

FH=279.81

D= 11.50

+20.5

+0.04

GH=280.90

FH=280.94

D=9.00

既設作業道

既設作業道

FH=291.42

FH=286.42

FH=287.76

FH=281.42

FH=278.88

1：
1.
60

1：
1.
60

1：
1.
50

0.50

0.50

82.60BA =

1.70BA =

95.20BA =

-23.0

R6 BP

FH=278.38

FH=279.81

FH=280.94

FH=275.68

+0.00

GH=275.68

FH=275.68

D= 0.00

TS-20 L=5.0m

TS-20 L=5.0m

法面強化材　(tmax)2kN/m以上
L=2.00m

法面強化材　(tmax)2kN/m以上
L=2.00m

FH=282.92

FH=285.32

FH=287.72

FH=290.12

FH=282.92

FH=285.32

FH=287.72

度年令和

No.0-23.0(BP) ～ No.0+20.5

横断図面（残土処理場(2)）

1/200

２

森林基幹道

広岡池ケ谷線 広岡工区

点　　測

者査審

尺　　縮

地工施

称　名

度　年

分区道林

名線路

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町 

１

２ 級

者計設

号番面図

番中葉

体主工施

度速計設分区別級

名業事

徳　島　県

０２ KM/H

７

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
海陽町　開設工事(担い手確保型)

１８



0.50

FH=282.62

FH=286.42

1：
1.
50

1：
1.
50

（R6施工）

（R6施工）

礫暗渠工（φ＝150ｍｍ）

礫暗渠工（φ＝150ｍｍ）

測点

距離
盛土

面積 平均 体積

ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ3

No.0 0.00 1.70 

+11.5 11.50 82.60 42.15 484.73 

+20.5 9.00 95.20 88.90 800.10 

+30.0 9.50 71.90 83.55 793.73 

+44.0 14.00 90.60 81.25 1137.50 

+56.0 12.00 69.80 80.20 962.40 

+70.5 14.50 0.00 34.90 506.05 

合計 70.50 4684.50 

残土場許容量 4684.50  /  1.25 3747.60 

計画

計画

計画

計画

既設作業道
W=2.80m

既設作業道

既設作業道

既設作業道

+30.0

+0.14

GH=281.98

FH=282.12

D=9.50

+44.0

+0.22

GH=283.65

FH=283.87

D=14.00

+56.0

+0.41

GH=284.95

FH=285.36

D=12.00

+70.5

+0.00

GH=287.17

FH=287.17

D= 14.50

既設作業道

作業道

既設作業道

既設作業道

R6 EP

71.90BA =

FH=286.42

0.50

FH=286.42

0.50

FH=284.37

FH=291.42

FH=291.42

FH=285.86

FH=291.42

FH=291.42

FH=289.13

FH=291.42

FH=288.38

90.60BA =

69.80BA =

0.00BA =

1：
1.
50

1：
1.
50

1：
1.
50

1：
1.
50

1：
1.50

1：
1.50

残土処理場許容量計算表

FH=282.12

FH=283.87

FH=285.36

TS-20 L=5.0m

TS-20 L=5.0m

TS-20 L=5.0m

法面強化材　(tmax)2kN/m以上
L=2.00m

FH=282.92

FH=285.32

FH=287.72

FH=290.12

FH=285.32

FH=287.72

FH=290.12

FH=287.72

FH=290.12

法面強化材　(tmax)2kN/m以上
L=2.00m

法面強化材　(tmax)2kN/m以上
L=2.00m

１９

７

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
海陽町　開設工事(担い手確保型)

度年令和

KM/H２０

1/ ２００

２

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

２

 徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

広岡池ケ谷線 広岡工区

森林基幹道

横断図面（残土処理場(2)）

NO.0+33.0 ～ No0+70.5(EP)



1.
60

4.00

4.00

4.40

1.00

3.00

1.
30

2.
40

既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
路
面
工

6.0m2

 

均しコンクリート(t=10cm)コンクリート路面工(t=15cm)
A=13.0m2 4.

6m
2

2.
8m
2

7.0m2

均しコンクリート(t=10cm)

角型Ｕ字溝
5.85m2

5.85m2

A=19.1m2

11.70
5.
50

1
.5
0

標準断面図(均しコンクリート)

3.0％3.0％

均しコンクリート

0.500.50

0
.
10

均し型枠

0.10×0.50×2＝0.10ｍ3/ｍ

均しコンクリート数量表

11.70×0.50×2×0.10＋7.40×0.10

(5.50＋11.70×2)×0.10

 1.91 m3

2.89 m2

4.40

4.00

1.
60

3.00

1.00

1
.5
0

3.60

3.70

2

3

4

5

6

0.
1
0

　1

1.
30

2.
40

1.
60

0.10

0
.
10

3.00

1.10

4.00

6

1.10 4.40 3.60 1.50

3.60 2.40 3.00 3.57

3.00 3.00 1.30 1.90

1.60 4.00 3.70 2.96

4.003.70 1.60 2.96

m212.89

t=15.0cm 12.89

＋(1.60＋4.00＋1.60＋4.00))×0.10 m2

敷栗石（φ=5～15cm） 12.89＋(1.30＋2.40＋1.60＋4.00)×0.10 m2

　

路面工展開図コンクリート)

符号 辺a 辺b 辺c 面積

1

2

3

4

5

合計

0.10 1.00 1.10 0.00

コンクリート路面工数量計算表

10.56

13.82

敷栗石（φ=5～15cm）

敷栗石（φ=5～15cm）

(φ6 150×150mm)

コンクリート路面工数量表

コンクリート路面工

12.89－((1.00＋3.00＋1.30＋2.40＋4.40)

m2

溶 接 金 網

KM/H２０

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

広岡池ケ谷線 広岡工区

森林基幹道

度年令和

構造図面

図示

水路工平面見取図　S=1/100

１

＋70.5(EP)付近

徳　島　県

２０

Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
海陽町　開設工事(担い手確保型)

７



Ｓ＝1／20
丸太筋工（2本筋）

丸 太 筋 工（1本筋）

側面図
S=1/100

KM/H２０

１

徳　島　県

事業名

級別区分 設計速度

施工主体

葉中 番

図面番号

設計者

級２

１

 

NO.0-23.0(BP)～No0+70.5(EP)

徳 島 県  海 部 郡　海 陽 町

路線名

林道区分

年　 度

名　 称

施工地

縮　　尺

審査者

測　　点

広岡池ケ谷線 広岡工区

森林基幹道

度年令和

定規図面

図示

S=1/20
側面詳細図

10ｍ当り

横木（長2.0m　杉皮付末口10cm）　　    　　　　　５本

杭木（長0.4m　杉皮付末口10cm）　　　    　　　２０本

S=1/50
正面図

S C：1/ 5 0
植生シート工（環境品）定規図

1:
1.
50
～
1.
60

3.
00

3.
00

3.
00

1:
1.
50
～
1.
60

3.
00

3.
00

3.
00

FH=286.42

0.50

FH=284.37

FH=291.42 FH=291.42

1：
1.
50

1：
1.
50

1：
1.50

1：
1.
50

FH=283.87

最小幅1.0m

最
小
高
0
.5
m

法勾配が２割より急な基礎地盤で、滑動のおそれのある基礎地盤は段切施工とする

5.0%程度

路
面
施
工
下
部

か
ら
1
.0
ｍ

路床盛土

路体盛土

H
≧
5.
0
ｍ

H
≧
5
.0
ｍ

スペーサー
1m2当りに4個以上設置

Ｌ-0.2

Ｌ
0.10

Ｗ

0
.1
0

Ｗ
-0
.2

溶接金網φ6.0×150×150

エラスタイト　t=10mm

目地は、５～１０ｍに１箇所施工

注：スペーサーは、１ｍ2に４個以上設置

0.10 0.10

0
.
08

0
.0
7

￡

幅員　Ｗ

t=
0.
1
5

溶接金網φ6.0×150×150

コンクリート路面工　18-8-40 高炉（Ｂ）

標準横断面図
S=1/100

S=1/100
溶接金網（φ6.0×150×150）配置図

伸縮目材配置図
S=1/10

コンクリート路面工(t=15cm)標準断面図
S=1/50

0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7 0.6～0.7

0
.2
～
0
.
3

10ｍ当り

鉄線（なまし #12）　　　　　　　　　　　　　　　1.0kg

横木（径10cm×長2.0m）　　　 　　　　　　　　　１０本

杭木（径10cm×長0.6m）　　　　 　　　　　　　　１５本

なまし鉄線＃12

杭木（径10cm×長0.6m）

横木（径10cm×長2.0m）

0.500.50

10.00

0.
3
0

0.
10

0
.5
0

0.
5
0

1.001.00

本

単　位記　号

φ５×Ｌ１５０ ４５丸　　釘

形　状 ・ 寸　法 数　量名　　称
１０．０ｍ2当たり止め釘打込み数量

横木　杉丸太末口径6cm×長4.0m　　　　　　　　　27本

背丸太 6cm以上
長 4.0m 長 1.5m 長 1.5m

杭木 9cm以上杭木 9cm以上

10m当り

50
0以

上
90

0 1,
50

050
0以

上

杭木　杉丸太末口径9cm×長1.5m（打込深0.9m）　　13本

鉄線  なまし鉄線（#14）         　 　　　　　 3.0kg

背丸太 6cm以上

なまし鉄線(#14)

長 4.0m

なまし鉄線(#14)
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Ｒ７波林 林開広岡池ヶ谷線広岡
海陽町　開設工事(担い手確保型)
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