
700

6
50

600

60
0

55
0

550

50
0

谷
止
工

15+3.5

9+5

40
°
-0
0′

5

6

7

8

9

102

101

11

12

13

14

16
1718

19
20

2122

23
24

29

記　　　　　　　号

侵　食　状　況

崩　壊　状　況

亀　　　　　裂

湧　　　　　水

地すべりの移動方向

土砂の堆積状況

基岩の露出状況

転　　　　　石

Ｂ　　　　　Ｍ

崖　　　  (岩)

田

畑 ・ 牧 草 地

果　　樹　　園

広　葉　樹　林

針　葉　樹　林

竹　　　　　林

荒　　　　　地

家　　　　　屋

車　　　　　道

歩　　　　　道

工　　種 種　　別 凡　　　　例

暗 渠 工 れ　　き

隧 道 工 木

さ く 工 木

石

丸　　太

実 播 工 吹　　付

航空実播工

法 切 工

伏　　工 わ　　ら

植 栽 工

杭 打 工 鋼　　管

法 枠 工

アンカー工

暗 渠 工

集水井工 鋼

索道施設

筋　　工

筋　　工

ボーリング

1

１

(終点)

3

1

7

2

1

1

(起点)

N

3

4
4+0.3

／１図面番号

事業者名

会社名

縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

工事名

平面図

杉地地区

１／５００

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

町
道

杉
地
谷
川

林
道杉

地
喰田

線

山道

山道
山
道

作
業
道

林道杉地喰田線

林内作業路

林
内
作
業
路

27

26

25

28

コルゲート管φ600

10 既設木橋

転石

転石

15

私道

家屋

雑木根鋲天

転石マーキング

58
°
00
′

38
°
00
′

R5 谷止工

BM GH=515.210

NO.2

NO.1

NO.0

C

B

+2.7(BC)

+7.4(MC)

+12.1(EC)

+13.2

垂直壁袖天

既設流路工

既設垂直壁

R7 垂直壁

R7 流路工

既設谷止工(本体)

R7 谷止工(袖)

C

B

12.95

10.61

52-
14-

50

74
-5

0 -
10

52-55-00

10
.7
0

+2.7(BC)

NO.2

+7.4(MC)

+12.1(EC)+13.2

A

229-03-30

130-56-30

148-48-40

A

 229-03-30 130-56-30    4.70   9.40   1.09   5.00 11.0

曲 線 表

A

CL/2ＣＬＥＳＴＬＲＩＡＤＡＩＰ

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事
(担い手確保型)

７

かご枠工（鋼製ふとかご）
L=10.00m

R7 谷止工(袖)

7

7

7

筋工

ΣL=20.00m

既設暗渠工

BM GH=543.667

BM GH=570.236



／２

垂直  1:250

水平  1:500

580.00

570.00

560.00

550.00

540.00

530.00

520.00

510.00

64
9.

60
5.

17
35

6
.8

0
5
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0
29

64
4.

43
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35

1
.2

0
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.8
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6.
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.
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9
.4

0
20

.1
0
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3.

61
7.
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31

9
.3

0
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.9
0
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6
.4

0
14

.6
0
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60
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1
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0
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0
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3.
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9
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0
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0
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9.
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6.
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26

6
.6

0
13

.1
0

22
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2.
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4.

50
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3
.5

0
11

.1
0

21

58
7.
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5.

76
24

2
.4

0
13

.6
0

20

58
2.

23
3.

96
22

8
.8

0
12

.2
0
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57
8.

27
3.

73
21

6
.6

0
12

.2
0
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57
4.

54
20

4
.4

0
17
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9
.7

0
13
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0
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6
.5

0
3
.5

0
15

+3
.5
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5.
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3.
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17

3
.0

0
9
.5

0
15
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1.
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6.

31
16

3
.5

0
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.4
0
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1
.1

0
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0
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8
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0
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6
.3

0
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.8
0
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3
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0
8
.8

0
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4
.7

0
5
.0

0
9
+5
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0
11
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0

9
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.8

0
9
.0

0
8
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2.
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78

.8
0

9
.1

0
7

52
9.

93
6.

23
69

.7
0

10
.4

0
6

52
3.

70
59

.3
0

5

52
1.

99
47

.1
0

4

6.
00

3

ｍ　計　　 画　　　高

ｍ

ｍ　構　 造　 物　 高

％　渓　 床　 勾　 配

ｍ　追 加 垂 直 距 離

ｍ　垂　 直　 距　 離

ｍ　追 加 水 平 距 離

ｍ　水　 平　 距　 離

NO　測　　　　　　 点 4
+0

.3
0
.3

0

11
.9

0

47
.4

0
0.

05

1.
66

52
2.

04

38.338.57

650.00

640.00

630.00

620.00

610.00

600.00

590.00

580.00

570.00

DL=560.00

660.00

合流

林
道
杉
地
喰
田
線

59.90 34.53 23.04 43.06 32.07 44.74 62.77

DL=500.00

5
21

.1
8

　床　　 掘　　　深

図面番号

事業者名

会社名

縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

工事名

杉地地区

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

渓床縦断図

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

H 1/500 V 1/250

53
6.

34

53
9.

37

54
0.

31

54
2.

77

3.
62

3.
03

0.
94

2.
46

2.
28

6.
00

56
5.

37

56
9.

02

0.
21

3.
65

雑木根鋲天

転石マーキング

5
43

.8
1

谷止工
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.8

0
4.

31

(+
5.

4)
(5

.4
0)

(1
19

.2
0)

(0
.
96

)
(5

43
.
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)
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.7

0
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52
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00

5
67
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7
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1.
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0.
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町
道
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+
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.2

4
.7

0
+
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.1

51
0.
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00
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00
0
.0

0
0 1 2

+
2.

7

+
7.

4

4
.9

0

4
.3

0

2
.7

0

4
.7

0

1
.1

0

4.
90

9.
20

11
.9

0

16
.6

0
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.3

0

22
.4

0
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9.

59

51
1.

37

51
1.

79

51
2.

80

51
2.

93

51
3.

13

-0
.
41

1.
78

0.
42

1.
01

0.
13

0.
20

12
.7

0
35

.1
0

12
.0

0

41.39 19.32 5.68 10.41

垂直壁袖天
BM GH=515.210

R7 垂直壁

R7 流路工

R7 谷止工(袖)

R6 谷止工(本体)

2.
50

1.
10

5
22

.7
7

Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事
(担い手確保型)

７

谷止工

BM GH=570.236

BM GH=543.667



　測　　　　　　 点 No.

　水　 平　 距　 離 ｍ

　追 加 水 平 距 離 ｍ

　垂　 直　 距　 離 ｍ

　追 加 垂 直 距 離 ｍ

　渓　 床　 勾　 配 ％

　構　 造　 物　 高 ｍ

　床　　 掘　　　深 ｍ

　計　　 画　　　高 ｍ

DL=500.00

水平  1:100

垂直  1:100

520.00

510.00

530.00

流路工縦断図

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

杉地地区

／１／１００

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

会社名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺 図面番号

事業者名

工事名

ＬＣ

杉地線

0
0.
0
0

0.
00

0
.0
0

5
1
0.
00

1 2

+
2.
7

+
7.
4

+1
2
.1

(
BC
)

(
MC
)

(
EC
)

4.
9
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4.
3
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7
0
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7
0

4.
7
0

1.
1
0

4.
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1
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9
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1
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6
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2
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4
0

2
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3
0

5
0
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5
1
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37

5
1
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79

5
1
2.
80

-
0.
41

1
.7
8

0
.4
2

1
.0
1

0
.2
0

2
.
50

41.39 19.32 5.00

5
1
2.
93

5
1
3.
13

0
.1
3

0.3 1.2 4.7 4.7 1.1

1.0

垂直壁

埋戻し土砂・整形

ア ウイ エ オ カ

流路工 L=12.70m

既設垂直壁

BM GH=515.210
垂直壁袖天

1
.1
0

5
12
.7
7

+1
3
.2

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事
(担い手確保型)

７３

既設谷止工

1
.
10

0.
5
0

0
.5
0

0
.5
0

0
.
50

水抜管φ50mm

透水シート

0.
50 0.
5
0

0.
20



徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

杉地地区

谷止工構造図

平 面 図

土圧(h)+土圧(h')
断面図(５型)正 面 図

HWLHWL 0.30

ＬＣ

ＬＣ

ＬＣ

1.
50

11.10

15.60

2.00

1.750.75

2.50

1.50

1.50

1.50

6
.5

0

5.
0
0

2.
50

2.
50

1.
00

0.
50

2.
50

2.
50

1.503.001.50

17.50

2.50 4.00 0.50 3.00 0.50 4.00 3.00

1.002.202.806.004.600.90

6.506.10

6.676.20

下
流

 S＝
1：

0.20

上
流

 S
＝
1
：
0.

00

S=
1：

0.
50

S=1：
0.50 S=

1：
0.
67

S=
1：

0.
88

S=
1：

1.
12

S=1：
0.92

S=1：
0.60

NP

水抜孔φ=300

B'B

A'A

型 枠 ・ 体 積 計 算 書

          

          

          

          

          

                    

     19.1112.74x1.50B+B'     12.74(6.20+6.10)/2x1.00+(6.67+6.50)/2x1.00B+B'

      6.894.59x1.50A+A'      4.59(2.50+6.20)/2x0.50+(3.00+6.67)/2x0.50A+A'

    体  積                           計    算    式                           区  分        面  積                           計    算    式                           区  分    

体積計算型枠計算

堤体名：谷止工

小  計      17.33 小  計      26.00

     17.334.59+12.74袖部

小　計      17.33

治山ダム型枠      34.66

      3.35放水路 1.00x1.50x1.118x2

合  計      38.01

治山足場

17.33x2

17.33x2/1.80      19.26 合  計      26.00

計       算       式         数  量  区      分           

          

ｍ3

ｍ2

ｍ2

間詰工 コンクリート

型枠

練石積

枚         1ネームプレート

昇降ステップ 本     10.00

1:
0.

30

礫質土 岩盤

水抜φVU60mm 2.0m2に1.0ヶ所 L=0.45m

(湧水箇所は)

練石積

コンクリート

0.50

0.30

0
.4
0

0.30

0.400.15 273

303

18
0

60

24
0

昇降ステップ S=1/10間詰詳細図 S=1/50

断面図

NO15+3.5

ＬＣ

GH=565.37

0.75 1.75

FH=567.87

礫質土

正  面  図

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事
(担い手確保型)

2.12+1.94

7.27+6.71

7.27+6.71

      4.06

     13.98

     13.98

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／１／１００ ７４

礫質土

軟岩１B

軟岩１B



工事名

事業者名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

会社名

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

１／１００ ／

杉地地区

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

ＣＬ

正 面 図

0.75 4.00 0.75
S=
1：

0.
58

S=1：
0.30

A B

C

1.39 0.36 2.00 0.36 1.39

1.39 1.75
5.14

ＣＬ

平 面 図
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0
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0
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3
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0
.
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7
0

1
.
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SL=2.61

SL=4.00
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7
0
.8
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3

1

2

4

1.
5
0

0.75 0.80 0.80 0.90 0.700.80
0.40 0.40 0.50

0.25
ア イ ウ エオ カ キ クケコ サ

掘  削  図

垂直壁　構造図

構造図（垂直壁、流路工）

2.
50

1.
30

1
.2
0

ＣＬ

断面図

S＝
1：

0.00S＝
1：

0.
00

1.00

1.00

1.00

1.00

ＣＬ

断面図

放水路詳細図(S=1/50)

0.362.000.36

S=
1：

0.
30
0

1
.2

0

2.00

0.
20

1.00

1.00

S=1
：
0.00

0

コンクリート = 1/6x1.00x0.20x(2.00+2.00+2.00) = -) 0.20 ｍ3

型        枠 = 1/2x1.00x0.20x2  = +) 0.20 ｍ2

S=
1：

0.
000

型枠計算 体積計算

    区  分                           計    算    式                           面  積        区  分                           計    算    式                           体  積    

A A

堤体名：垂直壁

                    

          

          

放水路

合  計

B

C

1.39x1.20

(1.39+1.75)/2x1.20

(5.14+4.00)/2x1.30

      1.67

      1.88

      5.94

小  計       9.49

上流側

下流側

放水路

合  計

治山足場

9.49x1.000

9.49x1.000

(1.00+1.00)/2x1.20x1.044x2+0.20

      9.49

      9.49

9.49/1.80       5.27

      2.71

     21.69

小  計

B

C

1.67x1.00

1.88x1.00

5.94x1.00

      1.67

      1.88

      5.94

      9.49

     -0.20

      9.29

水平継目 鉄筋φ22 mm

ネームプレート

5.94/5.94=1.00  5.94/1.0=5.94  1.00x5.94x0.8=4.75  4.75x11/10.00=6  6x2.403x3.04=43.831kg

              数  量  

         1 枚

本      6.00

          

    区      分  計       算       式

型 枠 ・ 体 積 計 算 書

掘  削  計  算  書

ク'

ケ     1.60

コ

合計

堤体名：垂直壁

  岩盤掘削     軟岩１Ｂ 

   平均  

 土砂掘削   礫質土 

ア

イ

ウ

エ

オ     1.60     1.80     1.70     0.20     0.34     0.17

カ     1.60

キ     1.60

ク     1.60

   区分      下幅      上幅      平均    高さ    面積    平均    延長    体積  

ア

イ

ウ     1.60     1.60     1.60     0.75

エ     1.60     1.60     1.60

オ     1.60     1.60     1.60

カ     1.60     1.60     1.60

キ     1.60     1.60     1.60

ク

   区分      下幅      上幅     高さ    面積    平均    延長    体積  

    1.60     1.60     1.60     0.80

    0.80

    0.40

    0.80

    0.90

    0.70

ケ

コ

    0.40

    0.25

    1.50

    2.90

    1.30

    1.10

    0.80

    0.70

    0.60

    0.60

    1.60     1.60     1.60

    1.60     1.60     1.60

    0.96

    0.96

    2.40

    4.64

    2.08

    1.76

    1.28

    1.12

    0.48

    1.20

    3.52

    3.36

    1.92

    1.52

    1.20

    1.04

    0.96

    0.96

    2.64

    2.69

    0.77

    1.22

    1.08

    0.73

    0.38

    0.12

   10.59

    0.40

    0.80

    0.90

    0.70

    0.40

    0.25

合計

サ     0.50

    0.30

    0.70

    1.20

    1.70

    1.70

    1.80

    0.80

    1.60

    1.60

    1.60

    1.90

    2.30

    2.80

    3.30

    3.30

    3.40

    2.40

    1.75

    1.95

    2.20

    2.45

    2.45

    2.50

    2.00

    0.53

    1.37

    2.64

    4.17

    4.17

    4.50

    1.60

    0.44

    0.95

    2.01

    3.41

    4.17

    4.34

    3.05

    0.07

    0.35

    0.86

    1.41

    1.67

    1.09

    1.53

    6.98

掘削面仕上計算書

7.221.07

0.61

1.071.00x1.07

1.00x0.61

堤体名：垂直壁

  軟岩１Ｂ

合計

4

3

4.001.00x4.002

2.611.00x2.611

礫質土計 算 基 礎No

ｍ3本  堤コンクリート

単位備考数量機種・規格種別

ｍ2本  堤型    枠

ｍ2型    枠 放水路

ｍ2岩盤掘削面整形

ｍ2土砂掘削面仕上

ｍ3岩盤掘削

ｍ3土砂掘削

ｍ本  堤足  場

枚1ネームプレート

鉄筋φ22 mm水平継目 本

総括表
堤体名：垂直壁

 9.29

18.89

2.71

 6.98

10.59

1.07

 7.22

 5.27

 6.00 (43.831kg)

流路工　構造図
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水抜管φ50mm
L=0.40m

0.36 2.00 0.36
0.300.30

流路工断面

コンクリート

型　枠

敷栗石

均しコンクリート

目地材

断面1.0ｍ当り

1/2(0.30+0.60)×1.50×2.0= 1.35

計　1.92m3

計　 6.15m2

1/2(0.30+0.60)×1.50×2.0= 1.35

1/2(2.00+1.82)×0.30= 0.57

1.50×2.049×2.0= 6.15

3.62×0.30= 1.09m3

1/2(2.00+1.82)×0.30= 0.57

流路工断面

流路部

型　枠

流路部

敷栗石

目潰し砂利

流路工数量計算書

コンクリート

均しコンクリート

透水シート(背面)

(0.60×6.0)×2.0= 7.20ｍ

1.92×12.70= 24.38m3

6.15×12.70= 78.11m2

1.09×12.70= 13.84m3

13.84×0.20= 2.77m3

3.62×0.05= 0.18m2

計　1.92m2

水抜管φ50mm

(0.40×6.0)×2.0= 4.80ｍ

目地材

1.92+1.92= 3.84ｍ2

0.18×12.70= 2.29m3

流路工　掘削図

イ
イ
イ
イ

ア
ア
ア
ア

SCA =    0.0
RCA =    0.0
BA  =    4.4
SL  =    5.7

BA  =    4.4
SL  =    5.7

SCA =    1.7
RCA =    2.1

+7.4(MC)

エ
エ
エ
エ

RCA =    0.0
SCA =    1.9

BA  =    4.8
SL  =    5.3

+12.1(EC)

+2.7(BC)

ウ
ウ
ウ
ウ

SCA =    1.4
RCA =    2.0
BA  =    6.6
SL  =    6.8

SCA =    1.4
RCA =    0.2
BA  =    2.3
SL  =    3.6

3

オ
オ
オ
オ

カ
カ
カ
カ

SCA =    1.3
RCA =    0.5
BA  =    2.0
SL  =    3.0

地区名：杉地

区分 距離
礫質土 軟岩１Ｂ

断面積 平均断面積 体積 断面積 平均断面積 体積

ア

イ

ウ

エ 4.70 

オ

カ

掘削計算書

流路工No.

流路工

0.30 

1.20 

4.70 

1.10 

合計

1.70 

1.40 

1.90 

1.40 

1.30 

0.85 

1.55 

1.65 

1.65 

1.35 

0.26 

1.86 

7.76 

7.76 

1.49 

19.13m3

2.10 

2.00 

0.00 

0.20 

0.50 

1.05 

2.05 

1.00 

0.10 

0.35 

0.32 

2.46 

4.70 

0.47 

0.39 

8.34m3

地区名：杉地

区分 距離
断面積 平均断面積 体積

ア

イ

ウ

エ 4.70 

オ

カ

流路工No.

流路工 1.20 

4.70 

1.10 

合計

埋戻し計算書

埋戻し 埋戻し整形

斜長 平均斜長 面積

4.40 

4.40 

6.60 

4.80 

2.30 

2.00 

4.40 

5.50 

5.70 

3.55 

2.15 

6.60 

26.79 

16.69 

2.37 

5.70 

5.70 

6.80 

5.30 

3.60 

3.00 

5.70 

6.25 

6.05 

4.45 

3.30 

7.50 

28.44 

20.92 

3.63 

1.00 4.40 

56.85m3

5.70 

66.19m

ＬＣ

杉地線

垂直壁

流路工 L=12.70m

既設垂直壁

0.3 1.2 4.7 4.7 1.1

1.0
埋戻し土砂・整形

ア イ

+2
.
7

(B
C
)

+
7
.4

(
M
C)

+1
2.
1

(E
C
)

N
O.
3

ウ エ オ カ

流 路 工 集 計 表

敷栗石型　枠延　長区　分 目 潰 し 砂 利コンクリート 埋戻し土砂透水シート均しコンクリート

m 3m 3m 3m 2m 3m
計

m3ｍ

軟岩1Ｂ礫質土

床　堀

m 3m 3m 2

 7 . 2 0流路工 12 . 7 0  

1 2 . 7 0  

  2 4 . 3 8

2 4 . 3 8

7 8 . 1 1  

7 8 . 1 1  

 1 3 . 8 4

 1 3 . 8 4

 2 . 7 7

 2 . 7 7

 2 . 2 9

 2 . 2 9  7 . 2 0

 5 6 . 8 5

 5 6 . 8 5

 6 6 . 1 9

 6 6 . 1 9

 1 9 . 1 3

 1 9 . 1 3

 8 . 3 4

 8 . 3 4

目地材

ｍ2

 3 . 8 4

 3 . 8 4

水抜管φ50mm

ｍ

 4 . 8 0

 4 . 8 0

埋戻し整形

(担い手確保型)

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事

５ ７
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3.32

既設谷止工

0
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水抜管φ50mm

透水シート
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0



区分 総延長
中詰石 吸出防止材

1.00 2.00 面積 計算式 合計

3段目

2段目

1段目 10.00 5.0 5.0 0.50×10.00+0.40+0.40 5.80 

計 15.00 m2 23.40 m2
15 組

30.0 m

30.00 m

S=1/20

16.0本程度

10ｍ当り

杭木（L=0.6m φ 6cm内外）

鉄線（なまし #14）

１５本

1.0 kg

横木（L=2.0m φ10cm標準） １０本

２

２

２２

２２２２

２２２２

２２

合計 L=2.0  15.0組

3段目

2段目

1段目 L=2.0  5.0組

材質

アルミ板

標示板規格

標示板規格表

400×500×2.0mm

支柱規格

50.8φ×1800mm
標示板 1 枚
支　柱 1 本

1単位

〔材質及び加工・付属品〕
標示板　アルミ板：アルミ平リブ付、メラミン焼付塗装、支柱取付金具付
支　柱　鋼管ポール：白色静電粉体塗装、キャップ、根かせ付

1.
80

0.50

0.
40

山地災害危険地区は赤文字、他は黒文字

山地災害危険地区

山地災害が発生する
恐れがありますので
大雨のときは十分
注意してください。

徳島県・〇〇町

0.50

0.
40 50.8φ

〔アルミ板2mm厚×400×500mm（裏面=平リブ2本）〕

かご枠工(鋼製ふとんかご H=0.50m W=0.80m)数量計算表　

正　面　図
断　面　図

結合コイルφ5

3
56

2
8
7

3 3

端　面

鋼製ふとんかご　一般図

φ13
φ6

前面パネル

水平材

φ9
斜材 φ6

後面パネル

φ13

φ13
φ6×2

φ13 3

3

φ9
斜材

25 77.5

結合コイルφ5

77.5

前面

後面

平　面　図

φ13

端面パネル
φ6

S=1/100
かご枠工（鋼製ふとんかご）正面図

Ｓ＝1／20
丸太筋工（2本筋）

側　面　図正　面　図

２ L=2.0  5.0組

L=2.0  5.0組

10.00 5.0 5.0 0.80×10.00+0.40+0.40 8.80 

10.00 5.0 5.0 0.80×10.00+0.40+0.40 8.80 

直
径

5m
m

4
cm

下部円周100cm

20cm 10cm
10cm

長
さ
　

30
mm

上部円周50cm

高
さ

1
5
0
c
m
以

上

長さ　210cm

長さ34.5cm 幅
 1

0.
5m

m

クヌギ　H=0.5m以上

　S=1/25

専用グラスポール（緑）
材質：ステンレス鋼

専用袋止め具　S=1/2

材質 ： ポリエチレン
保護カバー

植栽保護カバー部品の形状

植 栽 工

杭S=1/10

裾止め杭通し穴

土壌改良材 2.0kgバーク堆肥

名　　　称

1.0φ5mm　Ｌ=2.1ｍ

Ｌ=34.5cm

ステンレス鋼

H=1.5m以上

杭

専用グラスポール

専用袋止め具

幼齢木保護カバー

苗木

形　状　寸　法 単　位

1本当り

2.0

2.0

1.0

1.0

本

本

個

組

本

数　量

苗木

Ｓ＝1／５０

山地災害危険地区周知看板

工事名

事業者名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

会社名

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

図示 ／

杉地地区

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

構造図（かご枠工、筋工、植栽工、標識設置工）

(担い手確保型)

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事

６ ７

0
.
5
0

0.30

0.80

町道

苗木

0.
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0.
3

0.6～0.70.6～0.70.6～0.7

10.000
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1000 1000
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1
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0
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5
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3@100=300 3@100=300

406
107

10.000

10.000



舗　装　構　成
S=1/5

再生密粒度AS(13)

補足材(RM-30)　　

4
0

乳剤散布(PK-3)

打替え工

工　種 種　別

舗装打換え工

細　別

舗装版切断

舗装板切断汚泥処理

規格・寸法

As舗装版

2.3×10×0.04×24

単 位

m3

数 量

m

不陸整正 補足材RＭ-30/t=3.0cm m2

舗装版破砕 As舗装版　t=4cm m2

表層 再生密粒度アスコン(13)スラグ入り/t=4cm m2

＜数量総括表＞

200.00

0.02

24.00

30

L＝4.00ｍ×6カ所

200.00

200.00

産廃処理（アスファルト塊） m3 8.00

舗装工

0.04×200

-2

舗装実施箇所　A=200.00m2

工事名

事業者名

図面番号縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

会社名

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

／

杉地地区

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

舗装工実施図

(担い手確保型)

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事

７ ７

６２６．５

杉地

５４１．７

杉地川

６２３．０


