
（参考図）既設除塵機 組立図

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

（参考図）
既設除塵機　組立図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

1　／　16図面番号―縮　尺



（参考図）既設機上コンベヤ 組立図

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

2　／　16図面番号―縮　尺

（参考図）
既設機上コンベヤ　組立図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）



（参考図）既設移動式コンベヤ 組立図

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

3　／　16図面番号―縮　尺

（参考図）
既設移動式コンベヤ　組立図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）



（参考図）既設除塵機制御盤 外形図

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

4　／　16図面番号―縮　尺

（参考図）
既設除塵機制御盤　外形図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）



（参考図）既設除塵機操作盤 外形図

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

5　／　16図面番号―縮　尺

（参考図）
既設除塵機操作盤　外形図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）



（参考図）既設開度計箱 外形図

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

（参考図）
既設開度計箱　外形図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

6　／　16図面番号―縮　尺



（参考図）既設移動式コンベヤ制御盤 外形図

工事名
Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

（参考図）
既設移動式コンベヤ制御盤　外形図

図面名

那賀郡那賀町吉野工事箇所

路線名等

徳 島 県 企 業 局事業者名

会社名

7　／　16図面番号―縮　尺



C200×80×7.5

C150×75×6.5

H150×150×7/10
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15
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12
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×
9/
9

H150×150×7/10

BH200×130×6/9

カラー(Φ140/Φ121)

(STKM13A)

ワイヤロープゆるみ検出装置

軸受Φ120用(#23022B)

制限開閉機

シンクロ発信器(深度計用) 伝導チェンRS40(NT=17/70)

ステンレスワイヤロープ

伝導チェンRS40(NT=17/48)

伝導チェンRS160(NT=21/28)

(6x37　SB種　Φ16)

サイクロ減速機+電動機(ポールチェンジモータ付き)

(4P/8P：15kw、i=1/121)

シンクロ発信器(深度計用)

ワイヤロープゆるみ検出装置

転向シーブ　p.c.d350

レーキ昇降用ドラム レーキ開閉用ドラム レーキ昇降用ドラム

ドラム　p.c.d.470(FCD450)

(軸受本体は、SS400とする)

沈みキー(32x20-145L；S45C-N)

ワイヤロープ押さえ

ワイヤロープ(SUS304)Φ16

正面図 S=1:10

側面図 S=1:10

（参考図）新製除塵機開閉装置　詳細図

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

1：10

新製除塵機開閉装置　詳細図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／8 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　特記無き部材の材質は、SS400系とし、溶融亜鉛メッキ

を施すこと。
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ワイヤゆるみ検出リミット

シーブ　p.c.d.350(FCD450)

ガイドシュー(LBC3)

C250x90x9

L150x90x9

C300x90x9

L150x90x9

C200x90x8C200x90x8

L90x90x9

C150x75x6.5

レーキ開閉用電動シリンダ

(19.6kN用　1.5kw)

上下流カバー　PL3.2

C2
0
0x
90
x
8

C
2
50
x9
0
x9

(無給油ブッシュ内蔵)

ワイヤゆるみ検出リミット

正面図 S=1:10

平面図 S=1:10

側面図 S=1:10

（参考図）新製除塵機開閉装置シーブ部　詳細図

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

1：10

新製除塵機開閉装置シーブ部　詳細図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／9 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。
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ロープ長さ調整ネジ

（参考図）新製除塵機レーキ　組立図

平面図 S=1:8 側面図 S=1:8

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

1：8

新製除塵機レーキ　組立図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／10 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　レーキ使用材質は、SUS304系とする。
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(レールC/C)

エプロン

水
流

スイングアーム用電動シリンダ

(39.2kN用　2.2kw)

8X2 M16六角ボルト・ナット

2-Φ10　ノックピン

H150x150x7/10

シュート本体PL6(SUS304)

スイングアーム

スイングアーム用電動シリンダ

スクリーン

軸Φ75

(SUS304)

7

正面図 S=1:15 正面図 S=1:15

正面図 S=1:15

エプロン固定材

(L100x100x10)

無給油ブッシュ

（参考図）新製除塵機スイングアーム　詳細図

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

1：15

新製除塵機スイングアーム　詳細図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／11 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　特記無き部材の材質は、SS400系とし、溶融亜鉛メッキを施すこと。

３.　スイングアームは、塵芥をコンベヤに落下させる際に、

周囲に散乱させにくい構造とする。

４.　ワイヤロープとエプロンが接触する箇所には、摩耗軽減のため

ガイドローラを設けること。なお、摩耗等を考慮し、取替えが

容易な構造とすること。
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×
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C100×50×5
C200×90×8

4-18キリ

機上コンベヤ駆動装置台取付

12-18キリ

機上コンベヤ取付

4×10-24.5キリ

架台取付

4-18キリ

走行用減速機取付

L65×65×6

L65×65×6

L65×65×6

4-18キリ

ケーブル巻取機取付

10-14キリ

手摺取付
14-14キリ

手摺取付

6-18キリ

ポンプ吊上用ビーム取付

C150×75×6.5

運転室取付

4×4-10キリ

8×2-24キリ

プランマーブロック取付

レール天

C200×90×8

C200×90×8

C200×90×8

C200×90×8

4×2-18キリ

Ａ

Ｂ

L50×50×5

Ｂ

Ａ

（参考図）新製除塵機台車　組立図

A-A S=1:15

平面図 S=1:15

正面図 S=1:15 B-B S=1:15

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

1：15

新製除塵機台車　組立図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／12 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　特記無き部材の材質は、SS400系とし、溶融亜鉛メッキを施すこと。

３.　仮組立後キリ穴に裏ナット溶接取付のこと。

４.　既設の水中ポンプ吊上用ビームは流用のため、新設除塵機において

移設可能な構造とすること。
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SSC200×75×20×3.2

FB25×3

4×2-18キリ

PL3.2

CHPL 3
.2

切り欠き

全周にφ13RBを巻くこと
L50×50×6

L65×65×6

PL3.2

PL3.2

PL3.2

C100×50×5

4-15キリ

制御盤取付

C100×50×5

2×2-18キリ

PL3.2

引違い窓
引違い窓

吊り金具

L65×65×6

PL3.2

FIX窓

PL3.2

SSC200×75×20×3.2

PL3.2(底板)

引き戸

蓋（取手は

CHPL 3
.2

Ｃ Ｃ

Ｂ Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

C100×50×5

4-15キリ

操作盤取付

Ｇ Ｇ

Ｆ

Ｆ

PL3.2

開度計

操作盤制御盤

Ａ Ａ

□60×60×3.2

(STKR400)

落し込み式とする）

（参考図）新製除塵機運転室　組立図

C-C S=1:15B-B S=1:15

正面図 S=1:15D-D S=1:15 E-E S=1:15 F-F S=1:15

A-A S=1:15

G-G S=1:10
L30×30×5

FIX窓

2×2-12キリ

開度計箱取付

□60×60×3.2

(STKR400)

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

図示

新製除塵機運転室　組立図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

（参考図）

／13 16

注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　特記無き部材の材質は、SS400系とし、溶融亜鉛メッキを施すこと。

３.　仮組立後キリ穴に裏ナット溶接取付のこと。

４.　開度計は運転室内に設置し、開度計の表示が運転室の外から

視認できるようにすること。
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側面図 S=1:25

平面図 S=1:25

正面図 S=1:25

水
流

運転室

タラップ(A)

墜落防止装置（FMスカイロック相当品）取付のこと

タラップ(B)

（参考図）新製除塵機　手摺・タラップ詳細図

那賀郡那賀町吉野

Ｒ７企総管　川口発電所

除塵機取替工事（一部債務負担）

徳 島 県 企 業 局

図示

新製除塵機手摺・タラップ詳細図

図面番号

会 社 名

事業所名

縮    尺

図 面 名

工 事 名

路線名称

工事個所

25A(SGP)

2
5A
(
SG
P)

(タラップ受)

タラップ(A)詳細図 S=1:15

タラップ(B)詳細図 S=1:15

32A(SGP)

40A(SGP)

25A(SGP) 2
5A
(
SG
P)

25A(SGP)

25A(SGP)
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注記）

１.　本図の新設機器の据付位置寸法は、参考寸法である。

施工時は、現地確認のうえ据付けること。

２.　特記無き部材の材質は、SS400系とし、溶融亜鉛メッキを施すこと。

３.　仮組立後キリ穴に裏ナット溶接取付のこと。

４.　台車手摺りは、既存形式に合わせること。

５.　除塵機が走行する際、ダムピア設置の既設タラップと新設の

手摺り・タラップが接触しないように留意すること。
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（参考図）堤体補強用仮設　一般図（１／２）
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3. 堤体道路の重量制限は、左岸側20t、右岸側14tとなっている。
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注記）

1. 堤体補強用仮設は、別途発注工事にて本図に示す箇所に
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L2000覆工板ずれ止め H200x200x8/12

L5800

4. 各機器は必要に応じて適宜分割した状態で搬入し、現地で

堤体補強用仮設　一般図（１／２）
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組み立てること。なお、搬入時には上記耐荷重を踏まえた

重量に分割すること。

１号洪水吐ゲート ２号洪水吐ゲート ３号洪水吐ゲート

既設除塵機設置位置

別途発注工事にて25t吊ラフテレーンクレーンを設置予定

設置され、幅員は約3m、耐荷重は66tの見込みである。

2. 重量物の搬入・搬出について、本図に示す堤体補強仮設上に

クレーンを据え吊り込むことを見込む。
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3. 堤体道路の重量制限は、左岸側20t、右岸側14tとなっている。

注記）

1. 堤体補強用仮設は、別途発注工事にて本図に示す箇所に

4. 各機器は必要に応じて適宜分割した状態で搬入し、現地で

組み立てること。なお、搬入時には上記耐荷重を踏まえた

重量に分割すること。

設置され、幅員は約3m、耐荷重は66tの見込みである。

2. 重量物の搬入・搬出について、本図に示す堤体補強仮設上に

クレーンを据え吊り込むことを見込む。


