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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｚ座標
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K-2 109754.437 96701.086 14.283
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KNo 1-1 1-2
IA 13-26-12.344
R 149.710 149.710
L 35.109 35.109
ΔR 0.343 0.343
XM 17.547 17.547
X 35.061 35.061

Y 1.371 1.371
Lc 0.000
CL 70.219
Tc 35.223 35.223
S 35.088 35.088
W 17.676 17.676
A 72.500 72.500
SL 1.380

IP 2
KNo 2-1 2-2
IA 5-00-00.217
R 575.470 575.470
L 50.220 50.220
ΔR 0.183 0.183
XM 25.108 25.108
X 50.210 50.210

Y 0.730 0.730
Lc 0.000
CL 100.440
Tc 50.242 50.242
S 50.216 50.216
W 25.134 25.134
A 170.000 170.000
SL 0.731

IP 3
KNo 3-1 3-2
IA 17-41-10.399
R 160.000 160.000
L 40.000 40.000
ΔR 0.416 0.416
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Y 1.665 1.665
Lc 9.389
CL 89.389
Tc 44.947 44.947
S 39.972 39.972
W 24.957 24.957
A 80.000 80.000
SL 2.346

　・道路の種別　：都道府県道
  ・計画交通量　：6,180台/日
　・道路の区分　：第3種第3級
　・設計速度　　：V=40km/h
  ・標準幅員構成：

設計条件
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道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)
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　1.削孔径はφ115㎜である。

　2.定着層線は、補強杭打設方向での深度を示す。

　3.L1～L3は、土質別の削孔長を示す。

CASE 試験荷重

58.0 kN 以上

76.0 kN 以上1

2

点名称 Ｘ座標 Ｙ座標
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図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

図　示

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

地山補強土工配置図(2/3)

徳島市飯谷町高良
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記号 説　明

A段目(打設角度  0°)

B段目(打設角度 10°)

目地位置

－凡例－

C段目(打設角度 20°)

注記）

　1.削孔径はφ115㎜である。

　2.定着層線は、補強杭打設方向での深度を示す。

　3.L1～L3は、土質別の削孔長を示す。

CASE 試験荷重

58.0 kN 以上

76.0 kN 以上1

2
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徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)
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=
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4
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1-1号重力式擁壁

TYPE-9 L=10000 TYPE-1 L=10000 TYPE-2 L=10000

基礎地盤補強工延長 L=80100

CASE-2 CASE-1

TYPE-5 L=10000TYPE-7 L=10000

B段目杭位置での定着層線

10000 5000 10 0005100 1900

TYPE-6 L=10000 TYPE-8 L=10000

基礎地盤補強工延長 L=80100

CASE-1

B段目杭位置での定着層線

実施設計図面

TYPE-3 L=5200 TYPE-4 L=4900



地山補強土工配置図(3/3) S=1:100

図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

図　示

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

地山補強土工配置図(3/3)

徳島市飯谷町高良

展 開 図(C段目杭位置)
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記号 説　明

A段目(打設角度  0°)

B段目(打設角度 10°)

目地位置

－凡例－

C段目(打設角度 20°)

注記）

　1.削孔径はφ115㎜である。

　2.定着層線は、補強杭打設方向での深度を示す。

　3.L1～L3は、土質別の削孔長を示す。

CASE 試験荷重

58.0 kN 以上

76.0 kN 以上1

2
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徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)
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1-1号重力式擁壁

TYPE-9 L=10000 TYPE-1 L=10000 TYPE-2 L=10000

基礎地盤補強工延長 L=80100
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TYPE-5 L=10000TYPE-7 L=10000

C段目杭位置での定着層線
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TYPE-6 L=10000 TYPE-8 L=10000

基礎地盤補強工延長 L=80100

CASE-1

C段目杭位置での定着層線

仮設工 親杭

実施設計図面

TYPE-3 L=5200 TYPE-4 L=4900



タイプ3

D13×1000W1

鉄筋加工図

鉄 筋 質 量 表

記号 径 寸法(mm) 本数 単位質量(kg/m) 1本当質量(kg) 質量(kg) 摘　要

W1 D13 1000 28 0.995 0.995 28

W2 D13 3630 0.995 3.612 29

W3 D13 500 12 0.995 6

D13 合 計 63 kg

(1.0mあたり)

断面図

D13×3630W2

8

D13@500W3

タイプ4

D13×1000W1

鉄 筋 質 量 表

記号 径 寸法(mm) 本数 単位質量(kg/m) 1本当質量(kg) 質量(kg) 摘　要

W1 D13 1000 26 0.995 0.995 26

W2 D13 3530 0.995 3.512 28

W3 D13 500 12 0.995 6

D13 合 計 60 kg

(1.0mあたり)

断面図

D13×3530W2

8

D13@500W3

D13×500W3

D13×500W3

0.498

0.498

頭部コンクリート工詳細図 S=1:10

鉄筋加工図

頭部コンクリート工詳細図

1:10 図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良
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徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

注記）

　1.曲げ半径は内半径を示す。

　2.鉄筋加工図寸法は外形寸法を示す。

　3.鉄筋長は鉄筋中心長を示す。
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箱型函渠部地山補強土工　配置図

展 開 図(正面) S=1:50

平 面 配 置 図  S=1:100

標 準 断 面 図  S=1:100

記号

A段目

B段目

－凡例－

C段目

D段目

※削孔径はφ115mm

段 打設角度 削孔長
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図　示

箱型函渠部地山補強土工配置図
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図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良
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徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)
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箱型函渠部頭部コンクリート工詳細図

A-A断面 S=1:20

BB

C-C断面 S=1:20

C

C

A

A

BB

D13W1

D13W2

D13W3

D13W3

D13W2

D13W1

AA

B-B断面 S=1:20

C

C

D13W1

D13W2

鉄筋加工図 S=1:20

D13×5710W1

D13×2130W2

D13×500W3

鉄 筋 質 量 表

記号 径 寸法(mm) 本数 単位質量(kg/m) 1本当質量(kg) 質量(kg) 摘　要

W1 D13 5710 16 0.995 5.681 91

W2 D13 2130 0.995 2.119 102

W3 D13 500 33 0.995 0.498 16

D13 合 計 209 kg
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断面図

箱型函渠配筋図(1/3)
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【組み立て筋加工要領】
直角フック
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鉄　　筋コンクリート名　称
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2

SD 345函  渠

加工図 S=1:30

注記)
S1及びF1は、主鉄筋配置図にしたがってピッチ
ごとに左右反転して交互に配置する事。
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S
 

5 10-D13 X 970

F
 

5 10-D13 X 1130

W
 

3 84-D13 X 320

種 別 径 長  さ 本 数 単位質量 一本当り質量 質　量 摘  要

F 1 D13 4000 23 0.995 3.98 92

F 2 D13 1600 23 0.995 1.59 37

F 3 D13 5510 16 0.995 5.48 88

F 4 D13 790 46 0.995 0.79 36

F 5 D13 1130 10 0.995 1.12 11

264

S 1 D13 4000 23 0.995 3.98 92

S 2 D13 1600 23 0.995 1.59 37

S 3 D13 5510 16 0.995 5.48 88

S 4 D13 1040 46 0.995 1.03 47

S 5 D13 970 10 0.995 0.97 10

274

W 1 D13 1990 46 0.995 1.98 91

W 2 D13 5510 28 0.995 5.48 153

W 3 D13 320 84 0.995 0.32 27

271

合　計 D13 809 kg

総質量 809 kg
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EL14.600 EL14.600
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Ｌ
=
9
.
0
ｍ

（Aブロック）
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3
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3
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Ｌ
=
9
.
0
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Ｈ
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杭
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3
0
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3
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Ｌ
=
9
.
0
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Ｈ
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杭
（

3
0
0
×

3
0
0
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Ｌ
=
9
.
0
ｍ

アンカー位置

アンカー位置

推定岩盤線

（Cブロック）（Bブロック）

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
29 30 31 32

親杭番号
親杭番号

L=5000,N=2

L=5000,N=2

L=5000,N=2
L=5000,N=2 L=5000,N=2

L=11000,N=2

K-9

K-11

15.46

15.01

15.18

15.40
15.14

15.48

15.27

15.02

14.67

14.61

14.58

14.45

14.91

14.73

14.44

14.35

10.95

11.16

10.86

9.47

9.84

9.65

14.45

14.33

10.02

9.97

10.04

10.61

14.29

12.37

10.95

10.07

9.69

10.19

10.43

10.57

11.28

7.69

8.98

10.00

25.00

20.00

As

E:タウラ60

T:沖野50DL1

E:タウラ59

T:小松島線～勝浦第2光FT-T22

K
A.
2-
2

N
O.
9

KA
.3
-1

N
O
.
10

N
O
.1
0+
1
0.
0
0

.2
-
2 
 N
O.
8+
13
.4
08

17
0.
00
0 
 L
=
50
.2
20

KA
.
3-

1 
 N

O
.9

+0
.7

44

A
=8
0 
 L
=4
0.
00
0

GH=12.26m L=6.00m
No.9+0.19 R=1.55

GH=10.62m L=9.00m
No.9+14.80 R=6.43 GH=11.66m L=14.00m

No.10+18.80 R=4.55

NO
.
11

a

平面図　S=1:100

N
O.
9+1

2

NO.
9

NO
.10

N
O.
10
+ 1
0.
0

（Cブロック）

（Aブロック）

（Bブロック）

1
2

3
4

5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28
29

30
31

32

親杭番号

親杭番号

▽11.900

N
o.
8
+3
.
0

仮設土留工 L=54.2m

No
.
8+
1
3.
8

N
o.
9
+1
7
.8

No
.1
0
+1
6
.8

1:100

L=5000,N=2

推定岩盤線

図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良

1 8 / 2 2

徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

NO.
9

親杭座標一覧表
親杭番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

X座標

109967.283

109965.803

109964.319

109962.834

109961.350

109959.865

109958.381

109956.897

109955.428

109953.959

109952.490

109951.021

109949.552

109948.083

109946.615

109945.156

109921.676

109942.238

109940.780

109939.321

109937.862

109936.403

109934.944

109933.486

109932.027

109930.568

109929.109

109927.651

109926.157

109924.663

109923.169

109921.676

109918.882

109917.596

109916.310

109915.024

Y座標

96781.359

96781.144

96780.928

96780.713

96780.497

96780.282

96780.066

96779.851

96779.547

96779.242

96778.938

96778.634

96778.330

96778.026

96777.722

96777.373

96773.727

96776.674

96776.325

96775.975

96775.626

96775.277

96774.928

96774.578

96774.229

96773.880

96773.530

96773.181

96773.318

96773.454

96773.591

96773.727

96772.343

96771.571

96770.799

96770.026

注 ） 仮 設 土 留 工 に 用 い る 鋼 材 は Ｓ Ｓ ４ ０ ０ と す る 。

750

10500 10500 19500

750

6000

15@3 000=45 000

31@1 500=46 500

1号仮設土留工

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

3号仮設土留工2号仮設土留工

H-300x300x10x15

H-300x300x10x15

H-300x300x10x15
H-300x300x10x15 H-300x300x10x15

H-300x300x10x15

Bor.No.4

(既往)R1-No.2
Bor.No.3

大
口
径
機
械
足
場
 W=5000

4x1
500

=60
00

7x1500
=10500

7x1500=10
500

13x1500=19500

3号仮設土留工

1号仮設土留工

2号仮設土留工

既設函渠天端

仮設土留工 L=54.2m

176°33′46″

178°13′52″

H-300x300x10x15

親杭切断位置 天端-1.5m

親杭切断位置 天端-1.5m
親杭切断位置 天端-1.5m

親杭切断位置 天端-1.5m

親杭切断位置 天端-1.5m
親杭切断位置 天端-1.5m

親杭切断位置 天端-1.5m

親杭切断位置 天端-1.5m

既設擁壁法尻

33 34 35 36

L=5000,N=2

33
34

35
36

実施設計図面

H-300x300x10x15

3x1500=4500

750 3000 750

4500

3@1 500=4 500



仮設土留工詳細図(2/4)

1:100 図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良

1 9 / 2 2

徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

N
o
.
9

N
o
.
9
+
1
2
.
0

N
o
.
1
0

N
o
.
8

N
o
.
1
0
+
1
0
.
0

DL=5.000

親杭配置正面図　S=1:100

▽ 9.981

▽ 8.827 ▽ 8.973

▽ 9.490

▽ 8.747

▽ 11.335

▽ 8.743

▽ 10.129

EL15.600

EL15.000

EL14.400

EL13.900
EL13.500

EL14.300
EL14.600 EL14.600

（Aブロック）

仮設土留工詳細図(2/4)

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
29 30 31 32

推定岩盤線

L=5000,N=2

L=5000,N=2

L=5000,N=2
L=5000,N=2 L=5000,N=2

L=11000,N=2

※　杭長は全て9.0mである。
　　岩盤位置に変更がある場合は,安定計算を実施すること。

（Cブロック）（Bブロック）

親杭番号
親杭番号

▽11.900

L=5000,N=2

推定岩盤線

1号仮設土留工

親杭番号

親杭
H-300x300x10x15

削孔長

中詰モルタル

2号仮設土留工

親杭番号

親杭
H-300x300x10x15

削孔長

中詰モルタル

3号仮設土留工

親杭番号

親杭
H-300x300x10x15

削孔長

中詰モルタル

天端高

下端高

杭    長

単位重量

重    量

礫 質 土

軟 岩 I

計

根入れ長

体　　積

天端高

下端高

杭    長

単位重量

重    量

礫 質 土

軟 岩 I

計

根入れ長

体　　積

天端高

下端高

杭    長

単位重量

重    量

礫 質 土

軟 岩 I

計

根入れ長

体　　積

m

kg/m

kg

m

m

m

m

m3

m

kg/m

kg

m

m

m

m

m3

m

kg/m

kg

m

m

m

m

m3

1

15.60

6.60

9.00

93.00

837.00

5.82

3.08

8.90

3.38

0.73

9

14.40

5.40

9.00

93.00

837.00

3.29

5.68

8.97

3.43

0.74

25

14.30

5.30

9.00

93.00

837.00

3.66

4.32

7.98

4.19

0.90

2

15.60

6.60

9.00

93.00

837.00

5.52

3.25

8.77

3.38

0.73

10

14.40

5.40

9.00

93.00

837.00

2.88

5.86

8.74

3.43

0.74

26

14.30

5.30

9.00

93.00

837.00

4.20

4.12

8.32

4.19

0.90

3

15.60

6.60

9.00

93.00

837.00

5.21

3.43

8.64

3.38

0.73

11

14.40

5.40

9.00

93.00

837.00

2.33

6.03

8.36

3.43

0.74

27

14.30

5.30

9.00

93.00

837.00

4.77

3.89

8.66

4.19

0.90

4

15.60

6.60

9.00

93.00

837.00

4.91

3.60

8.51

3.38

0.73

12

14.40

5.40

9.00

93.00

837.00

1.58

6.21

7.79

3.43

0.74

28

14.30

5.30

9.00

93.00

837.00

5.34

3.66

9.00

3.45

0.75

5

15.00

6.00

9.00

93.00

837.00

4.62

4.38

9.00

3.98

0.86

13

13.90

4.90

9.00

93.00

837.00

1.38

6.61

7.99

3.93

0.85

29

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

5.77

3.13

8.90

3.15

0.68

6

15.00

6.00

9.00

93.00

837.00

4.30

4.56

8.86

3.98

0.86

14

13.90

4.90

9.00

93.00

837.00

1.29

6.45

7.74

3.93

0.85

30

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

5.97

2.89

8.86

3.15

0.68

7

15.00

6.00

9.00

93.00

837.00

3.99

4.74

8.73

3.98

0.86

15

13.90

4.90

9.00

93.00

837.00

1.20

6.29

7.49

4.07

0.88

31

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.17

2.66

8.83

3.15

0.68

8

15.00

6.00

9.00

93.00

837.00

3.69

4.91

8.60

2.83

0.61

16

13.90

4.90

9.00

93.00

837.00

1.11

6.13

7.24

4.07

0.88

32

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.37

2.43

8.80

3.89

0.84

17

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

1.11

6.37

7.48

4.47

0.97

33

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.35

2.40

8.75

3.14

0.68

18

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

1.24

6.22

7.46

4.47

0.97

34

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.56

2.17

8.73

3.14

0.68

19

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

1.37

6.06

7.43

4.47

0.97

35

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.76

1.94

8.70

3.14

0.68

20

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

1.50

5.90

7.40

4.47

0.97

36

14.60

5.60

9.00

93.00

837.00

6.90

1.70

8.60

4.53

0.98

21

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

1.89

5.74

7.63

4.47

0.97

22

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

2.28

5.59

7.87

4.99

1.08

23

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

2.67

5.43

8.10

4.99

1.08

24

13.50

4.50

9.00

93.00

837.00

3.17

5.27

8.44

4.99

1.08

合計

72.00

6696.00

38.06

31.95

70.01

6.11

合計

144.00

13392.00

30.29

95.84

126.13

14.51

合計

108.00

10044.00

68.82

35.31

104.13

9.35

仮設土留杭詳細図　S=1:20

σ c k = 2 1 N / m m 2

注 ） 仮 設 土 留 工 に 用 い る 鋼 材 は Ｓ Ｓ ４ ０ ０ と す る 。
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6
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0

1
3
80

6
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1
2
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61
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0

1
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6
37
0
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62
20

1
2
40

6
06
0

1
3
70

59
0
0

1
5
00

57
4
0

1
89
0

5
5
90

2
2
80

5
43
0

2
67
0

5
27
0

31
7
0

43
2
0

36
60

4
1
20

4
20
0

38
9
0

4
7
70

3
66
0

53
4
0

3
13
0

57
7
0

2
43
0

6
3
70

26
6
0

61
7
0

2
8
90

5
97
0

H-300x300x10x15

H-300x300x10x15

H-300x300x10x15
H-300x300x10x15 H-300x300x10x15

H-300x300x10x15

3号仮設土留工2号仮設土留工

既設函渠天端

仮設土留工 L=54.2m

H-300x300x10x15

4
9
90

4
9
90

4
9
90

1
70
0

1
94
0

21
70

2
40
0

6
3
50

6
5
60

6
76
0

69
00

土 留 杭  H - 3 0 0 x 3 0 0 x 1 0 x 1 5

モ ル タ ル 充 填 （ 1 ： 3 ）

φ 5 0 0

根
入

長

φ 5 0 0

モ ル タ ル 充 填

既設擁壁法尻

実施設計図面

33 34 35 36

L=5000,N=2
H-300x300x10x15

750 3 000 750

4 500

3@1 500=4 500



仮設土留工詳細図(3/4)

1:100 図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良

2 0 / 2 2

徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

仮設土留工詳細図(3/4)

N
o
.
9

N
o
.
9
+
1
2
.
0

N
o
.
1
0

N
o
.
8

N
o
.
1
0
+
1
0
.
0

DL=5.000

横矢板配置正面図　S=1:100

▽ 9.981

▽ 8.827 ▽ 8.973

▽ 9.490

▽ 8.747

▽ 11.335

▽ 8.743

▽ 10.129

EL15.600

EL15.000

EL14.400

EL13.900
EL13.500

EL14.300
EL14.600 EL14.600

（Aブロック）

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36

推定岩盤線

※　杭長は全て9.0mである。

（Cブロック）（Bブロック）

親杭番号
親杭番号

▽11.900

推定岩盤線

1号仮設土留工
親杭番号

土留め版
t=6cm

設置高さ m

設置幅  m

面積 m2

1

5.62

1.320

7.42

2

5.70

1.320

7.52

3

5.56

1.320

7.34

4

4.77

1.320

6.30

5

4.60

1.320

6.07

6

4.43

1.320

5.85

7

4.26

1.320

5.62

8 合計

46.12

2号仮設土留工
親杭番号

土留め版
t=7cm

設置高さ m

設置幅  m

面積 m2

8

3.48

1.34

4.66

9

3.27

1.34

4.38

10

3.13

1.34

4.19

11

2.95

1.34

3.95

12

2.38

1.34

3.19

13

2.54

1.34

3.40

14

2.70

1.34

3.62

15

2.86

1.34

3.83

16

2.62

1.340

3.51

17

2.77

1.340

3.71

18

2.93

1.340

3.93

19

3.09

1.340

4.14

20

3.25

1.340

4.36

21

3.40

1.340

4.56

22

3.56

1.340

4.77

23

3.72

1.340

4.98

24 合計

65.18

3号仮設土留工
親杭番号

土留め版
t=7cm

設置高さ m

設置幅  m

面積 m2

24

3.90

1.340

5.23

25

4.81

1.340

6.45

26

4.81

1.340

6.45

27

4.75

0.950

6.59

28

5.33

0.390

5.55

1.340

7.44

29

5.85

1.340

7.84

30

5.85

1.340

7.84

31

5.11

1.340

6.85

32 33

5.36

1.340

7.18

34

5.59

1.340

7.49

35

5.71

0.620

6.76

36

4.47

0.720

合計

76.12

3号仮設土留工(親杭番号32～33)
親杭番号

土留め版
t=11cm

設置高さ m

設置幅  m

面積 m2

32

2.70

2.980

8.05

33 合計

8.05

t=70mm

t=70mm

横矢板配置図 S=1:20

t=110mm

t=110mm

H-300x300x10x15

t=60mm

t=60mm

2,3号仮設土留工 3号仮設土留工(親杭番号32～33間)1号仮設土留工

H-300x300x10x15

32
33

H-300x300x10x15

H-300x300x10x15

注）横矢板と親杭フランジが平行でない場合は、フランジ部に間詰木材を設置すること。

1号仮設土留工

1320 1320 1320 1320 1320 1320 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340950 390

47
5
0

3号仮設土留工2号仮設土留工

杉板 t=6cm 杉板 t=7cm 杉板 t=7cm

1320

既設函渠天端

仮設土留工 L=54.2m
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5
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3
1
30
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26
0

44
3
0

46
0
0

4
7
705
5
60

57
00

5
62
0

70 1200 70

134080 80

横矢板(杉材) 横矢板(杉材)

60 1200 60

132090 90

親杭

横矢板(杉材)

1500 1500

60 70

親杭

3118

110 2760 110

2980

11
0

親杭

親杭

間詰木材

既設擁壁法尻

実施設計図面

杉板 t=7cm

1340 1340 620 7202980

杉板 t=11cm



図　示

仮設土留工詳細図(4/4)

図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良

2 1 / 2 2

徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

B　－　B

rd

Dt

BR

Dt

A　－　A

平　面　図　S=1:200

　N=6袋

仮設土留工詳細図(4/4)

断面図　S=1:100

TP=7.000 TP=7.000

As

R

As

※NO. 8 +3 . 3付近の大型土のうは新設擁壁と親杭間の間詰であり、起点側(仮設切土補強土工)を先行工事する場合は不要となる。
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仮設工土留工アンカー展開図

1:10 図面番号

徳島県東部県土整備局＜徳島＞

工 事 名

路 線 名 等

工 事 箇 所

図 面 名

縮 　 尺

会 社 名

事 業 者 名

徳島市飯谷町高良

2 2 / 2 2

徳島上那賀線

Ｒ７徳土　徳島上那賀線　徳・飯谷

道路改良工事(担い手確保型)(着手日指定型)

仮設土留工アンカー展開図　S=1:100

推定岩盤線

推定岩盤線

1
2

3
4

5
6

7
8 9 10 11 12 13 14

15

16

(参考アンカー規格 F70、傾角30°)

※アンカー番号15のみ傾角 20°

(参考アンカー規格 F50、傾角10°)

(参考アンカー規格 F40、傾角10°)

▽ TP.1

▽ TP.3

▽ TP.2

ア
ン
カ

ー
傾

角
 
θ
°

1.0ｍ～1.5ｍ

L0=80～
100

推定岩盤線

φ
90

一　般　図　S=1:100

1号仮設土留め

番号

1

2

3

4

合計

2号仮設土留め

番号

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

3号仮設土留め

番号

13

14

15

16

17

18

合計

参考規格

(F50)

参考規格

(F40)

参考規格

(F70)

アンカー傾角
θ(°)

10

アンカー傾角
θ(°)

10

アンカー傾角
θ(°)

30

20

30

削孔(m)

レキ質土 L1

1.90

1.90

1.90

1.90

7.60

削孔(m)

レキ質土 L1

1.20

1.10

1.20

1.40

1.60

1.80

2.30

2.80

13.40

削孔(m)

レキ質土 L1

3.30

4.70

7.00

5.20

6.10

6.20

32.50

軟岩 L2

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

軟岩 L2

6.80

6.80

6.70

6.50

6.30

6.10

5.60

5.60

50.40

軟岩 L2

5.50

5.60

5.90

5.60

5.70

5.50

33.80

自由長
Lf(m)

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

自由長
Lf(m)

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.50

32.50

自由長
Lf(m)

5.00

6.50

9.00

7.00

8.00

8.00

43.50

定着長
La(m)

4.50

4.50

4.50

4.50

18.00

定着長
La(m)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

36.00

定着長
La(m)

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

27.00

アンカー長
L(m)

8.50

8.50

8.50

8.50

34.00

アンカー長
L(m)

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

8.50

9.00

68.50

アンカー長
L(m)

9.50

11.00

13.50

11.50

12.50

12.50

70.50

余長
L0(m)

0.08

0.08

0.08

0.08

0.32

余長
L0(m)

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.64

余長
L0(m)

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.60

引張鋼材長
L+L0(m)

8.58

8.58

8.58

8.58

34.32

引張鋼材長
L+L0(m)

8.58

8.58

8.58

8.58

8.58

8.58

8.58

9.08

69.14

引張鋼材長
L+L0(m)

9.60

11.10

13.60

11.60

12.60

12.60

71.10

設計アンカー力
Td（ｋN/本）

263.2

設計アンカー力
Td（ｋN/本）

249.5

設計アンカー力
Td（ｋN/本）

392.2

361.4

392.2

※ 1 ～ 4 は、最低自由長である。

※ 5 ～ 11 は、最低自由長である。
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