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　 仮 設 工 参 考 図 　
（上下部工補修工）

仮設工参考図　

令和７年度

断面図
S=1:60

足場板 ころばし

足場チェーン
防炎シート

塗膜剥離剤工用養生シート

安全通路

非出水期水位　TP+1.088m［DL+2.066m］

上 下 部 工 補 修

安全ネット、ブルーシート

非出水期水位　TP+1.088m［DL+2.066m］ 朔望平均満潮位　TP+0.975m［DL+1.953m］

計画高水位（HWL）TP+1.447m［DL+2.425m］▽足場下端位置

下 部 工 、 基 礎 工 補 修

朔望平均干潮位 TP-1.085m［DL-0.107m］
注記）
・本区間は航路として利用されているため、各施工段階で航路を確保すること。
・吊り足場の存在に対して通航する船舶への注意喚起のための警告灯等を設置すること。

ブラスト用養生シート

徳島市昭和町～新浜町（津田橋）（第１分割）

【参考図】

徳・昭和～新浜　橋梁塗装工事（１）

Ｒ７徳土　徳島小松島線（津田橋）　
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上下部工補修用 吊り足場工　L≒113.65m

上下部工補修用 吊り足場工　L≒113.65m
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朔望平均満潮位 TP+0.975m［DL+1.953m］

非出水期水位(最高水位)TP+1.088m［DL+2.066m］

朔望平均干潮位 TP-1.085m［DL-0.107m］

計画高水位（HWL）TP+1.447m［DL+2.425m］
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