
P2P1

A2

M

A1

M

位  置  図

（うら側)

2x 8 - M 1 6

深19 (貫通不可)

″A″

t = 1 m m x 1枚

PT F E

t = 2 m m x 1枚

ナジミ層

下部鋼板 t= 2 5 m m x 1枚  ( S M 4 9 0 A )

G e = 1 . 0  N / m m 2

ゴム厚 t e = 1 6 m m x 3層

  内部鋼板 t= 3 . 2 m m x 2枚 ( S S 4 0 0 )
 上部鋼板 t = 2 2 m m x 1枚(S M 4 9 0 A )

橋軸方向
8- M 1 6

2 4 - M 2 7

6 - D 5 1

3 5 0 x 1 3 5 0 x 2

S U S 3 1 6

t = 5 m m

ステンレス板取付

4

7

2

1 1

3

6

9

1

5

8

1

1

矢 視 　 １ － １

4

5 2 . 96ＳＤ３４５アンカーバー（下部工側）

Ge=1.0 N/mm2

(１支承当たり)

平座金付8＿＿＿六角ボルト

81 4 . 0

2 8 0 . 6

3 2 . 2

1 8 7 . 9

4 5 . 6

注）○印は、ＳＧめっき仕様とする。付着量は3 50ｇ/ m 2以上とする。

　　◎印は、二重防錆使用(S G N 1 2 )とする。

　　ボルト類は頭部のみとし、ねじ部はＳＧめっき仕様とする。

　　六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜とする。

　　質量は、参考質量とする。

全質量  ( k g )

ＳＭ４９０Ａ

ＳＭ４９０Ａ

SM 4 9 0 A + S U S 3 1 6

ベースプレート

下    沓

上    沓

1 1

6

3

2

1N R + S S 4 0 0 + S M 4 9 0 A + P T F Eゴ ム 支 承1

備   考個数材   質品   名部番 質量 (k g )

せん断キー ＳＭ４９０Ａ 1. 51

0 . 68＿＿＿六角穴付ボルト1 0

5

1 . 7

1

1

1

材 料 表

7

サイドブロック ＳＭ４９０Ａ 2 13 2 . 4

8

アンカーバー（上部工側） 6 62 . 5ＳＤ３４５

9 サイドブロックボルト ＿＿＿ 24 1 6 . 1 平座金付

水平変位量
地震時

常時

 45   K N

2 3 9   K N

4 4 5   K N

1 / 3 0 0  r a d

ΔL e 2

け た の 回 転 角

設 計 条 件

最  大  反  力 Ｒm a x

 7 2   K N

Ｒ最 大 死 荷 重 反 力

橋 軸 直 角 方 向 12 5 0   K N

橋 軸 方 向

タ イ プ Ｂ 支 承 　可動

Ｒma x 2最  大  反  力    回 転 照 査  用 3 7 4   K N

支  承  条  件

D

上  向  き  地  震  力

最　　　　大

水   平   力

Heq1Ｒ

Heq2Ｒ

UＲ

橋 軸 方 向

橋 軸 直 角 方 向

橋 軸 方 向

ΔL 1

ΔL e 1

0   m m

5 2 4   m m

- - -   m m

照 査 荷 重 時 変 位 量 ( R L + I / 2 ) 0 . 3 7   m mδc l

Σαe

L+I 2 0 6   K N最 大 活 荷 重 反 力 Ｒ

- - -   K N / m m

- - -   m m

- - - -   ％

性

能

試 験 変 位 量  (  1  7  5  %  )

等   価   剛   性

等  価  減  衰  定  数

BU

S

B

K

h

8 . 8強 度 区 分M 2 7 x 1 0 0サ イ ド ブ ロ ッ ク ボ ル ト9

平座金　27x50x4.5 - 22H

平座金　20x37x3.2 - 22H

1 0 六 角 穴 付 ボ ル ト M 1 6 x 2 5 強 度 区 分 1 2 . 9

1 1 六 角 ボ ル ト M 2 0 x 5 0 強 度 区 分 8 . 8

1 ゴ ム 支 承

( N R + S S 4 0 0 + S M 4 9 0 A + P T F E )

橋  軸  方  向橋  軸  直  角  方  向

（Ａ１部)

支　承　詳　細　図（その１） Ｓ＝ 1/10

″A″部詳細図  Ｓ＝ 1/3

n 1 0 1

3 7 0

1 5 0

2 @ 2 5 0 = 5 0 0

3 7 0

3 2 0

n 1 0 1

縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

支  承  詳  細  図 （ 参 考 図 ） （ そ の 1 ）

（参考図）

美馬市木屋平川井 (第 1分割 )

R 1 馬土  国道4 9 2 号  美・木屋平川 井

P C 橋工事( 1 ) (担い手 確保型)
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P2P1

A2

M

A1

M

位  置  図

t = 1 m m x 1枚

PT F E

t = 2 m m x 1枚

ナジミ層

 下部鋼板 t= 2 5 m m x 1枚( S M 4 9 0 A )

G e = 1 . 0  N / m m 2

ゴム厚 t e = 1 8 m m x 3層

  内部鋼板 t= 3 . 2 m m x 2枚(S S 4 0 0 )
 上部鋼板 t= 2 2 m m x 1枚( S M 4 9 0 A )

（うら側)

2x 8 - M 1 6

深19(貫通不可)

″A″

橋軸方向8- M 1 6

2 4 - M 2 7

6 - D 5 1

3 5 0 x 1 4 0 0 x 2

S U S 3 1 6

t = 5 m m

ステンレス板取付

4

7

2

1 1

3

6

9

1

5

8

1

1

矢視　１－１

″A″部詳細図  Ｓ＝ 1/3

(NR+SS400+SM490A+PTFE)

Ｓ＝ 1/10支　承　詳　細　図（その２）

（ Ａ ２ 部 )

橋 軸 直 角 方 向 橋 軸 方 向
ゴム支承1

8.8強度区分M20x50六角ボルト11

12.9強度区分M16x25六角穴付ボルト10

平座金　20x37x3.2 - 22H

平座金　27x50x4.5 - 22H

9 サイドブロックボルト M27x100 強度区分 8.8

h

K

B

S

U B

等  価  減  衰  定  数

等   価   剛   性

試 験 変 位 量  (  1  7  5  %  )

能

性

- - - -   ％

- - -   m m

- - -   K N / m m

Ｒ最 大 活 荷 重 反 力 3 1 4   K NL+I

Σαe

δc l 0 . 4 4   m m照 査 荷 重 時 変 位 量 ( R L + I / 2 )

- - -   m m

5 1 8   m m

0   m m

ΔL e 1

ΔL 1

橋 軸 方 向

橋 軸 直 角 方 向

橋 軸 方 向

Ｒ U

Ｒ Heq2

Ｒ Heq1

水   平   力

最　　　　大

上  向  き  地  震  力

D

支  承  条  件

4 0 7   K N最  大  反  力    回 転 照 査  用 Ｒma x 2

タ イ プ Ｂ 支 承 　可動

橋 軸 方 向

10 7 0   K N橋 軸 直 角 方 向

最 大 死 荷 重 反 力 Ｒ

 8 9   K N

Ｒm a x最  大  反  力

設 計 条 件

け た の 回 転 角

ΔL e 2

1 / 3 0 0  r a d

6 1 0   K N

2 9 6   K N

 6 1   K N

常時

地震時
水平変位量

平座金付16 . 12 4＿＿＿サイドブロックボルト9

ＳＤ３４５ 52 . 96アンカーバー（上部工側）

8

13 4 . 52ＳＭ４９０Ａサイドブロック

7

材 料 表

1

1

1

1 . 7

5

1 0 六角穴付ボルト ＿＿＿ 8 0 . 6

1 1 . 5ＳＭ４９０Ａせん断キー

質量 (k g )部番 品   名 材   質 個数 備   考

1 ゴ ム 支 承 N R + S S 4 0 0 + S M 4 9 0 A + P T F E 1

2

3

6

1 1

上    沓

下    沓

ベースプレート

SM 4 9 0 A + S U S 3 1 6

ＳＭ４９０Ａ

ＳＭ４９０Ａ

全質量  ( k g )

注）○印は、ＳＧめっき仕様とする。付着量は3 50ｇ/ m 2以上とする。

　　◎印は、二重防錆使用(S G N 1 2 )とする。

　　ボルト類は頭部のみとし、ねじ部はＳＧめっき仕様とする。

　　六角穴付ボルトは黒色酸化皮膜とする。

　　質量は、参考質量とする。

63 . 3

2 2 3 . 9

4 1 . 4

3 0 0 . 1

8 8 8 . 9 6

六角ボルト ＿＿＿ 8 平座金付

(１支承当たり)

Ge=1.0 N/mm2

アンカーバー（下部工側） ＳＤ３４５ 6 52 . 9

4

n 1 0 1

n 1 0 1

3 7 0

4 2 0

4 2 0

1 5 0

2 @ 2 5 0 = 5 0 0

縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

支  承  詳  細  図 （ 参 考 図 ） （ そ の 2 ）

（参考図）

美馬市木屋平川井( 第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2号  美・ 木屋平川井
P C 橋工事( 1 ) (担い手確保型)
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すべりゴム支承本体

部 品 名 称

全 重 量

3

上沓

１

2

材料表

部番

81.8

CR+SS400+PTFE

SM490A＋SUS316

SS400 2

1

1

（kg）

2.1

69.6

9.9

重量（kg）材  質 個数 備  考

Ge=1.0 N／mm 2

アンカーバー

※〇印の部番はJIS H　8641　HDZ55とし、ボルト類はHDZ35とする

4 4 0.2滑動防止 ----- 強度区分8.8以上

支 承 詳 細 図（A2橋台拡幅部）

Ｓ＝ 1:30断 　 　 面 　 　 図

Ｓ＝ 1:30平 　 　 面 　 　 図

橋軸方向

E

A1

配　置　図

P1 P2 A2

R R E

（うら側から）

4- M 1 0

1     すべりゴム支承本体 CR+SS400+PTFE

2     上沓 SM490A+SUS316

橋
軸

方
向

ナジミ層

SS400

クロロプレン（G10）

Σte=10mm×3層

強度区分 8.8以上

4-M10x40
上下鋼板(t＝9mm×2枚）

滑動防止

内部鋼板(t＝2.3mm×2枚）

t=3mm×1層

PTFE 1mmx1層

接着層 1mmx1層

2-M24

G3
G2

G1

G6
G5

G4

SUS316

240×1250×2

すべりゴム支承

S=1:10

S=1:10

橋
軸

方
向

すべりゴム支承

橋軸直角方向

2

4

1

3

1

1

260

240

橋
軸

方
向

矢視　１－１

2-M24

220

200

縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

支 承  詳  細  図（参考図）（ A 2 橋台拡幅部）

（参考図）

美馬市木屋平川井 (第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2 号  美・木屋平川井
P C橋工事( 1 ) (担 い手確保型)

5@1599=7995

1
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縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図  示

伸縮装置詳細図 ( 参考図)（その1 ）

1. 各部詳細図及び材料表は、「伸縮装置詳細図(その3)参照。

注 記

（二次止水対策済）

A1

CL

G1

G6

5.2236%

端部ジャバラ蓋

タイプ-L

排水ゴム管

25Ax300

端部ジャバラ蓋詳細図 地覆部姿図

コンクリートアンカー M10

カバープレート 3t

アンカーボルト固定型ゴムジョイント

(CW-200)

1 2

配置図
A1

P1 P2

A2

アンカーボルト固定型ゴムジョイント

(CW-200)

橋
台
側

桁
　

側
橋
台
側

桁
　
側

横断面図

伸縮装置平面割付図

補強鉄筋　　        　  平面割付図76 8 9

7 D16x600@300

9 D16x600@300

6 D16x400@300

8 D16x450@300

カバープレート

3t

止水工

カバープレート

3t

止水工

※(  )内は、橋台側を示す。

伸縮装置詳細図 (参考図)（その1） S=1:30

K
.L
.

車
両
進
行
方
向

(SUS304)

t=3

5-φ14孔

2

K.
L.

車
両
進
行
方
向

(SUS304)

t=3

5-φ14孔

1

乾式止水材

No.20

カバープレート 3t

端部ジャバラ蓋

地覆部シール材

t=20mm
排水ゴム管

25Ax300 端部ジャバラ蓋

地覆部シール材

t=20mm

乾式止水材

No.20

カバープレート 3t

1
2

地覆部止水工詳細図 S=1:20

カバープレート詳細図 S=1:20

止水膜

支柱層

防塵層

No.20

乾式止水材 S=1:10

（参考図）

美馬市木屋 平川井(第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2 号  美・木屋平川井
P C橋工 事( 1 ) (担い手確保型)

600 8435(8434) 600
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縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

伸縮装置詳細図 ( 参考図)（その2 ）

2.5165%
CL

G1

G6

G0

1. 各部詳細図及び材料表は、「伸縮装置詳細図(その3)参照。

注 記

（二次止水対策済）

A2

端部ジャバラ蓋

タイプ-L

排水ゴム管

25Ax300

端部ジャバラ蓋詳細図 地覆部姿図

コンクリートアンカー M10

カバープレート 3t

アンカーボルト固定型ゴムジョイント

(CW-200)

配置図
A1

P1 P2

A2

21 アンカーボルト固定型ゴムジョイント

(CW-200)

桁
　
側

橋
台
側

桁
　
側

橋
台
側

横断面図

伸縮装置平面割付図

補強鉄筋　　        　  平面割付図76 8 9

カバープレート

3t

止水工

カバープレート

3t

止水工

7 D16x600@300

6 D16x400@300

9 D16x600@300

8 D16x450@300

伸縮装置詳細図 (参考図)（その2） S=1:30

乾式止水材

No.20

カバープレート 3t

乾式止水材

No.20

カバープレート 3t

端部ジャバラ蓋

地覆部シール材

t=20mm 端部ジャバラ蓋

地覆部シール材

t=20mm

1 2

地覆部止水工詳細図 S=1:20

2

カバープレート詳細図 S=1:20

(SUS304)

t=3

3-φ14孔
(SUS304)

t=3

3-φ14孔

止水膜

支柱層

防塵層

No.20

乾式止水材 S=1:10

（参考図）

美 馬市木屋平川井( 第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2号  美・木屋平川井
P C 橋工事( 1 ) ( 担い手確保型)

61412049676

13339(遊間中心)

2
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2
5
0

1111 900 5x1800=9000 1325

12049(遊間中心)

706 900 5x1800=9000 1156
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縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

伸縮装置詳細図 ( 参考図)（その3 ）

M8x30(SUS304)

ゴム押え金具 FB30x3t(SUS304)
アンカーボルト固定型ゴムジョイント
　　　　　　　　　　　　　(CW-200)

衝撃緩衝ゴム

135x20t(CR)

端部補強板 FB75x6t(SS400)止水ゴムパッキン 450x3t(CR)

 7
5

1
0
9～

1
5
9

(
8
3～

1
9
3)

2

3

1

6

7

断 面 図

ウレタンフォーム D16x200(SD345)

D16x240@300

D16x360@300

D16x600@300

D16x400@300

D16

6 D16x400@300

7 D16x600@300

アンカーボルト固定型ゴムジョイント

アンカーボルト

2液シーラント

補強鉄筋

後打ちコンクリート

表面着色剤

端部補強板

衝撃緩衝ゴム

止水ゴムパッキン

端部ジャバラ蓋

排水ゴム管

地覆部シール工

コンクリートアンカー

品　　　　　名 仕　様、規　格

CW-200(重量 259.1kg/1.8m)

φ22

ジョイント用

10-D16x 8380

(41)28-D16x  240

(41)28-D16x  360

(41)28-D16x  400

(82)56-D16x  600

生コンクリート(早強)

3.0kg/m

F.B 75 x 6t

135 x 20t

450 x 3t

Lタイプ

25A x 300

乾式止水材

400 x 3t x 840

M10

単位 A1

m

Set

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m

kg

m

m

m

枚

本

m

枚

本

2

3

備　　　　　考

本体

2液シーラント　5.49kg/m

下部工施工

下部工施工

D16アンカー付(ゴム押え金具含む)

補強材入り

No.20

SUS304

ホールインアンカー

8.439

56

46.3

131

10

16

17

52

2.2

21.0

16.878

16.878

ウレタンフォーム 260 x 200 m

8.539

8.539

2

1

σck = 36/mm 2

 7
5

10
9～

15
9

(8
3～

19
3)

1a

2

3

6

7

後打ちコンクリート

表面着色材

床版箱抜及び補強鉄筋          　　  設置図6 7 8 9

4

5

D16x290@300

D16x360@300

8

9 D16x600@300

D16x450@300

9 D16x600@300

8 D16x450@300

(39)28-D16x  450

(38)28-D16x  600

kg

kg

上部工施工

上部工施工

20

26

8

9

(39)28-D16x  290

(38)28-D16x  360

kg

kg

13

16

4

5

橋台側 桁 側

橋台側 桁 側

A1

材 料 表

A2

A2

シール材 L t=20mm※(  )内の舗装厚は、A2を示す。

※(  )内の舗装厚は、A2を示す。

10-D16x12000 kg1b

(  )内は、A2を示す

カバープレート 400 x 3t x 858 枚 SUS304

400 x 3t x 669 枚 SUS304

1.8

0.6

2

-

10

-

-

-

-

6

1

1

0.6

1.9

1

2

12.536

12.536

24.672

24.672

29.9

3.2

36

27

77

26

21

18

23

15

187

67.7

79

12.336

伸縮装置詳細図 (参考図)（その3） S=1:6

FB 75x6t 変性エポキシ塗装6-M8x30

端部補強板 S=1:10

2 D16x240 3 D16x3601a D16x8380

6 D16x400 7 D16x600

1. 配置図は、「伸縮装置詳細図(その1・2)」参照。

注 記

補強鉄筋加工図 S=1:10

橋台埋込筋
橋台埋込筋

4 D16x290 5 D16x360

8 D16x450 9 D16x600

床版埋込筋
床版埋込筋

1b D16x12000

1a=8380

1b=12000

（参考図）

美馬市木 屋平川井(第 1分割)

R 1馬土  国道 4 9 2 号  美・木屋平川井
P C 橋工事( 1 ) ( 担い手確保型 )
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各部詳細図

・アンカーボルトは支柱中心線上で施工の事。

B部

ア

イ
支柱中心線

主要横梁中心線

符号 ア イ

B 350  348.3

L部

キ

カ

支柱中心線

主要横梁中心線

符号 カ キ

L 350  350.5

G部

サ

シ 支柱中心線

主要横梁中心線

符号 サ シ

G 350.0 392.0

H部

タ

チ 支柱中心線

主要横梁中心線

符号 タ チ

H 350  369.4

曲線部取合い図

・アンカーボルトは支柱中心線上で施工の事。

D,E,F,G部

ア

エ ウ

弦長 イ

主要横梁中心線

支柱中心線

符号 ア イ ウ エ

D 2000  1998.0 1998.0 R95180

E 2000  1993.7 1994.0 R31680

F 1271.5 1267.6 1267.7 R31680

G 1000 997.0 997.0 R31680

H,J,I部

カ

ケ

ク

弦長 キ

主要横梁中心線

支柱中心線

符号 カ キ ク ケ

H 1000  997.9 997.9 R45180

J 2000  1995.6 1995.8 R45180

I 1814  1810.1 1810.2 R45180

高欄詳細図（参考図）(その1)

縮 尺 図面番号

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

一般国道 4 9 2 号

図　 示

高欄詳細図 (参考図) ( その 1 )

高欄配置図 S=1：200

・高欄長は主要横梁中心線上の実長寸法を示す。

・（  ）内寸法は平面長を示す。

接続部

貫通部

・製作の際は現場実測を行い、必要に応じて寸法の修正を行うこと。

CL

KE3-1

KE3-2

R 1
0
00

0 0

A=70i=2.200%

R

R

L

L

90° 0' 0"
90° 0' 0"

150150

桁長　(69700) CL上

橋長　(70000) CL上

R45180
曲げ加工

L = 7164

0%支柱(38本) L = 72328

HIJ × 2

A × 31

K
L

350

1000
1814

33 × 2000 = 66000

1814

1000

350

高欄長 72328

R95180 曲げ加工 L = 32000

R316
80

曲げ加工

L =
 14

621
.5

0%支柱(36本) L = 67243

B C A × 2

D × 16
A × 7

E ×
 6

F
G350

1000
1271.5

31 × 2000 = 62000

12
71
.5

10
00

35
0

高欄長 67243

A=70

32
0

28
0

32
0

60
0

60
0 28
0

A1
A2

R32
000

R45500

高欄姿図 S=1：50

85
0

B

1000350

C

1271.5

A

2000

D

2000

A

2000

E

2000

F

1271.5

85
0

G

1000 350

L - L

R95180  曲げ加工  L=32000 R31680  曲げ加工  L=14621.5

85
0

H

1000350

I

1814

J

2000

A

2000

K

1814

85
0

L

1000 350

R - R

R45180  曲げ加工  L=7164

（参考図）

美 馬市木屋平川井(第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2号  美・木屋平川井
P C 橋工事( 1 ) ( 担い手確保型 )

28 0

3 20

4 50 0
4 0 00

32 0

2 80

60 0
8  5 00

60 0



高欄詳細図（参考図）(その2)

材料表 KBH372B-85

符号 名称 寸法 材質 単重(kg/本) 個数 重量(kg) 記事

200x125x4.5x4.5 SS400 15.0 74 1110.0支柱1

φ139.8x3.5×1995.0 STK400 23.5 40 940.0 A 部

φ139.8x3.5×1995.0 STK400 23.5 24 564.0 D,E,J 部 (曲げ加工)

φ139.8x3.5×1317.5 STK400 15.5 2 31.0 B,L 部

φ139.8x3.5×1317.5 STK400 15.5 2 31.0 G,H 部 (曲げ加工)

φ139.8x3.5×1809.0 STK400 21.3 1 21.3 K 部

φ139.8x3.5×1809.0 STK400 21.3 1 21.3 I 部 (曲げ加工)

φ139.8x3.5×1266.5 STK400 14.9 1 14.9 F 部 (曲げ加工)

φ139.8x3.5×1266.5 STK400 14.9 1 14.9 C 部

主要横梁

1638.4小計

2

φ76.3x2.8×1995.0 STK400 10.1 80 808.0 A 部

φ76.3x2.8×1995.0 STK400 10.1 48 484.8 D,E,J部 (曲げ加工)

φ76.3x2.8×1317.5 STK400 6.69 4 26.8 B,L 部

φ76.3x2.8×1809.0 STK400 9.19 2 18.4 K 部

φ76.3x2.8×1809.0 STK400 9.19 2 18.4 I 部 (曲げ加工)

φ76.3x2.8×1317.5 STK400 6.69 2 13.4 H 部 (曲げ加工)

φ76.3x2.8×1316.5 STK400 6.69 2 13.4 G 部 (曲げ加工)

φ76.3x2.8×1266.5 STK400 6.43 2 12.9 F 部 (曲げ加工)

φ76.3x2.8×1266.5 STK400 6.43 2 12.9 C 部

下段横梁

1409.0小計

3

M16x35 4.6 0.11 288 31.7 PW・SW付

M12x30 8.8 0.05 296 14.8 PW・SW付
セットボルト

4

5

M20x300 8.8 1.02 148 151.0 3N(1種)・(特)PW・SW付

M20x460 U-BOLT 4.6 1.33 74 98.4 2N(2種)・2PW・2SW付
アンカーボルト

6

7

100x12x200 SS400 1.88 74 139.1アンカープレート8

φ127.0x4.2x300 STK400 3.81 70 266.7 主要横梁用

φ65.0x3.5x300 STK400 1.59 140 222.6 下段横梁用
スリーブ

9

10

φ139.8x3.2 SS400 0.88 4 3.5

φ76.3x3.2 SS400 0.33 8 2.6
エンドキャップ

11

12

合　　計 36.5  kg/m 139.571 m 5087.8

注記

・N；ナット、PW；平座金、SW；バネ座金を示す。

・表面処理は溶融亜鉛めっき（JIS　H8641　2種）とし

　本体HDZ55（複合部材は主要部材の平均付着量とする）、

　ボルト、ナット類、アンカープレートはHDZ35とします。

特殊加工表
傾斜加工

曲げ加工 長さ

R45180 曲げ加工 L = 7164

R95180 曲げ加工 L = 32000

R31680 曲げ加工 L = 14621.5

曲げ加工

折れ加工

支柱加工

部材加工

図面番号

路線名等

工事箇所

事業者名

図　 示

高欄詳細図 (参考図) ( その 2 )

縮 尺

徳 島 県 西 部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

図 面 名

会 社 名

一般国道 4 9 2 号

接続部

9

10

8

KBH372B-85

高欄取付詳細図 S=1：10

6

7

5

3

1

4

2

貫通部

端　部

12

11

φ44

t6

（特）PW

ベ－スプレ－ト S=1：5

4-28x35長穴t19

（参考図）

美馬市木屋平川 井(第 1分割)

R 1 馬土  国道4 9 2 号  美・木屋平川井
P C 橋工事( 1 ) ( 担い手確保型 )
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１２２.５７

定 格 総 荷 重 表(側径間架設時)

（１２０ｔ吊 油圧式トラッククレ－ン）

平　面　図 S=1:250 平　面　図 S=1:250

最大吊荷重　　　127.7ｋＮ

主桁最大重量

Ｗ＝127.7ｋＮ／本 

油圧式120t吊トラッククレ－ン

最大作業半径　　18.0ｍ

最大吊荷重　　　129.7ｋＮ

主桁最大重量

Ｗ＝129.7ｋＮ／本 

主桁最大重量

Ｗ＝132.1ｋＮ／本 

25t吊りラフテレーンクレ－ン

(架設用)

エレクションガ－ダ－

油圧式120ｔ吊トラッククレ－ン

最大作業半径　　14.0ｍ
支 柱 式 支 保 工 組 立

設
架

径
側

間

架
設

間

中
央
径

Ｐ 　Ｃ　 桁　 運　 搬

Ｐ　Ｃ　桁　取　卸　し

Ｐ　 Ｃ 　桁　 架　 設

Ｐ　Ｃ　桁　引　出　し

ク　レ　－　ン　設　置

横 　桁 　床 　版 　工

柱　 頭 　部 　施 　工

Ｐ 　Ｃ　 桁　 運　 搬

ク　レ　－　ン　設　置

ＰＣ桁クレ－ン架設

ガ－ダ－ ・ 軌条組立

ガ－ダ－ ・ 軌条解体

（側径間部Ａ１～Ｐ１・Ｐ２～Ａ２）

送り出し架設

ブ－ム長

作業半径 （ｍ） ブ－ム ブ－ムブ－ム

（単位：ｋＮ）

ブ－ム長

作業半径 （ｍ） ブ－ム ブ－ムブ－ム

４５１．２６

４５１．２６

１３３．４２

３５３．１６

２２５．６３

１９３．２６

１５９．９０

３１９．８１

２９１．３６

２６５．８５

４１３．９８

４３６．５５

３９３．３８

４５１．２６

４６５．９８４７１．８６

４０７．１２

３５７．０８

３１３．９２

２７６．６４

２２０．７３

１７６．５８ １７４．６２

１１２．８２

１４０．２８

４０２．２１

３５１．２０

２１６．８０

３０９．０２

２７３．７０

７４８．５０

６３６．６７

５９２．５２

５４６．４２

５０８．１６

６０５．２８

６８６．７０

５３２．６８

５０２．２７

５６８．９８

８．０

１６．０

２０．０

１８．０

１１．０

１４．０

１２．０

１０．０

９．０

６．５

７．５

７．０

６．０

５．０

（単位：ｋＮ）

５．０

５．５

６．０

７．０

８．０

９．０

油圧式120t吊トラッククレ－ン

最大作業半径　　18.0ｍ

NO.6
2+15

.000

P1橋脚
P2橋脚

橋　　長　　70000 （於道路中心線上）

150

A1橋台
A2橋

台

750

（於道路中心線上）
支間長　20600 支間長　20600

（於道路中心線上）（於道路中心線上）
支間長　27000

（於道路中心線上） 150

750

桁　　長　　69700

NO.59+ 5.000

側　面　図 S=1:250側　面　図 S=1:250

NO.6
2+15

.000

P1橋脚
P2橋脚

橋　　長　　70000 （於道路中心線上）

150

A1橋台

NO.59+ 5.000

A2橋
台

750

（於道路中心線上）
支間長　20600 支間長　20600

（於道路中心線上）（於道路中心線上）
支間長　27000

（於道路中心線上） 150

750

桁　　長　　69700

最大吊荷重　　　132.1ｋＮ

最大吊荷重　　　66.1ｋＮ

最大作業半径　　10.0ｍ

120ｔ吊クレ－ン１台

120ｔ吊クレ－ン１台

支 柱 式 支 保 工 解 体

定 格 総 荷 重 表

（２５ｔ吊 ラフテレーンクレ－ン）

16.5ｍ 23.5ｍ 30.5ｍ

18.2ｍ 22.7ｍ 31.8ｍ

60ｔ吊クレ－ン１台
25ｔクレ－ン×２台

60ｔ吊クレ－ン１台

25ｔクレ－ン×２台の相吊

１６３.７６

１５２.９７

１４３.１６

１２７.４７

１２２.５７

１１６.０１

１０９.８２

　９９.０４

　８０.４０

６８.６４

６８.６４

６８.６４

６８.６４

６８.６４

６２.７５

施 工 フ ロ － 図
中央径間架設側径間架設

架設要領図
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2

Ｅ

Ｔ

3 6 0. 8
5

ＣＭ
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定 格 総 荷 重 表(中央径間架設時)

（１２０ｔ吊 油圧式トラッククレ－ン）

ブ－ム長

作業半径 （ｍ） ブ－ム ブ－ムブ－ム

４５１．２６

４５１．２６

１３３．４２

３５３．１６

２２５．６３

１９３．２６

１５９．９０

３１９．８１

２９１．３６

２６５．８５

４１３．９８

４３６．５５

３９３．３８

４５１．２６

４６５．９８４７１．８６

４０７．１２

３５７．０８

３１３．９２

２７６．６４

２２０．７３

１７６．５８ １７４．６２

１１２．８２

１４０．２８

４０２．２１

３５１．２０

２１６．８０

３０９．０２

２７３．７０

７４８．５０

６３６．６７

５９２．５２

５４６．４２

５０８．１６

６０５．２８

６８６．７０

５３２．６８

５０２．２７
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１０．０

９．０

６．５

７．５

７．０

６．０

５．０

（単位：ｋＮ）
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縮 尺 図面番号

徳 島 県 西部 総 合 県 民 局 ( 美 馬 )

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

会 社 名

事業者名

美馬 市木屋平川井 (第1分割 )

一般 国道 4 9 2号

図　示

架設要 領図

3 3
0

仮 設 構 台 組 立

仮 設 構 台 組 立

山側 L 6 . 0

中心線

谷側  R 6 . 0

崩積土 Dt

風化・破砕岩 D級

基盤岩 CL～CM級

340.743

344.343

as
as

空 屋

(L6.0m)

(L6.0m)

(R6.0m)

as
as

空屋

(L6.0m)

(L6.0m)

(R6.0m)

R 1 馬土  国道4 9 2 号 美・木屋平川井

（参考図）

P C 橋工事( 1 ) ( 担い手 確保 型)
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